Pfiloha ¢. 1

Podrobny popis stavebnich objekt(l (dale jen ,SO“) a provoznich souborl (dale jen ,PS“), které jsou
predmétem Uzemniho fizeni vedeného u KrU pod sp.zn. S-IMK 26952/2021 OUPSR pro zdmér nazvany

LRekonstrukce tratového useku Nesovice (mimo) — Kyjov (mimo)“ — nedilna souéast vyrokové éasti I.

Technologicka ¢ast - Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni
- Stanic¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZ2)

PS 30-28-01 Zst. Nesovice, navazani TZZ na SZZ
Stavaijici stav zabezpecovaciho zafizeni

Ve stanici 7st. Nesovice je vybudovéno stani¢niho zabezpe&ovaciho zafizeni 3. kategorie podle SZDC (CD) TNZ
34 2620 elektronického typ ESA 33 (ESA11 s EIP) 2008/2010. Vyhybky jsou ovladany elektromotorickymi
prestavniky. Pro detekci kolejovych vozidel jsou pouzity poclitace ndprav. Navéstidla jsou pouzita svételna.
Ve stanici na slavkovském zahlavi v evid. km 39,088 se nachazi prechod pro pési (P7923), zabezpeceny PZS
3SBI typu PZZ-AC. Na nemotickém zahlavi v evid. km 40,189 se nachdzi prejezd (P7924), zabezpeceny PZS
3ZBI s polovi¢nimi zavorami typu PZZ-AC.

Redeni zabezpecovaciho zafizeni

V ZST Nesovice bude do stavajiciho SZZ 3. kategorie doplnéna nova Gvazka TZZ Nesovice — Nemotice. Rozsah
stavby pro zabezpecovaci zafizeni je vymezeny od vypravni budovy v Zst. Nesovice pres kolejové spojky
vyhybek €. 1 a 2, kde se za¢nou kolejové Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku. Stavajici zabezpeleny prejezd
v evid. km 40,189 (P7924) a prechod v evid. km 39,088 (P7923) budou prepocteny na vyssi rychlost, po
stavebni strance zlistanou nedotceny. Dale budou demontovana a nové usazena vsechna navéstidla, ktera
se nachazi u koleje, kde bude v této stavbé resen Zeleznicni spodek a svrsek (na nemotickém zahlavi stanice).

PS 30-28-02 ist. Nesovice, provizorni stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
Stavajici stav zabezpecfovaciho zafizeni
Je popsan u PS 30-28-01.

Redeni zabezpedovaciho zafizeni

V ZST Nesovice bude vyuZito stavajici stani¢ni zabezpecovaci zafizeni, jen vidy bude vylou¢ena jedna tratovd
kolej z nové upravovaného mezistanicniho Useku Nemotice — Nesovice. Dle predbézného projednaného
navrhu Uprav kolejového spodku a svrsku se predpoklada vyména koleji od km 40,486 a ddle do traté.
A podbiti koleji kolejového svrsku od km 40,311 do km 40,486, proto budou muset byt sneseny venkovni
prvky zab. zaf. v kolejisti (jako prestavniky v kolejové spojce €. 1 a 2, hlavni navéstidla PriL, Pr2L, 1L, 2L
a seradovaci navéstidla Sel a Se2, ddle sneseni pocitacich bod( 1 az 7). Koleje musi byt provizorné propojeny,
pro moznost predtapéni vlakovych souprav. Kolejova spojka 1/2 v dobé kolejovych Uprav bude zaméena do
odvratu. Po dokonceni kolejového svrsku a spodku budou dotyéné prvky zab. zaf. vraceny do kolejisté
a patfi¢né odzkouseny spolu s vlastnim SZZ. Ve vedlejsi stavbé v Useku BlaZovice — Nesovice ve stavbé
“Rekonstrukce tratového Useku Blazovice (mimo) — Nesovice (véetné)” budou doplnény svételné sefadovaci
navéstidla ve funkci oznaéniku. Podle informaci od SZDC, OR Brno SSZT, budou kv(ili nové poloze elektrického
déleni vysunuty vjezdova navéstidla 1L a 2L do Zst. Nesovice do km 40,685 a to i s jejich predvéstémi PriL
a Pf2L cca km 41,405. Z tohoto vyplyva, Ze prechod pro pési v km 40,615 bude nové zaclenén do stani¢niho
zabezpecovaciho zatizeni. Casova posloupnost této a vedlejsi stavby nenfi zatim znam.
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PS 32-28-01 ist. Nemotice, stanicni zabezpecovaci zatizeni

Stavajici stav zabezpecdovaciho zafizeni

V 7st. Nemotice je v &innosti SZZ 2. kategorie podle SZDC (CD) TNZ 34 2620 typu elektromechanické SZzZ
s fidicim pfistrojem v DK a zavislymi stavédly St.1 a St.2 na zhlavich a s mechanickymi navéstidly viezdovymi

a jejich predvéstmi a odjezdovymi navéstidly. Néktera odjezdova navéstidla jsou skupinova. Vyhybky jsou
ovladany mechanickymi prestavniky a v hlavnich kolejich jsou zavorovany mechanickymi zavorniky. Pro
indikaci prajezdu vlaku slouzi izolované kolejnice KO 2011. Ve stanici se na nesovickém zhlavi nachazi prejezd
vkm 47,475 (P7927) zabezpeceny PZS 3ZNI s polovi¢nimi zavorami typu PZZ-RE. Na trati smér Kyjov se nachazi
prejezd vkm 48,911 (P7928), zabezpeceny mechanickymi zavorami PZM 1 ovlddany dratovodem ze St.1.
Tento prejezd se otevird na telefonické pozadani mistniho uzivatele. Z manipulacni koleje ¢.6 ze stanice
odbocuje koleje do nadraZi Kory¢any, na téchto koleji se nachazi stavajici prejezdy zabezpecené pouze
vystraznymi kfiZi. Provoz do tohoto nadraZi je pouze posunovymi cestami rychlosti 30 km/h.

Redeni zabezpedovaciho zafizeni

V ZST Nemotice je navriena rekonstrukce kolejisté Zelezni¢ni stanice. Dle projednani byla odsouhlasena
kolejova varianta €. 2a s napojenim koleje ¢.3 kolejovou spojkou z kyjovského zhlavi a jednoduchou vyhybkou
na nesovickém zhlavi. V obvodu stanice na dopravnich kolejich ¢.1a, 2a budou situovana nastupisté pro
osobni dopravu. Nastupisté zastdvky budou situovany mezi pfejezdem v evid. km v km 47,475 a kolejovou
spojkou 10/11 na nesovickém zhlavi. Pfejezd v evid. km 47,475 bude nové stavebné rozdélen na samostatnou
komunikaci a chodnik, ptistup na nastupisté bude timto chodnikem. Ve stanici budou nové dva dopravni
body. Ndzev zastavky v obvodu stanice bude ponechan se zazitym nazvem Nemotice a Zst. Nemotice
prejmenovat na novy navrhovany ndzev zst. Nemotinek. Tento nazev je urcen z mistopisného pojmenovani
uboci kopce Hradisko.

Novy dopravni program stanice:

Dopravni koleje: 4, 4a, 2, 2a, 1, 1a Manipulacni koleje: 3 (VNVK - nakladka surové ropy MND), 3a (ucelové
kolejisté OR TONesovice); Vlecky: Vletka SZDC (zatim bez &isla - napojena spojovaci koleji 90 do stanice).
Nové kolejisté stanice bude zabezpedené SZZ 3.kategorie podle SZDC (CD) TNZ 34 2620 elektronickym
stavédlem s pocitaci naprav. Prejezd silniéni komunikace a chodnik v ev.km 47,475 budou zabezpeceny
spoleénym PZS dle nového rozhodnuti DU. Vsechny vyhybky ve stanici budou zabezpedeny
elektromotorickymi prestavniky. Manipulacni kolej ¢.3 bude na kyjovském zhlavi napojena Ustfedné
ovladanou kolejovou spojkou, na nesovickém zhlavi bude zfizen z koleje ¢.3 odvrat vici hlavni dopravni koleji
¢. 1 ustfedné stavénou vykolejkou s elektromotorickym prestavnikem Vk1 spoleéné ovladanou
s prestavnikem vyhybky ¢.8. Jako vychozi stav bude pro tuto stavbu nadrazi Korycany prevedeno na vlecku
SZDC, a to z dGvodu ekonomickych, nebot Uprava této ¢4sti traté (nddrazi Koryéany) by byla za hranici finanéni
dostupnosti (zaddni) vyse uvedené stavby. Ucastnici porady se vyjadfili kladné ke zméné kategorie drahy.
Stavebni sprava vychod podd 7adost (pfisluiné podklady) ke zméné kategorie drahy na ,vle¢ku SZDC“ na
Spravu Zelezniéni dopravni cesty, s.o., Usek generalniho feditele, DIaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Odbor
strategie (026). Prelomové datum pro tento prevod bude kolaudaéni datum stavby ,,Rekonstrukce tratového
Useku Nesovice (mimo) — Kyjov (mimo)“. Na vle¢ku SZDC se bude jizda uskute¢fiovat pomoci posunovych
cest. Na kolejisti Kory¢any budou ponechany stévajici vykolejky Vk101 a Vk102 a kli¢e od nich budou drzeny
v EMZ umisténych v PSt. 1 u vyhybky €. 7 v Zst. Nemotice bez podminek a bez vazby na ptislusné posunové
cesty. Klice budou uvoliovany vypravéim (dispecerem) pro moznost obsluhy vlecky. Po ndvratu z vlecky
budou klice opét uzamceny v EMZ v PSt. 1, coZ bude signalizovano na JOP. Poté vypravdi (dispecer) postavi
posunovému dilu bez zavislosti na PSt. 1 posunovou cestu od Se7 do stanice. OR Brno se dodate¢né vyjadfilo
negativné k za¢lenéni zavislosti nového PSt. vle¢ky SZDC do SZZ 3. kategorie elektronického stavédla. Hranici
vlecky bude sefadovaci ndavéstidlo u této vlecky (Se7). Bude zde zfizen venkovni telefonni objekt.



V Kory&anech na kolejisti si SZDC dotesi pFipadné pozadavky na postradatelnost koleji a v rdmci svych akci
(udrzby). Zabezpeceni prejezdi a doplnéni prvkl zabezpecovaciho zafizeni ve sméru Korycany nebudou
stavebné feSeny. Ndvéstidla budou svételna. Hlavni navéstidla budou stozarovd, kromé odjezdovych
naveéstidel S1, S2, S4a, kterd budou umisténa na spolecné navéstni lavce. V plvodnich polohach odjezdovych
naveéstidel vzniknou cestova navéstidla Lcl, Lc2, Lc4. Od téchto cestovych navéstidel k navéstidlim L2a, L1a
bude nedostatecna zabrzdnd vzdalenost. Kolej €. 4 bude rozdélena vyhybkou €. 6 (ve spojce s vyhybkou ¢.7)
na dvé ¢asti koleje ¢.4a a 4. Vyhybka €. 6 bude kryta cestovymi navéstidly Lc4a, Sc4, vyhybka €. 7 sefadovacim
navéstidlem pred jejim hrotem. Kusa kolej tvofi odvrat, za nameznikem vyhybky €. 7 se nesmi odstavovat
vozidla. Od cestovych navéstidel Lc4a a Sc4 bude k nasledujicim navéstidlim Lc4 a S4a nedostatecna zabrzdna
vzdalenost. U nastupist budou navéstidla Sc2a a Scla umisténa co nejblize k pfejezdu (cca 63 m od stfedu
jizdniho pruhu komunikace) tak, aby se nenachazela v rozhledovych pomérech na prejezdu pri poruse PZS
pro rychlost Zel. vozidel 10 km/h. Navéstidlo L2a bude umisténo co nejblize k hrotu vyhybky ¢. 10 (3 m).
Naveéstidlo L1a se umisti 20 m pfed nameznikem vyhybky V11. U navrZzenych navéstidel L2a a L1a bude zfizena
nenulova uvolfovaci rychlost 20 km/h, ochranna draha je zajisténa odvratem spojky 10/11. Stanice bude
navrzena podle zasad ,Zasad pro navrh technického reseni ETCS ve Vazbé feseni dopraven” ¢j. 20009/2018-
S/DC-GR-06. Sefadovaci navéstidla budou stozarova, kromé sefadovacich ndvéstidel pred krajnimi
vyhybkami, které budou trpasli¢i. Pro detekci kolejovych vozidel budou pouzity pocitace ndprav. Pocitace
naprav musi vyhovét pozadavkdm TSI CCS pro konvenéni sit (CSN CLS/TS 50238 3). PFi dodavce poéitadil
naprav je nutno respektovat omezeni pouziti PN s typem snimace RSR 122 dle €. j. 57239/2012-OAE z 19. 12.
2012. Staniéni zabezpecovaci zafizeni bude doplnéno o funkci detekce projeti vjezdovych, cestovych
a odjezdovych navéstidel. Detekénim prvkem bude smérovy vystup prislusnych pocita¢l naprav (doplnéna
Sipka ve sméru projeti navéstidla a vykFi¢nik). Funkcionalita VNPN bude realizovana podle TS 2/2014-S,Z
s vazbou do TRS, pfipadné projeti bude signalizovdno povelem do TRS. TRS bude umoZiovat tzv. generalni
STOP, ¢imz dojde k zastaveni vSech vlak( prihlasenych k pfislusné radiové stanici. Po vystavbé sité G-SMR
bude funkcionalita VNPN pfepojena do G-SMR. Pfejezd silni¢ni komunikace a chodnik v ev.km 47,475 budou
zabezpeceny spoleénym PZS dle nového rozhodnuti DU. Pfejezd bude osazen 4-kvadrantovymi zavorami. Je
navrzeno sekvenéni sklapéni zavor, jak je uvedeno v dopise €. j. 7926/2019 SZDC — 014, ze dne 23. 2. 2016.
Na trati Kyjov - Nemotice — Nesovice je jiZ zfizena TRS (tratové radiové spojeni) a v nové stavbé bude
zachovdna a napojena do ni funkcionalita VNPN (vystraha pti nedovoleném projeti navéstidla), poté bude
prepojena do G-SMR. K novym prvkdm v kolejisti budou poloZeny nové kabely. Kabelizace bude provedena

kabely TCEKPFLEY, delsi kabely nad 500 m s ohledem na budouci elektrizaci trati systémem 25kV, 50 Hz budou
TCEKPFLEZE. Pro linky nového TZZ (AH) budou pouZita optickd vidkna v optickém kabelu, ktery fesi PS
sdélovaciho zafizeni. V optickém kabelu bude vyclenéno pro zabezpecovaci zafizeni celkem 12 vildken, z toho
2 vlakna pro linky AH, 2 vlakna pro diagnostiku, 4 vldkna pro systém DOZ, zbytek rezerva. Dalsi vazby budou
vyuzivat sdélovaci tratovy kabel 15XN (fesi PS sdélovaciho zafizeni) a pro zab. zaf. v ném bude vyclenéno
5 Ctyrek. V rdmci PS sdélovaci zafizeni — bude polozen opticky kabel s vyvedenim 4 optickych vlaken do Su
(Zst. Kyjov, Zst. Nemotice, Zst. Nesovice). V ramci PS zabezpecovaciho zatizeni - bude poloZen do kabelové
trasy opticky kabel 12 vlaken pro komunikaci nové budovanych PZS pro pfipojeni PZZ do diagnostiky,
pripadné dalsich zafizeni. Propojeni Ustfeden pocitacli ndprav ve stanici a na trati bude po optickém kabelu.
Nebude zfizovan vlakovy zabezpecovac tfidy B. V Useku stavby je uvaZovano s dalsi ndslednou stavbou, ktera
bude fesit dalkové ovladani traté a vlakovy zabezpecovac tfidy A — ETCS L2. Do doby zavedeni ETCS bude
vyhledova tratova rychlost 120 km/h, na kterou je budovano nové kolejisté, snizena na 100 km/h se
zabrzdnou vzdalenosti 700 m. V kolejich 1, 2, 4 bude zavedena funkce VCP (vlakova cesta s prodlouzenou
ochrannou drahou), Vlakova cesta k témto navéstidlim bude mit nastavenou nulovou uvolfiovaci rychlost.
Vnitfni zafizeni SZZ a PZS v evid. km 47,475 bude umisténo v nové budové pro technologii SZZ. Pro umisténi
technologie zab.zaf. budou zfizeny mistnosti stavédlova Ustfedna, mistnost napajecich zdrojl a mistnost



baterii. V této budové bude zfizena také novd dopravni kanceldf, z niz bude fizeno SZZ mistné do doby zfizeni
dalkového ovladani. Napajeni nového SZZ a TZZ ve stanici Nemotice bude feseno napdjecim zdrojem pro SZZ.
Zakladni napajeni bude zajisténo el. pripojkou z verejné sité, jako zalozni napdjeni z nové budované trakce
25kV AC, v pripadé bez zavedeni el. trakce bude jako zalozni zdroj bude tvoren akumulatorovymi bateriemi
s automatickym dobije¢em. V sousednich mezistaniénich usecich bude TZZ 3. kategorie automatické hradlo
s pocitaci naprav, V mezistani¢nim useku Kyjov — Nemotice bude ,,automatické hradlo s oddilovymi ndvéstidly
(ndvéstnim bodem) na trati“ na trati bude automatické hradlo Jestrabice. Vystroj AH Jestfabice bude
umisténa v Zst. Nemotice ve SU. Po metalickych kabelech se propoji nové pocitaci body.

PS 32-28-02 ist. Nemotice, provizorni stanicni zabezpecovaci zatizeni

Pro provizorni stav pfi kolejové prestavbé stanice bude vybudovano provizorni SZZ v kontejneru, pro
provizorni ovladani stanice bude slouzit stavajici dopravni kanceldf. Pfi pfepinani do provizorniho
elektronického SZZ a definitivniho stavu bude vyuzito St.1 na kyjovském zhlavi a stavajici dopravni kancelar
na nesovickém zhlavi. St. 2 bude zbourano, nebot v misté St.2 bude vybudovana zastavka s nastupistémi
a nova technologicka budova.

PS 32-28-03 ist. Nemotice, klimatizace mistnosti technologie

Mistnosti pro technologii zab. zaf., tzn. stavédlova ustfedna, mistnost zdroji a mistnost baterii zab. zar.
budou klimatizovany vlastni klimatizaci (zajistuje tento PS zab. zar.). Mistnosti musi byt stavebné umistény
tak, aby se venkovni jednotky klimatizace mohly snadno propojit s vnitinimi klimatiza¢nimi jednotkami.

PS 34-28-01 Zst. Kyjov, navazani TZZ na SZZ
Stavaijici stav zabezpecovaciho zafizeni

V Zst. Kyjov je v soucasném stavu v Cinnosti stanicni zabezpecovaci zatizeni 2. kategorie elektromechanické
SZZ: Liché zhlavi (obvod St.1) - elektromechanické s vyménovymi zdmky a s mechanickymi vjezdovymi
a odjezdovymi navéstidly. Sudé zhlavi - TEST B-24 z roku 1994 se svételnymi navéstidly a elektromotorickymi
prestavniky. Na sudém zhlavi je provedena izolace véetné vSech stanicnich dopravnich koleji a hlavnich
stani¢nich koleji kolejovymi obvody KO 3700 (75 Hz). V rdmci stavby ,Rekonstrukce ZST Kyjov*“, kterd ma
probéhnout v predstihu pred predmétnou stavbou, bude v Zst. Kyjov vybudovano stani¢ni zabezpecovaci
zafizeni 3. kategorie podle SZDC (CD) TNZ 34 2620 elektronického typu. Vyhybky budou ovladany
elektromotorickymi pfestavniky. Pro detekci kolejovych vozidel budou pouZity pocitace naprav. Navéstidla
budou rozmisténa podle poZadavkl dopravni technologie. Tento stav je uvazovan jako vychozi stav pro tuto
predmétnou stavbu. Pokud by takto stavby na sebe nenavazovaly, bylo by nutné navazat nové TZZ na stavajici
SZZ ist.Kyjov. Pokud bude stavba ,Rekonstrukce Zst.Kyjov” rozestavéna a nebude dokoncend, provede se
Uvazka na provizorni zab. zaf. v Zst.Kyjov.

Redeni zabezpedovaciho zafizeni

V ZST Kyjov dle vysledného stavajiciho stavu bude do stavajiciho SZZ doplnéna nové Gvazka TZZ Kyjov —
Nemotice s automatickym hradlem Jestrabice na trati (s vystroji AH v Zst. Nemotice). Rozsah stavby pro
zabezpecovaci zafizeni je vymezeny od vypravni budovy v Zst. Kyjov od mista stavajicich vjezdovych
navéstidel 1S, 2S km cca 61,678 (misto téchto Uprav bude zpfesnéno) kde se zacnou kolejové Upravy
Zeleznic¢niho svrsku a spodku. Stavajici zabezpeceny prejezd v ev. km 62,182 (P7934) bude pfepocten na vyssi
rychlost, po staveni strance zlistane nedotéen. Dale budou demontovana a nové usazena vSechna navéstidla,
kterd se nachazi u koleje, kde bude v této pfedmétné stavbé resSen Zeleznicni spodek a svrsek (na nemotickém
zahlavi stanice).



PS 34-28-02 ist. Kyjov, provizorni stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
Stdvaijici stav zabezpecdovaciho zafizeni
Je popsan u PS 34-28-01.

Redeni zabezpedovaciho zafizeni

V ZST Kyjov bude vyuZito stavajici stani¢ni zabezpecovaci zafizeni, jen vidy bude vylou¢ena jedna dopravni
kolej z nové upravovaného mezistani¢niho Useku Kyjov - Nemotice. Dle predbéZného projednaného navrhu
Uprav kolejového spodku a svrsku se predpoklada vyména koleji do km 61,755 a déle do traté. A podbiti koleji
kolejového svrsku od km 61,820 do km 61,755, proto budou muset byt sneseny venkovni prvky zab. zaf.
v kolejisti (hlavni navéstidla PFr1S, Pr2S, 1S, 2S a kolejové obvody 1SK, 2SK). Koleje musi byt provizorné
propojeny, pro moznost predtapéni vlakovych souprav. Po dokonceni kolejového svrsku a spodku budou
dotyéné prvky zab. zaf. vraceny do kolejisté a patficné odzkouseny spolu s vlastnim SZZ.

- Tratové zabezpedovaci zafizeni (TZZ)

PS 31-28-01 T.u. Nesovice - Nemotice, tratové zabezpecovaci zafizeni

Stavajici stav zabezpecfovaciho zafizeni

V mezistani¢nim useku Nesovice - Nemotice je v &innosti TZZ 2.kategorie podle SZDC (CD) TNZ 34 2620 -
hradlovy poloautoblok. Na trati se nachazeji Useky pocitacd ndprav pouze v rozsahu pfibliZzovacich usekd

tratovych prejezdl. V tomto mezistani¢nim Useku se nachazi dva prejezdy, a to v evid. km 40,615 pfechod
pro p&si (P7925), zabezpeleny PZS 3SBI typu AZD 71 a prejezd v evid. km 40,955 (P7925), zabezpeleny PZS
3SBI typu AZD 71.

Redeni zabezpecovaciho zafizeni

Mezistanic¢ni Usek Nesovice - Nemotice se stavebnimi Upravami tratové koleje bude stavebné pripraven pro
tratovou rychlost 120 km/h s mistnimi omezenimi, ale do doby aktivace ETCS bude provoz rychlosti do 100
km/h s mistnimi omezenimi rychlostniky a zabrzdnou vzdalenosti 700 m. Tratové zabezpecovaci zatizeni
(automatické hradlo bez hradla na trati) bude pouzité TZZ 3.kategorie s vystroji v Zst. Nemotice,
v zst. Nesovice budou vysunuté panely elektroniky TZZ pro zajiSténi Uvazky TZZ na SZZ. Na trati nebude
zfizovan vlakovy zabezpecovac tfidy B. V Useku stavby je uvazovano s dalsi naslednou stavbou, ktera bude
resit dalkové ovladani traté a vlakovy zabezpecovac tfidy A — ETCS L2. Pro detekci kolejovych vozidel budou
pouzity pocitaée naprav. Pocitace naprav musi vyhovét pozadavkim TSI CCS pro konvenéni sit (CSN CLS/TS
50238 3). Pfi dodavce pocitacli naprav je nutno respektovat omezeni pouziti PN s typem snimace RSR 122 dle
€. j. 57239/2012-OAE z 19. 12. 2012. Propojeni Ustfeden poditacl naprav ve stanici a na trati bude po
optickém kabelu. Prejezd v evid. km 40,415 (P7925) bude zabezpecen novym prejezdovym zabezpecovacim
zafizeni. Prejezd v evid. km 40,415 (P7925) bude napdjen v ramci obnovené pripojky z Zst. Nesovice. Pfechod
pro pési v km 40,615 bude nové zaclenén do stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni Zst Nesovice.

Nové zfizend kabelizace pro prenos ovladdni, vazeb a diagnostiky bude po optické prenosové cesté ve
vyclenénych vldknech v optickém sdélovacim kabelu. Bude zajisténo optické propojeni obou stanic
navazujicich na mezistanicni Usek. V ramci PS sdélovaci zafizeni — bude polozen opticky kabel s vyvedenim
4 optickych vlaken do Su (Zst. Kyjov, Zst. Nemotice, Zst. Nesovice). V rdmci PS zabezpecovaciho zafizeni - bude
poloZen do kabelové trasy opticky kabel 12 vlaken pro komunikaci nové budovanych PZS pro pfipojeni PZZ
do diagnostiky, pripadné dalsich zafizeni. Po metalickych kabelech se propoji nové pocitaci body s technologii
zabezpecovaciho zafizeni. Poéitace naprav musi vyhovét pozadavkim TSI CCS pro konvenéni sit (CSN CLS/TS
50238 3). Pri dodavce pocita¢ll naprav je nutno respektovat omezeni pouZiti pocitacl ndprav s typem
snimace RSR 122 dle €. j. 57239/2012-0OAE z 19. 12. 2012. K novym prvkim v kolejisti budou poloZzeny nové
kabely. Kabelizace bude provedena kabely TCEKPFLEY, delSi kabely nad 500 m s ohledem na budouci



elektrizaci trati systémem 25kV, 50 Hz budou TCEKPFLEZE. Napdjeni TZZ bude zajiSténo ze stanicnich
napajecich zdroja.

PS 31-28-02 T.u. Nesovice - Nemotice, provizorni tratové zabezpecovaci zafizeni
Pro zachovani provozu v dobé vystavby bude vybudovano ,, automatické hradlo bez oddilovych navéstidel
(nadvéstniho bodu) na trati“ jako provizorni TZZ.

PS 33-28-01 T.u. Nemotice - Kyjov, tratové zabezpedovaci zafizeni

Stavajici stav zabezpecfovaciho zafizeni

V mezistani¢nim useku Kyjov — Nemotice, je v &innosti TZZ 2.kategorie podle SZDC (CD) TNZ 34 2620
obousmérny reléovy poloautoblok AZD 71.

V tomto mezistani¢ni Useku je Sest prejezd(, a to v evid. km 57,933 prechod pro pési (P7933), zabezpeceny
PZS 3SNI typu AZD RE. Ovlddéni je kolejovymi obvody KO 3710 (75Hz); v evid. km 57,120 pFejezd (P7932),
zabezpecéeny PZS 3SNI typu AZD 71. Ovladani je kolejovymi obvody KO 3700 (75Hz); v evid. km 53,575 prejezd
(P7931), zabezpe&eny PZS 3SBI typu AZD71. Ovladani je kolejovymi obvody KO 2796 (50Hz); v evid. km 51,948
prejezd (P7930), zabezpedeny PZS 3SBI typu AZD71. Ovladani je kolejovymi obvody KO 2796 (50Hz); v evid.
km 50,895 prejezd (P7929), zabezpedeny PZS 3SBI typu AZD71. Ovladdani je kolejovymi obvody KO 2796
(50Hz); v evid. km 48,911, piejezd (P7928), zabezpeceny mechanickymi zdvorami PZM1, ovladany dratovody
ze zst,Nemotice ze St.1 a otevirany na pozadani.

Redeni zabezpedovaciho zafizeni

V mezistani¢nim Useku bude vybudovano tratové zabezpecovaci zatizeni 3.kategorie podle SZDC (CD) TNZ
342620 - ,,automatické hradlo s oddilovymi navéstidly (navéstnim bodem) na trati“ ,AUTOMATICKE HRADLO
Jestfabice” na trati. Vnitfni vystroj TZZ vcetné automatického hradla Jestfabice bude umisténa
v technologické budové v 7st.Nemotice. V 7st.Kyjov budou ve stavajici SU umistény vysunuté panely
elektronicky pro navazani TZZ na dokoncené elektronické SZZ. Pro detekci kolejovych vozidel budou pouzity
poéitace naprav. Pocitace naprav musi vyhovét pozadavkim TSI CCS pro konvenéni sit (CSN CLS/TS 50238 3).
Pfi dodavce pocitacl naprav je nutno respektovat omezeni pouZiti PN s typem snimace RSR 122 dle
¢.j. 57239/2012-0OAE z 19. 12. 2012. Propojeni Ustfeden pocitacl naprav ve stanici a na trati bude po
optickém kabelu. Na trati nebude zfizovan vlakovy zabezpecovac tfidy B. V Useku stavby je uvazovano s dalsi
naslednou stavbou, kterd bude fesit dalkové ovladani traté a vlakovy zabezpecdovac tfidy A — ETCS L2.
Naveéstidla automatického hradla Jestrabice budou svételna stozarova, a to oddilova hlavni navéstidla a jejich
predvésti. K novym prvkim v kolejisti budou poloZzeny nové kabely. Kabelizace bude provedena kabely
TCEKPFLEY, delsi kabely nad 500 m s ohledem na budouci elektrizaci trati systémem 25kV, 50 Hz budou
TCEKPFLEZE.

Nové zfizend kabelizace pro prenos ovladani, vazeb a diagnostiky bude po optické prenosové cesté ve
vyclenénych vldknech v optickém sdélovacim kabelu. Bude zajisténo optické propojeni obou stanic
navazujicich na mezistanicni Usek. V ramci PS sdélovaci zafizeni — bude polozen opticky kabel s vyvedenim
4 optickych vlaken do Su (Zst. Kyjov, Zst. Nemotice, Zst. Nesovice). V rdmci PS zabezpecovaciho zatizeni - bude
poloZen do kabelové trasy opticky kabel 12 vlaken pro komunikaci nové budovanych PZS pro pfipojeni PZZ
do diagnostiky, pripadné dalsich zafizeni. Po metalickych kabelech se propoji nové pocitaci body s technologii
zabezpecovaciho zafizeni. Po&itade naprav musi vyhovét pozadavkim TSI CCS pro konvenéni sit (CSN CLS/TS
50238 3). Pri dodavce pocitac¢li naprav je nutno respektovat omezeni pouZziti pocitacl naprav s typem
snimace RSR 122 dle ¢. j. 57239/2012-OAE z 19. 12. 2012. Napajeni TZZ bude zajisténo ze stanicnich
napajecich zdroja.



Ptrejezdy v evid. km 57,933 (P7933), v evid. km 53,575 (P7931), v evid. km 50,895 (P7929), v evid. km 48,911,
P7928, budou zabezpeceny novym prejezdovym zafizeni. Novy prechod pro pési P8483 v km 58,850 bude
vybudovany v roce 2019 bude prevzat jako vychozi stav. Pfejezdy v evid. km 57,120 (P7932) a evid. km 51,948
(P7930) jsou navrzeny na zruseni. Napajeni prejezdu v evid. km 57,933 (P7933) bude z rozvodu NN (zastavka
Bohuslavice). Bude zhotovena privodka pro pojizdny dieselagregat (v ramci SO silnoproudu), tento bude
zajistovat nahradni zdroj napéjeni nejen pro PZS ale i ostatni technologie umisténé na zastdvce. Napajeni
prejezdu v evid. km 53,575 (P7931) bude z rozvodu NN (zastavka Jestrabice). Bude zhotovena pfivodka pro
pojizdny dieselagregat (v ramci SO silnoproudu), tento bude zajistovat nahradni zdroj napajeni nejen pro PZS,
ale i ostatni technologie umisténé na zastdvce. Z rozvodu nového zdroje pro prejezd evid. km 53,575 (P7931)
bude napajen sousedni prejezd v evid. km 50,895 (P7929). Napajeni prejezdu v evid. km 48,911, P7928 bude
z nového stani¢niho zdroje zabezpecovaciho zafizeni v Zst.Nemotice. SSZT Brno poZaduje umisténi
technologie PZS v RD do reléového stojanu misto sk¥iné.

Bude uvazovano prebudovani kabelizace pro PZS pro optické prenosové cesty mezi PZS a PZS a stanicemi. Po
metalickych kabelech se propoji nové pocitaci body. Pocitace naprav musi vyhovét pozadavkim TSI CCS pro
konvenéni sit (CSN CLS/TS 50238 3). Pfi doddvce poéitact naprav (PN) je nutno respektovat omezeni pouZiti
PN s typem snimace RSR 122 dle ¢. j. 57239/2012-0OAE z 19. 12. 2012.

Souvisejici SO pro zab. zaf.
SO 31-15-01 T.u. Nesovice - Nemotice, RD u piechodu ev.km 40,615
SO 32-19-03  Zst. Nemotice, navéstni lavka v km 48,124

Technologicka ¢ast - Zelezniéni sdélovaci zafizeni
- Kabelizace (mistni, dalkova) v€etné prenosovych systéml

PS 31-14-01 T.u. Nesovice - Nemotice, tratovy kabel

V ramci tohoto PS v celém Useku Zst. Nesovice — Zst. Nemotice poloZen novy metalicky kabel TCEPKPFLEZE
15XNO,8. Spoleéné s tratovym kabelem budou pokladany 2 ks HDPE trubek. Do modré provozni HDPE trubky
se v ramci samostatného PS zafoukne novy DOK. Novy metalicky kabel bude v Zst. Nesovice ukoncen celym
profilem ve stdvajici sdélovaci mistnosti ve stavajici skfini. Na strané Zst. Nemotice bude kabel ukoncen
v nové 19“ skfini v nové technologické budové. V zast. Brankovice se v novém technologickém domku v nové
sdélovaci mistnosti ukonci novy kabel celym profilem z obou stran, v nové 19“ skfini. Z nového tratového
kabelu se provedou vypichy k novym VTO u prejezdq.

PS 33-14-01 T.4. Nemotice - Kyjov, tratovy kabel

V rdmci tohoto PS v celém Useku Zst. Nemoticee — Zst. Kyjov poloZzen novy metalicky kabel TCEPKPFLEZE
15XNO,8. Spolecné s tratovym kabelem budou polozeny dvé HDPE trubky. Do modré HDPE trubky se v ramci
samostatného PS zafoukne novy DOK 72vl. Novy tratovy kabel bude v Zst. Nemotice ukoncen celym profilem
v nové sdélovaci mistnosti v novém technologickém objektu. V Zst. Kyjov bude tratovy kabel ukoncen celym
profilem ve stavajici sdélovaci mistnosti ve stavajici vypravni budové. V zastavkach Jestrabice a Bohuslavice
u Kyjova bude kabel vyveden celym profilem z obou stran. Z nového tratového kabelu se provedou vypichy
k novym VTO u prejezdd.

PS 93-14-01 T.u. Nesovice - Kyjov, DOK

V ramci tohoto PS bude zafouknut do modré provozni HDPE trubky, poloZené v rdmci samostatnych PS
tratového kabelu, novy DOK 72 vldken singlemode. Novy DOK bude ukoncen celym profilem v Zst. Nesovice
a zst. Kyjov ve sdélovacich mistnostech. V zZst. Nemotice bude z DOK ukonceno ¢ast vlaken, ¢ast vidken bude
provareno a ¢ast vlaken pro ZZ bude vyvedeno do mistnosti ZZ. Déle budou z nového DOK provedeny vypichy



o kapacité 48 vlaken (24 z kazdé strany kabelu) do sdélovacich mistnosti v zastavkach (Brankovice — TD,
Jestrabice — TD, Bohuslavice u Kyjova — adaptovana VB). PouZity DOK a jeho komponenty musi splfiovat
parametry dle zékladnich technickych podminek, stanovenych v ZTP 27150/2017-SZDC-O14 Z&kladni
technické parametry optickych kabelt, vydany odb. 14 GR SZDC.

PS 32-14-01 Zst. Nemotice, mistni kabelizace

V Zst. Nemotice je v provozu stavajici mistni metalickd kabelizace, ktera bude ve velkém rozsahu dotcena
stavbou, a proto bude plné nahrazena novou mistni metalickou a optickou kabelizaci. Centrum nové MK bude
v nové sdélovaci mistnosti v nové technologické budové. Mistnimi metalickymi kabely budou napojeny
venkovni telefonni objekty a mistnim optickym kabelem bude napojen rozvadéce elektrického ohfevu
vymeén. Ddle bude v ramci stavby v provizornim stavu z VB napojena provizorni kontejner pro zab.zaf.
kabelem TCEPKPFLE 10XNO,6.

PS 93-14-02 T.u. Nesovice - Kyjov, pfrenosové zafizeni

V Zst. Nemotice se doplni novy uzel TechLan na bazi datového prepinace L2 s kapacitou 24 portl. Tento uzel
zajisti distribuci dat na dal3i pfipojené datové prepinace switche L2 v lokalitach zastavka Brankovice, zastavka
Jestrabice, REOV Nemotice. Dalsi uzel L2 se doplni do Zst, Kyjov a propoji se v zastavce Bohuslavice u Kyjova
a s uzlem Nemotice. Sit bude provozovana s pfenosovou rychlosti 1GbE. Switche budou vybaveny napajenim
PoE pro pfipojeni IP telefon(. Na stavajici datovy switch Techlan v Zst. Nesovice se uzel Nemotice pfipoji pres
ethernetovy konvertor po novém optickém kabelu. V 7st. Kyjov se v rdmci tohoto PS dale doplini stavajici ATU
UE201 IP blokem a branou IP/FXO pro cca 20 IP pobocek. V ATU UE201 se ¢ast pobolek prevede do IP sité
a distribuuje do jednotlivych lokalit v Useku Nesovice — Kyjov. Dvé pobocky se vycleni pro potieby zapojovacl
v Zst. Kyjov a Nesovice. V ramci stavby se v Useku Nesovice — Kyjov doplni v Zst. Nemotice novy uzel Intranet
na bazi datového prepinace L2 s kapacitou 24 port( s pfenosovou rychlosti 1GbE. Tento uzel se v rdmci stavby
pfipoji na stavajici uzel Intranet v Zst. Nesovice pomoci ethernetovych konvertoru.

- Vnitini sdélovaci zafizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS)

PS 31-14-02 T.u. Nesovice - Nemotice, z. Brankovice, sdélovaci zafizeni

PS zahrnuje vybaveni technologickych prostor rozvody strukturované kabeldZze v nové budovaném
technologickém domku. Strukturovana kabeldz bude slouzit pro telefonni rozvody, pro pripojeni pocitacd,
informacniho zafizeni, DDTS, DRT a IP telefon(i. Strukturovana kabeld? bude fe$ena pomoci UTP/STP kabel(,
které budou ukonéeny datovymi dvojzasuvkami na zdi — 2xRJ45. Provozni soubor také zahrnuje vybaveni
hodinovym zatizenim. Bude zajiStén systém jednotného casu, hodiny se budou nachazet v technologickych
mistnostech. Matecni hodiny se budou nachazet ve sdélovaci mistnosti a budou vybaveny pfijimaéem DCF
signalu. Soucasti tohoto PS je i doddvka IP telefon(, které budou umistény ve sdélovaci mistnosti,
a vrozvodné NN.

PS 31-14-03 T.u. Nesovice - Nemotice, z. Brankovice, PZTS a LDP

V novém technologickém domku v zastavce Brankovice, bude vybudovan novy elektronicky zabezpecovaci
systém. Hlavni Ustfedna bude umisténa ve sdélovaci mistnosti, kde bude napojena na prenosovy systém
a bude se prenaset na vzdalené pracovisté. Bude provedena plastova i prostorova ochrana veskerych vstupu
do technologické budovy. Zabezpecuji se i technologické mistnosti a dopravni kancelare. Zafizeni bude v IP
provedeni, umoznujici dalkovy dohled a kontrolu v rdmci zac¢lenéni do systému DDTS.

PS 32-14-02 Zst. Nemotice, telefonni zapojovac
V Zst. Nemotice je ve stdvajici DK telefonni zapojova¢ Micro NZ-10, nahradni zapojova¢ Micro NZ-8
a zaznamové zafizeni REDAT. V ramci stavby bude zfizena nova zastavka Nemotice, ve které bude postavena



nova technologickd budova s dopravni kancelafi. V nové DK bude umistén novy IP zapojovac s dotykovou
obrazovkou a novy nahradni zapojovac. Systémové casti zapojovace budou umisténé v nové sdélovaci
mistnosti. Do nové DK bude také instalovano nové zaznamové zafizeni.

PS 32-14-03 Zst. Nemotice, sdélovaci zafizeni

PS zahrnuje vybaveni technologickych prostor rozvody strukturované kabeldZze v nové budované
technologické budové. Strukturovana kabeldZ bude slouZit pro telefonni rozvody, pro pfipojeni pocitacd,
informaéniho zatizeni, DDTS, DRT a IP telefond. Strukturovana kabeld? bude fe$ena pomoci UTP/STP kabeld,
které budou ukonéeny datovymi dvojzasuvkami na zdi — 2xRJ45. Provozni soubor také zahrnuje vybaveni
hodinovym zafizenim. Bude zajiStén systém jednotného casu, hodiny se budou nachazet v technologickych
mistnostech. Matecni hodiny se budou nachdzet ve sdélovaci mistnosti a budou vybaveny pfijimacem DCF
signalu. Soucasti tohoto PS je i dodavka IP telefon(, které budou umistény ve sdélovaci mistnosti, v rozvodné
NN, v mistnosti zab.zaf. a v mistnosti nouzové obsluhy.

PS 32-14-04 Zst. Nemotice, PZTS a LDP

Ve stavajicim technologickém objektu v zst. Nemotice bude vybudovan novy elektronicky zabezpecovaci
systém. Hlavni Ustfedna bude umisténa ve sdélovaci mistnosti, kde bude napojena na prenosovy systém
a bude se prenaset na vzdalené pracovisté. Bude provedena plastova i prostorova ochrana veskerych vstupu
do technologické budovy. Zabezpecuji se i technologické mistnosti a dopravni kancelare. Zafizeni bude v IP
provedeni, umoznujici dalkovy dohled a kontrolu v rdmci zaclenéni do systému DDTS.

PS 32-14-05 Zst. Nemotice, ASHS

Ve stdvajicim technologickém objektu v Zst. Nemotice v mistnosti zabezpecovaciho zafizeni bude vybudovan
novy Autonomni samohasici systém, ktery v pfipadé pozaru zajisti bezpecné uhaseni pozZaru. Zatizeni bude
v IP provedeni, umozZiujici dalkovy dohled a kontrolu v rdmci za¢lenéni do systému DDTS.

PS 33-14-02 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Jestfabice, sdélovaci zafizeni

PS zahrnuje vybaveni technologickych prostor rozvody strukturované kabeldZze v nové budovaném
technologickém domku. Strukturovana kabelaz bude slouzit pro telefonni rozvody, pro pfipojeni pocitacd,
informaéniho zatizeni, DDTS, DRT a IP telefond. Strukturovana kabeld? bude Fe$ena pomoci UTP/STP kabel(,
které budou ukoncéeny datovymi dvojzasuvkami na zdi — 2xRJ45. Provozni soubor také zahrnuje vybaveni
hodinovym zafizenim. Bude zajiStén systém jednotného casu, hodiny se budou nachdazet v technologickych
mistnostech. Matecni hodiny se budou nachazet ve sdélovaci mistnosti a budou vybaveny pfijimacem DCF
signalu. Soucasti tohoto PS je i doddvka IP telefon(l, které budou umistény ve sdélovaci mistnosti,
a v rozvodné NN.

PS 33-14-03 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Jestfabice, PZTS a LDP

V novém technologickém domku v zastavce Jestfabice bude vybudovan novy elektronicky zabezpecovaci
systém. Hlavni Ustfedna bude umisténa ve sdélovaci mistnosti, kde bude napojena na prenosovy systém
a bude se prendset na vzdalené pracovisté. Bude provedena plastova i prostorova ochrana veskerych vstupu
do technologické budovy. Zabezpecuji se i technologické mistnosti a dopravni kancelare. Zafizeni bude
v IP provedeni, umozZiujici ddlkovy dohled a kontrolu v rdmci zaclenéni do systému DDTS.

PS 33-14-04 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Bohuslavice u Kyjova, sdélovaci zafizeni

PS 33-14-02 zahrnuje vybaveni technologickych prostor rozvody strukturované kabelaze v nové budovaném
technologickém domku. Strukturovana kabeldz bude slouZit pro telefonni rozvody, pro pripojeni pocitacd,
informaéniho zatizeni, DDTS, DRT a IP telefond. Strukturovana kabeld? bude Fe$ena pomoci UTP/STP kabeld,
které budou ukoncéeny datovymi dvojzasuvkami na zdi — 2xRJ45. Provozni soubor také zahrnuje vybaveni



hodinovym zafizenim. Bude zajiStén systém jednotného casu, hodiny se budou nachdazet v technologickych
mistnostech. Matecni hodiny se budou nachazet ve sdélovaci mistnosti a budou vybaveny pfijimaéem DCF
signalu. Soucasti tohoto PS je i dodavka IP telefonl, které budou umistény ve sdélovaci mistnosti,
a vrozvodné NN.

PS 33-14-05 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Bohuslavice u Kyjova, PZTS a LDP

V adaptovaném objektu v zastavce Bohuslavice u Kyjova, bude vybudovan novy elektronicky zabezpecovaci
systém. Hlavni Ustfedna bude umisténa ve sdélovaci mistnosti, kde bude napojena na prenosovy systém
a bude se prenaset na vzdalené pracovisté. Bude provedena plastova i prostorova ochrana veskerych vstupu
do technologické budovy. Zabezpecuji se i technologické mistnosti a dopravni kancelare. Zatizeni bude v IP
provedeni, umoznujici ddlkovy dohled a kontrolu v ramci zaclenéni do systému DDTS.

- Informacni zafizeni (rozhlas pro cest., informacni a kamerovy systém)

PS 31-14-04 T.u. Nesovice - Nemotice, z. Brankovice, rozhlasové zafizeni

V zast. Brankovice bude vybudovano kompletné nové rozhlasové zafizeni. Stavajici rozhlasové zafizeni bude
demontovéano a predano spravci. V nové vybudovaném technologickém domku bude ve sdélovaci mistnosti
umisténa ustfedna. Ozvucena budou obé ndstupisté, reproduktory budou umistény na sklopnych stozarech
osvétleni. Zafizeni bude v IP provedeni, bude umozZiovat ddlkové ovladani ze Zst. Nemotice a CDP Pferov.

PS 31-14-05 T.u. Nesovice - Nemotice, z. Brankovice, informacni zafizeni

V ramci tohoto PS bude vybudovan novy informacni systém (IS) v zast. Brankovice. V zastdvce se nenachazi
Zadny stavajici informacni systém. Informacni server bude umistén v Zst. Nemotice v nové technologické
budové ve sdélovaci mistnosti. V dopravni kanceldfi (mistnosti nouzové obsluhy) nové technologické budovy
v zst. Nemotice bude zfizeno klientské pracovisté. Na nastupisté budou umistény informacni tabule.
Informacdni tabule budou mit LCD trans-reflektivni displej s LED diodovym podsvétlenim s automatickou
regulaci jasu a hodiny. Informacni tabule budou v antivandalnim provedeni, s ochranou proti sedani ptaku.
Informacni zafizeni a automatické hlaseni do rozhlasu bude ovladdno lokalné fFidicim pocitacem
v Zst. Nemotice .

PS 31-14-06 T.u. Nesovice - Nemotice, z. Brankovice, kamerovy systém

V zast. Brankovice bude vybudovan IP kamerovy systém. Technologie kamerového systému bude umisténa
v technologickém domku ve sdélovaci mistnosti. Kamerovy systém bude slouZit pro monitorovani
nastupistnich hran. Kamery budou rozmisténé tak aby méli vzajemny dohled.

PS 32-14-06 Zst. Nemotice, rozhlasové zafizeni

V Zst. Nemotice bude vybudovano kompletné nové rozhlasové zafizeni. Stdvajici rozhlasova ustfedna
umisténa ve VB bude demontovana a preddana spravci. Nova Ustfedna v IP provedeni bude umisténa v nové
budované technologické budové ve sdélovaci mistnosti. Ozvucena budou obé nastupisté, reproduktory
budou umistény na sklopnych stoZarech osvétleni. V mistnosti nouzové obsluhy bude umistén IP telefon,
ktery bude slouZit pro nouzové ovladani rozhlasu v této Zst., dale pak v zast. Brankovice, zast. Jestrabice
a zast. Bohuslavice u Kyjova. Zaroven bude mozné rozhlas dalkové ovladat z CDP Prerov.

PS 32-14-07 Zst. Nemotice, informaéni zafizeni

V rdmci tohoto PS bude vybudovan novy informacni systém (IS) v zast. Brankovice. Ve stanici se nenachazi
Zadny stavajici informacni systém. Informacni server bude umistén v nové technologické budové ve sdélovaci
mistnosti. V dopravni kanceldfi (mistnosti nouzové obsluhy) nové technologické budovy bude zfizeno
klientské pracovisté. Na nastupisté budou umistény informacni tabule. U pfistupl na ndstupisté budou
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umistény informacni monitory. Informacni tabule a monitory budou mit LCD trans-reflektivni displej s LED
diodovym podsvétlenim s automatickou regulaci jasu a hodiny. Informacni tabule a monitory budou
v antivandalnim provedeni, s ochranou proti sedani ptakd. Informaéni zafizeni a automatické hlaseni do
rozhlasu bude ovladano lokdalné fidicim pocitatem v Zst. Nemotice.

PS 32-14-08 Zst. Nemotice, kamerovy systém

V zast. Nemotice bude vybudovan IP kamerovy systém. Technologie kamerového systému bude umisténa
v technologickém domku ve sdélovaci mistnosti. Kamerovy systém bude slouZit pro monitorovani
nastupistnich hran. Kamery budou rozmisténé tak aby méli vzdjemny dohled. V rdmci tohoto PS se déle
v zastavce vybuduje klientské pracovisté kamerového systému.

PS 33-14-06 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Jestfabice, rozhlasové zafizeni

V zast. Jestfabice bude vybudovano nové rozhlasové zafizeni. Nova IP Ustfedna bude umisténa
v technologickém domku ve sdélovaci mistnosti. Ozvucena budou obé nastupisté, reproduktory budou
umistény na sklopnych stozdrech osvétleni. Zafizeni bude v IP provedeni a bude umoznovat dalkové ovladani
ze zst. Nemotice a CDP Pferov.

PS 33-14-07 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Jestfabice, informacni zafizeni

V zast. Jestrabice bude vybudovdn novy informacni systém. Na krajni zrekonstruované ndstupisté budou
umistény nastupistni vicefadkové informacni tabule. Panely budou umistény na nosné konstrukce se stfiskou.
Tabule budou fizeny dalkové z informacniho serveru a klientského pracovisté umisténého v Zst. Nemotice
vybudovany v ramci PS 32-14-07.

PS 33-14-08 T.U. Nemotice - Kyjov, z. Jestfabice, kamerovy systém

V zast. Jestfabice bude vybudovan IP kamerovy systém. Technologie kamerového systému bude umisténa
v technologickém domku ve sdélovaci mistnosti. Kamerovy systém bude slouzit pro monitorovani
nastupistnich hran. Kamery budou rozmisténé tak aby méli vzajemny dohled.

PS 33-14-09 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Bohuslavice u Kyjova, rozhlasové zatizeni

V zast. Bohuslavice u Kyjova bude vybudovano kompletné nové rozhlasové zafizeni. Nova IP Ustfedna bude
umisténa v rekonstruované vypravni budové ve sdélovaci mistnosti. Ozvucena budou obé nastupiste,
reproduktory budou umistény na sklopnych stozarech osvétleni. Zafizeni bude v IP provedeni a bude
umozZiovat ddlkové ovladani ze Zst. Nemotice a CDP Prerov.

PS 33-14-10 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Bohuslavice u Kyjova, informacni zafizeni

V zast. Bohuslavice u Kyjova bude vybudovan novy informacni systém. Na krajni zrekonstruované nastupisté
budou umistény nastupistni vicefddkové informacni tabule. Dale bude na vypravni budové umistény
odjezdovy monitor. Panely budou umistény na nosné konstrukce se stfiSkou. Tabule a monitor budou fizeny
dalkové z informacniho serveru a klientského pracovisté umisténého v Zzst. Nemotice vybudovany v rdmci PS
32-14-07.

PS 33-14-11 T.u. Nemotice - Kyjov, z. Bohuslavice u Kyjova, kamerovy systém

V zast. Bohuslavice u Kyjova bude vybudovan IP kamerovy systém. Technologie kamerového systému bude
umisténa v technologickém domku ve sdélovaci mistnosti. Kamerovy systém bude slouzit pro monitorovani
nastupistnich hran. Kamery budou rozmisténé tak aby méli vzajemny dohled.
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- Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)

PS 93-14-03 Nesovice - Kyjov, pfiprava pro GSM-R

V rdmci stavby budou zajisténa mista pro budouci vystavbu zakladnovych stanic BTS, které zajisti budouci
pokryti traté Nesovice - Kyjov signdlem GSM-R. Lokality pro budouci umisténi BTS byly ur¢eny na zakladé
provedeného vypoctu. Vypocet sité byl provedeny tak, aby vyhovoval poZzadavkidim ETCS v Urovni L2. Samotna
vystavba novych BTS tj. stoZaru a souvisejicich anténnich a elektronickych systému nejsou soucasti stavby,
toto bude reSeno az nasledné v ramci samostatné stavby. V rdmci této stavby bude pro budouci vystavbu
kazdé nové BTS v Useku Nesovice - Kyjov zajisténo misto pro vystavbu stozdru a umisténi technologie, opticky
kabel, pfenosova IP sit, moznost budouciho doplnéni pfenosového zafizeni na bazi TDM kanalud, dostateéné
dimenzované napadjeni ze sité nn v Zelezniénich stanicich, pfistupové podminky pro vystavbu.

PS 93-14-04 Zst. Nemotice Gprava MRS

V rdmci tohoto PS se z VB premisti stavajici zafizeni mistni radiové sité do nové technologické budovy. Pro
umisténi antény se vyuzije novy stozar TRS. Po pfemisténi MRS se provede méreni signdlu. Provoz MRS se
bude zaznamendvat na novém zdznamovém zafizeni ve sdélovaci mistnosti, zaznamové zafizeni je feSené
v rdmci zapojovace.

PS 93-14-05 Nesovice - Kyjov, tuprava TRS

V rdmci tohoto PS se stavajici zakladnové stanice véetné anténnich systém( v Zst. Nemotice a v zast.
Jestrabice premisti do novych objektd. Pro anténni se vybuduji nové anténni stozary. Vzhledem k tomu, Ze
pfemisténim dojde ke zhorSeni signdlu, vybuduje se v zast. Bohuslavice u Kyjova nova zdakladnova
radiostanice s ovladanim z Zst. Kyjov.

- Ddlkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni

PS 93-14-06 Nesovice - Kyjov, DDTS ZDC

Technické fedeni respektuje technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd SZDC TS €.2/2008 - ZSE, druhé
vydani (04/2009), a Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC &. 2/2008 — ZSE ¢. j. 5641/2016 — SZDC
— 014 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou dany rozsah informaci umoZfiovat navazujici technologické systémy.
Nové instalované technologické systémy musi byt p¥ipraveny k prechodu systému DDTS ZDC v souladu s TS
smérnice. Komunikaéni rozhrani musi byt dle smérnice vydané SZDC TS &.2/2008 - ZSE, druhé vydani
(04/2009), a dle Zasad a pozadavkd na budovani systému DRT a DDTS, €. j. 11577/2015-014 ze dne 16. 3.
2015. Komunikaéni rozhrani jednotlivych technologickych systém( musi byt pfipraveno na upgrade dalkové
diagnostiky dle TS 2/2008 - ZSE, tfeti vydani. Technické reseni zapadd do jiZz navrzeného a realizovaného
systému DDTS ZDC. Do sdélovaci mistnosti v nové Technologické budové Trafostanice 22/0,4kV bude osazen
novy integracni koncentrator (InK). Vybrané technologické celky tratového Useku Nesovice — Kyjov budou
pres tento InK integrovany do systému DDTS. Data budou pfenasena na integracni server na CDP Pferov a na
ED Brno-Maloméfice. V rdmci tohoto PS budou aktualizovani klienti systému DDTS ve spravé SSZT.

Technologicka &ast - Silnoprouda technologie véetné DRT
- Dispecerska fidici technika

V soucasné dobé je na elektrodispecinku v Brné Maloméficich v provozu automatizovany systém
dispecerského fizeni (RTis), ze kterého jsou fizena energeticka zatizeni podél stavajicich elektrizovanych trati.
Elektrodispecink se sklada ze dvou operdatorskych stanovist, &tyf velkoplosnych zobrazovach, ladici
a diagnostické stanice, dvou server(l, ¢tyf termindlovych serverll a komponent technologické LAN sité.
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Hlavnim ukolem elektrodispecera je zajisténi plynulé a bezporuchové dodavky elektrické energie pro vSechny
technologické subsystémy. Soucasné elektrodispecer operativné fidi fizenou soustavu tak, aby vlivy na
dopravu z dlvodu vypadku napdjeni byly minimalni. Navrhovany fidici systém je uréen pro centralni
dispecerské fizeni technologickych celk(, s moznosti dalkového ovladani. Pro dispecerskou obsluhu vytvari
integrovany nastroj sledovani a vyhodnocovani technologickych déjli, sou¢asné poskytuje prostiedky pro
dalkové fizeni daleZitych zatizeni v technologické siti.

Cilem projektové dokumentace nize uvedeného provozniho souboru je:

PS 32-05-01 ZST Nemotice, DRT v¢. doplnéni RS na ED Brno

Pro UstFedni ovladani ZST.NEMOTICE je navriena telemechanickd jednotka PLC (0zn.RDRT) v nasténné skfini
o rozmérech 1200x800x300mm. Zafizeni DRT je v systému fizeni uréeno pro sbér signdld, ovladani
silnoproudych zafizeni, méfeni a dalkovou diagnostiku stavu. Napdjeni RDRT se navrhuje - 24V DC

(max.pfikon 250W) vcetné servisni zdsuvky 230V AC (nestdly pfikon 2300VA). Poznamka: mistnost, kde bude
RDRT umisténa temperovat pfimotopy tak, aby teplota nepoklesla pod 10°C, resp. pod 17°C.

Ustiedné ovlddand technologie v ZST.NEMOTICE v rdmci tohoto PS:
Rozvadéce TS22/0,4kV a RZS budou vybaveny multifunkénimi termindly (IED — inteligentni elektronické

zartizeni) vyvodovych poli a ochranami, které zajistuji automatizac¢ni a ochranné funkce véetné sbéru dat .
Autonomni systém zajistuje sbér dat z technologie TS22/0,4kV a RZS — terminaly zapojeny pfes switche
v RDRT — komunikace dle IEC 61850. Hranici mezi provoznim souborem RDRT a technologii termindalG IED
jsou datové managovatelné switche navrzené dle konfigurace IEC 61850. Napajeni switchl se navrhuje —
24V DC. Realizace optického oddéleni ovladate DOUO (POZ-PLC) — optické oddéleni pies ETH prepinac IE-
SW-BL05-4TX-1SC (ETH/FO). Pfes POZ/PLC bude do DRT zapojen té7 hlida¢ izolace (HIS).

Technologie v zelezni¢ni stanici RNN - RH, UNZ, TR-ZZ, RZN, RLC, RU, EZS a dverni kontakty zapojeny do RDRT
pfes novou prechodovou skFifi PS (souddst silnoproudé technologie). Dle poZadavk( OR Brno - viechny
signalizace stavu fizenych technologickych prvki a jejich elektrické obvody budou vyvedeny do pfechodové
skfiné, kterd umozZnuje dalkové a Ustfedni ovladani a signalizaci pozadovanych prvk( transformovny.
Komunikace RDRT s ED Brno bude provedena pres pfenosové zatizeni /datovy switch/ — 1x datovy izolovany
ETHERNET kanal , komunikaéni protokol dle CSN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisni ETH port. Pfenosova
rychlost 10Mbit/s. Pro servisni Ucely SZDC OR Brno bude do mistnosti silnoproudu /RNN, DRT/ osazen IP
telefon (feSeno v ramci sdélovaciho zatizeni). V ramci programového vybaveni fidiciho systému na ED Brno
je reSeno rozSiteni a Uprava programového vybaveni fidiciho systému, implementace datovych
a technologickych struktur modelu fizené soustavy a vytvoreni uZivatelského presentacniho zobrazeni
a presentacnich formulard.

Pro zajiSténi zpracovani zvySeného objemu dat v fidicim pocitacovém systému bude provedena inovace
stavajicich sestav dispecerskych pracovnich stanic a stanice kontrolniho dohledu a technologické diagnostiky
fidiciho pocitacového systému vykonnéjsimi zafizenimi s reinstalaci stavajiciho systémového programového
vybaveni a s upgradem aplikacniho programového vybaveni vcéetné zaclenéni nahrazenych zatizeni do
fidiciho pocitatového systému.

Pfi zachovani stavajiciho zplsobu fizeni dispecerem, vcéetné vizualizacnich projev(, budou poZadavky na
ustfedni fizeni technologickych objektl stavby integrovany do stavajiciho systému fizeni tak, aby vytvofily
funkéné konzistentni fidici proces.
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- Technologie transformacnich stanic VN/NN

PS 32-13-01 Zst. Nemotice, trafostanice 22/0,4kV

V Zst. Nemotice bude v ramci tohoto objektu vybudovana nova trafostanice 22/0,4kV pro napajeni zab. zaf.,
EQV a veskerych ostatnich odbér( stanice. Trafostanice bude umisténa v nové technologické budové a bude
napojena paprskem na distribuéni vedeni E.ON. V samostatnych mistnostech nové technologické budovy je
instalovan rozvadéc 22kV (rozvodna vn), rozvadéce nn v¢. rozvadéce RO a REQV jsou umistény v rozvodné
nn, novy transformator 22/0,4kV je umistén v trafokomore a zafizeni dalkové fidici techniky je umisténo
v mistnosti DRT (zafizeni DRT je Fe$eno v &asti D.3.1). Souddsti tohoto PS je rozvadéc¢ 22kV, ktery je ve
skfinovém provedeni se vzduchovou izolaci, dale transformator T1 — 250kVA 22/0,4kV umistény
v samostatné trafokomore. Rozvadé¢ 22kV bude sestavat ze dvou poli, pfivodniho a vyvodového na
transformator. Privodni pole bude vybaveno motorovym pohonem a terminalem pro moznost dalkového
ovladani ze systému DRT. Déle je soudasti tohoto PS pFechodova skfifi PS, do které jsou dotaZeny z rozvadéct
RH, RZS, RU-24V DC, RLC, RZN, UNZ povely, signaly a poruchy. Skfif elektrarenského méreni RE pro méreni
odbéru stanice bude zabudovana ve fasadé vypravni budovy. Soucasti tohoto objektu je rovnéz zafizeni pro
pfenos spotieby elektrické energie na CED SZE Hradec Kralové /systém monitoringu spotieby elektrické
energie — RAMEZ/ — hlavni méfeni ze sité E.ON. Pfenos je navrien pomoci datového kanalu ETHERNET
svlastni IP adresou v technologické siti SZDC. K oddéleni vystupt velkoodbératelskych méficich souprav
energetickych zavodu (E.ON) se pouZiva optooddélovac signalli OP 6.32 UNI, ktery je rovnéz dodavkou tohoto
PS.

- Provozni rozvod silnoproudu

PS 32-07-01 Zst. Nemotice, rozvodna nn

V rdmci tohoto PS bude realizovdno technologické zafizeni nové rozvodny nizkého napéti, které bude
instalovdno do samostatné mistnosti v nové technologické budové. Rozvodna nn bude tvofit hlavni
energocentrum v Zeleznicni stanici. Na rozvodnu nn se pfipoji viechny stdvajici i nové elektrické odbéry ve
stanici. Nova rozvodna nn bude obsahovat hlav-ni rozvadéc¢ RH, ktery je napajen z transformatoru 22/0,4kV,
250kVA a samostatny rozvadéc¢ automatického zaskoku RZS. Hlavni pfivod je navrien z transformatoru
22/0,4kV, zélozni z univerzalniho napajeciho zdroje UNZ zab. zaf., ve kterém bude instalovan samostatny
nezdlohovany méni¢ 50Hz pro napajeni silnoproudu. Z rozvadéce RZS budou napajena vsechna dullezita
zafizeni, na kterych je zavisla bezpecnost a plynulost Zelezni¢ni dopravy a osvétleni prostorq, kde se pohybuji
cestujici. Zaskok v rozvadéci RZS bude realizovan pomoci termindlu, ktery bude komunikovat pfimo do
systému DRT. Pro moinost napajeni rozvadéce RZS, resp. zab. zat. z prevozného DA, bude na fasadé budovy
osazena privodka 125A. Déle je soucasti rozvodny nn kompenzacni rozvadéc RLC a rozvadéc napdjeni zab.
zaf. R-ZZ. Spinani stykacl v rozvadéci RLC bude provedeno z rozvadéce RAMEZ-MRF, ktery reguluje Ucinik
podle impuls( z fakturaéniho elektroméru. Pro napajeni pomocnych obvodd DRT, DDTS ZDC a rozvadéce
R22kV bude v samostatné mistnosti DRT umistén stejnosmeérny rozvadé¢ RU-24V DC. V mistnosti DRT bude
dale umistén rozvadéc zdlohovaného napajeni RZN, ktery je napojen ze zalohovaného vyvodu zdroje UNZ.
Z tohoto rozvadéce bude napojeno zafizeni DDTS ZDC a déle ovlada¢e DOUO.

- Napdjeni zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni z trak¢niho vedeni

PS 32-13-02 Zst. Nemotice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ

V Zst. Nemotice bude v ramci tohoto PS instalovana ve stanici nova kioskova trafostanice TR-ZZ vybavena
olejovym hermetizovanym transformatorem 100 kVA, 25/0,4kV, 50 Hz, napajena z trakéniho vedeni, kterd
bude napajet univerzalni napajeci zdroj zabezpeclovaciho zafizeni. TR-ZZ bude umisténa na volném
prostranstvi v blizkosti pfistupového chodniku na nastupisté.
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Spolu s technologii trafostanice bude v kiosku umistén rozvadéc nn oznaceny jako RH, ve kterém je feSeno
jisténi sekundarni strany transformatoru a dale méreni spotieby elektrické energie. Pro vn napojeni
trafostanice je pouZit kabel 50kV, ktery bude na TV pfipojen pfes odpojovac a pojistku. Pro spravnou funkci
navrzené sekundarni rozvodné soustavy je tfeba, aby sekundarni vinuti transformatoru 25/0,4kV bylo
prizemnéno. Pro tento Uc¢el bude vyuzit vyvedeny stfed napajeciho transformatoru, ktery bude uzemnén pres
nastavitelny odpor. Kovova konstrukce trafostanice bude spojena s kostrou transformdtoru a dale bude
vybavena ekvipotencidlnim prahem.

Stavebni Cast - InZenyrské objekty
- Zelezniéni svriek a spodek

SO 31-16-01 T.u. Nesovice - Nemotice, Zelezni¢ni spodek km 40,486 - km 47,095

Volba typu odvodnéni byla stanovena nejen na zakladé sklonovych pomér( a tvaru zemniho télesa, ale
i hlediska prostorovych moinosti pozemku SZDC, mnoZstvi odvadénych vod. Sklony systému odvodnéni jsou
prednostné voleny tak, aby pokud mozno kopirovaly niveletu TK. Sklony v opaéném sméru byly voleny tam,
kde je sklon nivelety TK nizsi nez sklon mozny k odvedeni vod, pfipadné se jednalo o vypousténi vod na
mimodrazni pozemek, kde by zplsobovala podmaceni pozemku, ¢i jiné materidlni skody. Netyka se ptipadu,
kdy je historicky spole¢ny drazni piikop se silniénim piikopem RSD, a to v rozsahu ZU - cca km 41,250 za obci
Nesovice, kde v soubéhu vede komunikace I/50. Vyjimku tvofi i pfipady, kdy je ve stavajicim stavu voda za
propustkem zausténa do kanalizace, propustek v ev. km 44,097 a ev. km 44,304.

Svedeni vody pod draznim télesem je pomoci mostnich objekt(, které byly historicky situovany v oblastech
vodnich tokd, pfirozenych svodnic svazujicich se k vodnim tokdm, pfipadné v mistech prevedeni vody z jedné
strany na druhou vychazejici z max. kapacity drazniho pfikopu, predevsim v oblasti odiezl. V oblasti mostl,
jejichz otvory prochazi pouze polni cesty a nelze-li prespadovat odvodnéni tak, aby nestékala voda pod most,
je zfizeno na polnich cestach prevedeni vody brodem do patniho pfikopu. Voda ze svahu je svedena skluzem
s vyvaristém. Tykda se mostl v ev. km 44,838 a v ev. km 45,502. U mostu v ev. km 42,582 je nutné prevést
vodu z drazniho pfikopu pod mostem ze strany koleje €. 1, kde bude zausténa do patniho pfikopu.

Co se tyCe prevedeni draznich vod z jedné strany na druhou (tzn. bez odtoku), bylo na zakladé
hydrotechnického vypoctu navrZeno zruseni téchto propustkid v ev. km 41,469 a v ev. km 46,799, voda bude
nasledné prevedena rozsitenym patnim pfikopem do dalSiho propustku. Ddle u propustku v ev. km 41,794,
neni zajistén odtok, tudiz bylo nutné prevést rozsirenym patnim prikopem vodu do nasledného propustku,
kde je jiz odtok vody zajistén.

V mistech naspu, kde by postacilo pouze strZzeni banketu, jsou patni pfikopy obnoveny v pfipadech, kdy se
okolni terén svaZzuje k Zelezni¢nimu naspu, pfipadné je patnim prikopem cilené prevadéla voda z propustkd,
které nemaji prokazany odtok, ptripadné se jedna o mosty, kde je nutné pomoci brodu pouze prevést vodu.

Vzhledem k tomu, Ze nemala ¢ast Zelezni¢niho télesa je v odfezu, i zafezu, dostava se do systému odvodnéni
télesa Zelezni¢niho spodku nemald ¢ast povrchovych vod. Jeli to mozné a umoZfiuje ndm to pozemek SZDC,
je navrzen/obnoven nahorni pfikop. Vody jsou odvedeny do otevienych pfikopu, v nékterych pripadech pres
vyvaristé. Stavajici rampa v zast. Brankovice bude kompletné vybourdna.

Sanace nestabilnich svah(: Na zakladé provedené pochlizky a upozornéni spravce na nestabilni svahy
v zarezovych usecich v km 42,680 - 42,930 vpravo a v km 45,050 - 43,350 doporucujeme realizaci
nasledujiciho sanacniho opatfeni: v osové vzdalenosti 5,0 m od sebe vybudovat svahova Zebra hloubky 1,00m
o $iFce 1,00 m vyUsténa do J-Zlab(. Zebra budou vyplnéna hrubym kamenivem frakce 63/250 mm; svahy mezi
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Zebry budou opatfeny protierozni 3D PE geomfizkou. Usek v naspu v km 46,170 - 46,500 - Uprava sklonu
svahu, doplnéna protierozni 3D PE geomfizkou. V kombinaci s Upravou KPP a odvodnénim aktivni zony dojde
ke zlepSeni stavajiciho stavu.

SO 32-16-01 Zst. Nemotice, Zelezni¢ni spodek km 47,095 - km 48,285

Téleso zelezni¢niho spodku je v mistech kompletni rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku odvodnéno. Voda ze
zemniho télesa je svedena v kombinaci sedlané, dostfedné (mezi kolejemi ¢. 1 a €. 2) a jednostranné zemni
plané ve sklonu 5%, a to nejen z hlediska prostorového, ale i ekonomického. Zemni plan je pfirozené
odvodnéna do uzavieného systému odvodnéni tvofeného trativody. V prostotu zast. Nemotice je zfizen
trativod mezi kolejemi €. 1 a €. 2 s dostfednym sklonem zemni plané, ktery navazuje dale na systém
odvodnéni ve stanici. Nastupisté jsou odvodnény sklonem od kolejisté. Z nastupisté u koleje €. 1 stéka voda
do povrchového prikopu a z nastupisté u koleje €. 2 stékd voda ¢astec¢né do povrchového pfikopu, v oblasti
technologické budovy do pficného drénu a u prejezdu volné na terén, pfipadné pres uliéni vpust do
kanalizace. Voda z povrchovych pfikopll je pres Sachty zausténa do kanalizacniho systému, ktery je za
prejezdem P7927 v ev. km 47,475 vyustén do otevieného systému povrchového odvodnéni nasledné
zausténého do propustku v ev. km 47,524. Podél koleje €. 3 je zfizena dopravni plocha o Sifce 3,0 m tvorena
nestmelenym povrchem. Stavajici rampa bude kompletné vybourana.

SO 33-16-01 T.u. Nemotice - Kyjov, Zelezni¢ni spodek km 48,285 - 61,682

Volba typu odvodnéni byla stanovena nejen na zakladé sklonovych pomérd a tvaru zemniho télesa, ale i
hlediska prostorovych moznosti pozemku SZDC, mnozstvi odvadénych vod. Sklony systému odvodnéni jsou
prednostné voleny tak, aby pokud mozno kopirovaly niveletu TK. Sklony v opacném sméru byly voleny tam,
kde je sklon nivelety TK nizsi nez sklon mozny k odvedeni vod, pfipadné se jednalo o vypousténi vod na
mimodrazni pozemek, kde by zplsobovala podmaceni pozemku, ¢i jiné materiadlni Skody. Netyka se pfipadu,
kdy je historicky voda z drazniho pfikopu svedena do pfikopu SUS podél komunikace — 11/432 v prostoru
opéry O 01 mostu v ev. km 58,950. Plati i pro pfipady, kdy je ve stdvajicim stavu voda zausténa do kanalizace
- podchod pro pési v ev.km 58,486. Nové bude do kanalizace zausténa (dnes tece po povrchu) voda z oblasti
oboustrannych zarubnich zdi, a to podél koleje €. 2 v oblasti podchodu pro pési v ev.km 58,486.

Svedeni vody pod draznim télesem je pomoci mostnich objekt(, které byly historicky situovany v oblastech
vodnich tok(, pfirozenych svodnic, pfipadné v mistech prevedeni vody z jedné strany na druhou vychazejici
z max. kapacity drazniho ptikopu, ptredevsim v oblasti odifezd. U mostu v ev. km 60,767 se terén — cyklostezka
svaZzuje z obou stran k mostu, navic lemovana opérnymi zdmi nadspu a drevénou palisadou ze strany
obhospodafovanych pozemk(. Dale jsou opéry mostu propojené pricli, ktera je situovana pod kci vozovky,
tudizZ je nutné prfevedeni vody z drazniho pfikopu ze strany koleje €. 2 na stranu ke koleji €. 1 jiz pfed mostnim
objektem, kde nasledné odtece podél a pod polni cestou do feky Kyjovky. Obé potrubi (pod naspem i pod
polni cestou) budou profilu DN 400.

Co se tyCe prevedeni draznich vod z jedné strany na druhou, bylo na zdkladé hydrotechnického vypoctu
navrZeno zruseni propustku v ev. km 49,376 a nevyuzivanych mostl v ev. km 61,189 a v ev. km 61,685. Dale
u propustkd v ev. km 49,862 a v ev. km 51,523 neni zajistén odtok, tudiz bylo nutné prevést rozsitenym
patnim prikopem vodu do nasledného propustku, kde je jiz odtok vody zajistén. U propustku v ev. km 48,778
je rozsifeny patni pfikop veden k prejezdu P7928 v ev. km 48,911, kde je nasledné pres brod (sjezd polni
cesty) veden podél polni cesty do feky Kyjovky. V km 50,429 je demolovan propustek.

Do propustku v ev. km 57,995 jsou vody s podél koleje €. 1 svedeny z prikopového Zlabu tvaru J pres Sachtu.
Na vytokovou stranu neslo prevést z dlivodu soubézné cyklostezky a napojeného silni¢niho propustku bez
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meziSachty. Pro zajisténi odtoku do Bohuslavického potoka byl propustek v ev. km 59,534 posunut o 100 m
do km 59,431. Na zastavkach je voda z plané svedena pomoci oboustrannych trativoda.

V oblasti oboustrannych zarubnich zdi je zfizeno odvodnéni pomoci trativodl, kdy Sachty budou
z prostorovych dlvod( castec¢né zapustény (mysleno v rdmci nové zfizovaného torketu) do zdi. Z diivodu
velmi stisnénych poméra, nebude dodrZzeno normové usporadani Site trativodni ryhy, v nékterych pripadech
i vedeni trativodniho potrubi (mezi Sachtami nebude pfima). V jednom pfipadé nebude dodrZzena max. vzd.
trativodnich Sachet a dale je nutné vyuZzit vyjimku na snizenou vzdalenost dna trativodu od zemni plané. Za
betonovou opérnou zdi podél koleje €. 1 za zast. Bohuslavice u Kyjova, bude zfizeno odvodnéni pomoci
pfikopové zidky tvaru J (nutnost prespadovani stavajiciho prikopu do propustku v ev. km 57,995). V oblasti
opérné zdi v zast. Bohuslavice u Kyjova bude zfizeno odvodnéni pomoci trativodu. Zarubni zed podél koleje
€. 2 pred zast. Jestfabice bude odvodnéna pomoci prikopové tvarnice tvaru J. V této oblasti mezi propustkem
v ev. km 53,440 a pfejezdem P7931 v ev. km 53,575 je odvodnéni velmi problematické, a proto je zde zfizena
kombinace odvodnéni plané pomoci oboustranného trativodu a povrchové vody jsou svedeny povrchovym
pfikopem v protisklonu do propustku v ev. km 53,440. Za zarubni zdi podél koleje €. 1 jsou situovany Sachty,
jejichZ funkce nebyla zjiSténa ani dohledana. Pfedpoklada se odvodnéni pfriléhajiciho svahu pfi vystavbé,
jelikoz poruchy GPK jiz zde nejsou evidovany. Je navrzeno jejich procisténi a ndslednd sanace.

Je-li sklon drazniho ptikopu smérem k pfejezdu a nelze vodu odvést pred dotéenym prejezdem, je voda
prevedena potrubim HDPE DN 400 s odlazdénim vtoku a vytoku.

SO 31-17-01 T.u. Nesovice - Nemotice, Zeleznicni svrsek km 40,486 - km 47,095

Stavajici stav:

Usek mezi #st. Nesovicemi a #st. Nemoticemi je, co se tyée smérovych pomérl, dost &lenity, tvofeny
opakujicimi se motivy protismérnych obloukd s bodem obratu. Poloméry smérovych obloukll se pohybuji
okolo 350 m. Min. polomér 348 m, max. 700 m. Trat z Zst. Nesovice stoupa do zast. Brankovice v max. sklonu
13,3%o0 a do Zst. Nemotice klesa v max. sklonu 12,2%o.. Osové vzdalenosti jsou od cca 4,06 m do cca 4,30 m.
Zelezniéni svriek na trati je prevazné z roku 1979, lokalné nové;jsi z roku 1991 a7 2013. Kolejnice na vétsiné
Useku jsou tvaru R65. PraZce jsou betonové PB2, dfevéné s upevnénim ,K“ a rozdélenim prazct ,c“. V celém
useku je kolej svarena do BK. Kolejové loZe je znecisténé jen lokdInég, spiSe je zanesené.

Novy stav:
JelikoZ bylo zadavacimi podminkami jednoznacné urceno, Ze je nutné zachovat stavajici téleso, bylo

provedeno smérové a vyskové vyrovnani stavajici polohy koleje s cilem provést vyrovnani se smérovymi
posuny smérem k ose os s ptihlédnutim k ponechanym mostnim objekt(m a Zelezni¢nich prejezd(i/prechodd.
Dale bylo nutné s vyuzitim max. nedostatku prevyseni pfi respektovani meznich hodnot strmosti vzestupnic
zvysit tratovou rychlost, a to véetné profilu v130 a provérenim profilu v150. Pfi ndvrhu smérového feseni
bylo vyuZito vétsi stavajici osové vzdalenosti, ktera v nékterych pripadech umoznila prodlouzenim vzestupnic
zvydeni rychlosti. Na ZU byly zachovany vystupni te¢ny oblouk(l o polomérech 1100 m (kolej ¢. 1) a 1104,75
m (kolej €. 2), které jiz nejsou soucasti této stavby a zaroven bylo projednano zachovani jejich polohy.
V oblasti zast. Brankovice doslo z divodu situovani vystupu z podchodu pro cestujici na nastupisté podél
koleje €. 1 k odsunu stavajici polohy smérového oblouku na jeho vnéjsi stranu o cca 1,3 m. Dale byl v obou
kolejich odstranén vyrovnavaci oblouk pred stani¢nim obvodem z dlvodu rozsifeni osové vzdalenosti
a nahrazen kolejovym S, a to v koleji €. 2. Poloméry stavajicich smérovych obloukl byly viceméné zachovany
vCetné stdvajicich protismérnych obloukd s bodem obratu. Délky a strmosti vzestupnic byly uvedeny do
normového stavu. Osova vzdalenost je jednotné 4,0 m zvétSena v oblasti inflex(i na 4,05 m.
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Rovnéz je i respektovan i prlibéh stavajici nivelety s Gpravou poloh LN respektujici normovy stav tak, aby
zbyteéné nedoslo k rozsifovani stavajiciho naspu a zarover bylo mozné odvodnit zemni plan/subplan,
pfipadné se jednalo o vyrovnani lokalnich propadd. Na ZU byla te¢na zaobleni LN dana polohou respektujici
vyhybky v odjezdovém smérovém oblouku, poZzadovanou min. vyskou TK na mosté v ev. km 40,537 a zaroven
max. moznou vyskou TK na pfechodu P7925 v ev. km 40,615, ktera zarucuje bezbariérovy pfistup ze silnice
I/50. Pfed Zst. Nemotinek je tecna zaobleni LN dana polohou nivelety na prejezdu P7927 v ev. km 47,475
a pozadovanému kapacitnimu zdvihu na propustku v ev. km 47,217, kdy LN v Zst. Nemotinek mohl byt
umistén az v oblasti, kde by zaobleni LN nezasahovalo do spole¢nych prazct vyhybky €. 8 a zdrover umoznilo
zachovani navazujici nivelety koleje €. 3 pres odbocnou vétev vyse zminéné vyhybky.

SO 32-17-01 Zst. Nemotice, Zelezniéni svriek km 47,095 - km 48,285

Stavajici stav:

Obé zhlavi v Zst. Nemoticich se nachdzeji v pfimé. Za brnénskym zhlavim se nachazi vyrovnavaci oblouk
o poloméru 4000 m, navazuje pfima a pred kyjovskym zhlavim navazuje oblouk o poloméru 400 m. Prostor
nastupist je situovany ve sklonu 2,5%o. Brnénské zhlavi je Usténo az ve sklonu -10,7%o a kyjovské zhlavi je ve
sklonu -2,4%o. Zelezniéni svriek na trati je pfevazné z roku 1979, lokalné nové;jsi z roku 1991 a7 2013. Kolejnice
na vétsiné useku jsou tvaru R65. Prazce jsou betonové PB2, dievéné a v Zst. Nemotice také ocelové
s upevnénim ,K“ a rozdélenim prazcl,,c”. V celém Useku je kolej svafena do BK. Vyhybky v Zst. Nemotice jsou
v hlavnich kolejich tvaru S49 na dievénych praZcich, v ostatnich kolejich jsou prevazné tvaru S49, dale pak
tvaru T a A. Kolejové loze je znecisténé jen lokalné, spiSe je zanesené

Novy stav:
V Zst. Nemotinek byla zménéna celd konfigurace stanice na zakladé potfeb dopravni technologie. Byla

vypusténa stdvajici stanicni kolej €. 3. Stanic¢ni kolej €. 6 je zapojena pouze smérem od Kyjova pres pravou
spojku tvofenou vyhybkami €. 6 a €. 7. Vzhledem k tomu, Ze ndstupisté byla vysunuta pred prejezd P7927,
doslo i k vysunuti stavajici pravé spojky pred tato nastupisté a spojka byla dle potieb dopravni technologie
zménéna na levou tvofenou vyhybkami €. 10 a €. 11. Stavajici leva spojka na veselském zhlavi byla vysunuta
z mostu v ev. km 48,300 pfed most a zménéna na pravou spojku tvofenou vyhybkami €. 1 a €. 3. Za brnénskym
zhlavim byl vypustén vyrovnavaci oblouk a polomér smérového oblouku ve stanicnim obvodu byl zvétSen na
475 m (kolej €. 1) a 470 m (kolej ¢. 2).

Vlastni stanice je situovana mezi prejezdem P7927 v ev. km 47,475 a mostem v ev. km 48,300 pres reku
Kyjovku, tim padem, pti poZadavku zachovani stavajiciho télesa Zelezni¢niho spodku, respektive hranic
drazniho pozemku, je situovani stani¢nich koleji preduréeno. Na brnénském zhlavi je v koleji €. 2 situovani
vyhybky ¢. 9 (vyménového styku) 3 m od prejezdové kce. Na veselském zhlavi byla podminka vysunout
vyhybku €. 1 mimo most v ev. km 48,300. Situovani mostu v ev. km 48,300 je dano fekou Kyjovkou, u které
by bylo dosti problematické (spise neredlné) projednani prelozeni koryta. PreloZzeni komunikace 11/429 na
brnénském zhlavi by bylo projednatelné, avsak néjaké vyrazné prodlouzeni uzitecnych délek koleji by nebylo
mozné (posun max. do 150 mm). Za brnénskym zhlavim se ve stanic¢nich kolejich podafilo odstranit stavajici
smérové oblouky o poloméru 4000 m a prodlouZit pfimou, presto je ¢ast stanice pred veselskym zhlavim
situovana v oblouku 475 m (kolej ¢. 1) a 470 m (kolej €. 2) s prevySenim 109 mm. Ostatni smérové oblouky
jsou bez prevyseni. Obé zhlavi jsou situovana v pfimé, tudiz jsou pouzity vyhybky v zakladnim tvaru.

Dle Prohlaseni o draze celostatni a regiondlni z roku 2018, kde je uvedeno dodrzeni minimalni délky dopravni
koleje 500 m, coz je i normativ délky nakladniho vlaku pro trat Veseli nad Moravou — BlaZovice. V naSem
pfipadé se jedna o koleje €. 1, ¢. 2 a soucet uziteCnych délek 4+4a. Vyse uvedeny poZadavek s dodrzenim
max. prijezdné rychlosti v = 90km/hod, v130 = v150= 95km/hod v celém stani¢nim useku pfi respektovani
vysunu vyhybky €. 1 z mostu v ev. km 48,300, za podminky mezni strmosti vzestupnice navazujicich
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smérovych obloukd, bylo nutné zrusit stavajici kolej €. 3. Pfi vySe uvedenych podminkach zasahuje totiZ kolej
¢. 1 do polohy stavajici koleje €. 3. Ve stavajici poloze koleje €. 5 je nové kolej €. 3. Jeji zausténi do koleje ¢ 1
je pomoci vyhybky €. 8, jejiz poloha je dana sitkou volného a schlidného prostoru mezi nejzassi ¢asti vyhybky
od mimodrazniho pozemku. Zausténi na veselské strané je dano stavajici polohou vyhybkou ¢. 2, ktera je
vysunuta na min. vzdalenost od KV €. 1. Zausténi provoznich koleji SZDC OR ST Brno je zachovano ve stavajici
poloze pres novou vyhybku €. 5. Stanicni kolej €. 6 je zapojena pouze smérem od Kyjova pies pravou spojku
tvorenou vyhybkami €. 6 a €. 7, stdvajici vyhybka €. 7 je nahrazena smérovym obloukem.

Koleje €. 1, €. 2 a €. 4 jsou rekonstruovany v plném rozsahu. U koleje €. 6 je zrekonstruovano pouze zruseni
zausténi (vyhybka €. 7) ndhradou za kolejové pole, ve zbylé ¢asti je provedena pouze smérova a vyskova
Uprava koleje. Kolej €. 3 je rekonstruovdna pouze v nezbytné nutném rozsahu, a to napojeni od vyhybky ¢. 8
a prostor mezi vyhybkami €. 5 a €. 2, ve zbylé ¢3sti je provedena smérova a vyskova Uprava koleje, respektujici
polohu stacirny ropy. Veskeré vyhybky jsou nové, v zakladnim tvaru.

Vlecky, kolejisté organizaénich slozek €D a Gcelové kolejisté SZDC v 7st. Nemotice. Vle¢ka €. 5167 ,Koryna
nabytek, a.s.“, ,STENO v.0.s.“ bude zausténa do Vle¢ky SZDC Nemotice - Koryéany v nadrazi Kory¢any
pokrac¢ovanim spojovaci koleje ¢. 91 v km 5,076. Navést Hranice provozovatele drahy (navéstidlo Hranicnik)
je umisténa v misté styku drah (km 5,076 spojovaci koleje ¢. 91).

Niveleta v oblasti Zst. Nemotinek vychdzela z polohy nivelety na P7927 v ev. km 47,475 a poZzadovanému
kapacitnimu zdvihu na propustku v ev. km 47,217, kdy LN v Zst. Nemotinek mohl byt umistén az v oblasti, kde
by zaobleni LN nezasahovalo do spole¢nych prazcl vyhybky ¢. 8 a zaroven umoznilo zachovani navazujici
nivelety koleje €. 3 ptes odboc¢nou vétev vyse zminéné vyhybky, kdy bylo nutné respektovat vyskovou polohu
stacirny ropy a zaroven nové zfizovanou dopravni plochy v max. Sifi 3 m, ktera se ma plynule napojovat na jiz
stavajici nestmelenou plochu na pozemcich €D, a.s. Na veselské strané musela niveleta zaroveri i respektovat
pozadovanou hiveletu na mosté v ev. km 48,300. Rovnéz je i respektovan i pribéh stavajici nivelety s Gpravou
poloh LN respektujici normovy stav tak, bylo mozné odvodnit zemni plan pti respektovani polohy koleji, kde
je zfizovana pouze smérova a vyskova Uprava koleje.

SO 33-17-01 T.u. Nemotice - Kyjov, Zeleznicni svrSek km 48,285 - 61,682

Stavajici stav:

Usek mezi 7st. Nemoticemi a #st. Kyjovem je po zast. Bohuslavice u Kyjova, co se tyée smérovych pomérd
také clenity, opét tvoreny opakujicimi se motivy protismérnych oblouklli s bodem obratu. Poloméry
smérovych oblouku se pohybuji okolo 400 m, mezi zast. Bohuslavice u Kyjova a Zst. Kyjov jsou vyrazné vyssi
az 1200 m. Min. polomér 400 m. Trat z Zst. Nemotic smérem do Zst. Kyjov klesa v primérném sklonu cca 4%o.
Zelezni¢ni svriek na trati je pfevainé z roku 1979, lokalné novéjsi z roku 1991 a7 2013. Kolejnice na vétsiné
Useku jsou tvaru R65. V Useku zast. Bohuslavice u Kyjova cca od km 57,135 do km 58,050 jsou kolejnice tvaru
S49. PrazZce jsou betonové PB2, dfevéné s upevnénim ,K“ a rozdélenim prazct ,c“. V celém uUseku je kolej
svarena do BK. Kolejové loZe je znecisténé jen lokalng, spiSe je zanesené

Novy stav:

Bylo opét provedeno smérové a vyskové vyrovndni stavajici polohy koleje s cilem provést vyrovnani se
smérovymi posuny smérem k ose os s prihlédnutim k ponechanym mostnim objektlim, zarubnim a opérnym
zdem a Zelezni¢nich prejezdl/pfechodd. Déle bylo nutné s vyuZitim max. nedostatku prevyseni pfi
respektovani meznich hodnot strmosti vzestupnic zvysit tratovou rychlost, a to véetné profilu v130
a provérenim profilu v150. Pti navrhu smérového reseni bylo vyuZito vétsi stavajici osové vzdalenosti, ktera
v nékterych pripadech umoznila prodlouzenim vzestupnic zvyseni rychlosti.
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Na ZU byly zachovany vystupni teény obloukd o polomérech 475 m (kolej & 1) a 470 m (kolej &. 2)
prochazejicich pres veselské zhlavi a zaroven respektujici polohu mostu v ev. km 48,300. V oblasti
zast. Jestrabice doslo z dGvodu eliminace rozsahu zarubni zdi pred prejezdem P7931 v ev. km 53,575 k odsunu
stavajici polohy te¢ny smérovych obloukt na jejich vnitini stranu 0 0,54 m. V oblasti zast. Bohuslavice u Kyjova
doslo také k odsunu smérového oblouku R = 830 m (kolej €. 1) a R = 834 m (kolej €. 2) na vnitfni stranu, a to
z divodu zachovani stavajici opérné zdi z vegetacnich tvarnic podél koleje ¢. 2. Odsun byl proveden proto,
aby nebyla stdvajici opérna zed pritéZzovdna dalSimi stozary, pfipadné pfistfesky. Poloméry stavajicich
smérovych obloukl byly viceméné zachovany vcetné stavajicich protismérnych oblouk(l s bodem obratu
a slozeného oblouku s mezilehlou prfechodnici. Délky a strmosti vzestupnic byly uvedeny do normového
stavu. Na KU bylo provedeno navazani na stavbu ,Rekonstrukce ZST. Kyjov v misté vyrovnacich smérovych
obloukd o polomérech 1000 m pred vyhybkou €. 29 Zst. Kyjov. Pro eliminaci smérovych posun(l bylo
provedeno snizeni poloméru smérového oblouku na 990 m (kolej €. 1) a 994 m (kolej €. 2). Osova vzdalenost
je jednotné 4,0 m zvétSena v oblasti inflex( na 4,05 m.

Rovnéz? je i respektovan i pribéh stavajici nivelety s Upravou poloh LN respektujici normovy stav tak, aby
zbyte¢né nedoslo k rozsifovani stavajiciho naspu a zaroven bylo moiné odvodnit zemni plan/subplan,
pfipadné se jednalo o vyrovnani lokalnich propad(. Zdvih nivelety byl proveden v mistech mostnich objekt,
kde nebyla jiz ve stdvajicim stavu dodrzena min. tl. kolejového loze, pfipadné pti kapacitni prestavbé
mostniho otvoru. Jedna se o poZadavek u téchto mostnich objektd: propustek v ev.km 53,034, propustek
v ev.km 53,301, propustek v ev.km 53,440, most v ev.km 58,297, most v ev.km 58,354, most v ev.km 60,767.
Na ZU byla te¢na zaobleni LN ddna polohou veselského zhlavi 7st. Nemotinek respektujici pozadovanou min.
vySkou TK na mosté v ev. km 48,300. V oblasti pred zast. Jestrabice je na prejezdu P7931 v ev. km 53,575
zfizena rozdilna niveleta koleji, a to z dGvodu situovani prejezdu v oblouku s pfevysenim, kde je nutné zfidit
pozadovanou kuZelovou plochu pro plynuly prejezd vozidel. Déle je zde zfizen zdvih nivelety jednak z dlivodu
mozného odvodnéni dotéeného prejezdu a komunikace, ale predevsim z divodu eliminace rozsahu zarubni
zdi pred prejezdem P7931 v ev. km 53,575 a moZnosti odvodnéni Zelezni¢niho spodku a odvedeni
povrchovych vod z ptilehlého svahu podél koleje €. 2 protisklonem do propustku v ev. km 53,440. Dale byl
zdvih nivelety proveden v oblasti zarubnich zdi inravildnu obce Bohuslavice, a to pro realizaci odvodnéni, kdy
je zachovana pfricel ptivodniho odvodnéni podél zdi (nezbytnd soucast statického posouzeni proti preklopeni),
na niZ je situovano odvodnéni zelezni¢niho spodku.

Zelezniéni svriek

V prevazném rozsahu (km 40,486 194 — km 61,682 627) dotéeného Useku se uvazuje s novym svrskem typu
49 E1 na betonovych prazcich B91 S/2 s upevnénim W14 a rozdélenim prazcl ,u“, plati i v mistech
prechodl/prejezd. Pro zavedeni rychlostniho profilu v150 bylo v Useku mezi Zst. Nemotinek a zast.
Bohuslavice u Kyjova predbéiné uvazovano se svrskem typu 60 E2 na betonovych prazcich B91 S/1
s upevnénim W14 a rozdélenim prazcd ,,u“. Po novelizaci pfedpisu SZDC S3 Ize pfipustit nedostatek prevyseni
150 mm (profil V150) pouze pro vozidla s omezenymi silovymi Gc¢inky na trat (maximalni ndpravova hmotnost
18t), coz je na tomto Useku dodrZeno a tudiZ je uvazovano s jednotnym svrskem typu 49 E1. V Usecich
s polomérem mensim neZ R=400 m bude pouzit zpevnény material kolejnic z oceli R350HT.

Pokud by nenavazovaly jednotlivé stavby na sebe, bude nutné pied ZU rekonstrukce svréku zfidit smérovou
a vyskovou Upravu GPK v prostoru odjezdového oblouku Zst. Kyjov (km 40,199 052 - km 40,486 194). Na KU
by se jednalo o napojeni na stavajici stav (km 61,682 627 — 61,806 384). V Usecich, kde bude proveden vybéh
smérové a vyskové Upravy koleje, bude Zeleznicni svrsek bez zasahu. V Zst. Nemotinek, kde bude provedena
smérova a vyskova Uprava koleje (Casti koleje €. 3 a €. 6), bude dle kategorizace (na zac¢atku stavby) provedena
nasledna potiebnd vyména Zelezni¢niho svriku (vyména drobného kolejiva — sjednotit svérky 754, pryzové
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podlozky, dvojité pruzné krouzky, nové betonové prazce misto dievénych) a v mistech fez( stavajici koleje se
vloZi kolejnicové vlozky z vyzisku (v mistech, kde bude stavajici stykovana koleje svarena do BK). V pripadé
ponechani stavajicich betonovych prazcl, které by mély drevéné hmozdinky, bude provedeno jejich prevrtani
a nahrazeni plastovymi. V misté Urovriovych prejezd(/pfechodll budou pouZita upevriovadla s antikorozni
Upravou. Na koci koleje €. 6a bude zfizeno kolejnicové zarazedlo. Stavajici ndmezniky budou sneseny a budou
osazeny nové do nové polohy. V misté Uroviiovych prejezdl/pfechodll budou pouZita upevriovadla
s antikorozni Upravou. Kolej bude svarena do bezstykové koleje, pfednostné pomoci odtavovaciho stykového
svarovani. Ve vyhybkach bude provedeno aluminotermického svarovani.

Kolejové loze bude tvofeno Stérkem drcenym, frakce 31,5-63 mm, tl. 0,35 m pod praicem v misté
neprevyseného kolejnicového pasu. V mistech antivibracnich rohozi bude tloustka zvétSena o 50 mm. Tvar
$térkového loze musi odpovidat predpisu S3/2 — Bezstykova kolej. V Useku Zst. Nesovice — zZst. Nemotinek
bude zfizeno oteviené kolejové loze, kromé pfechodu P7925 v ev. km 40,615 a nepresypanych mostnich
objekt(, kde bude uzaviené kolejové loZe s vybéhy do otevieného kolejového loZe. Tyka se i zast. Brankovice,
kde bude loZe dosypano po prefabrikaty. V mistech zfizeni odvodnéni pomoci pfikopovych zidek tvaru J bude
zfizeno Castecné uzavreni kolejové loze. V prostoru Zst. Nemotinek bude uzaviené kolejové loZe, a to
v rozsahu nutného pro zfizovani posunu (km 47,100 — 48,360). V Useku Zst. Nemotinek — Zst. Kyjov bude
zfizeno otevrené kolejové loze, kromé prechodu a prejezdl a nepresypanych mostnich objektd, kde bude
uzaviené kolejové lozZe s vybéhy do otevieného kolejového loZe. Dale bude uzaviené kolejové loZe v prostoru
zastdvek Jestfabice a Bohuslavice u Kyjova. Navic bude uzaviené kolejové loZe v prostoru pred zast.
Jestrabice, a to mezi prejezdem P7931 v ev. km 53,575 a propustkem v ev. km 53,440 z dGvodu zfizeni
kombinace trativodu a povrchového prikopu. Dale je uzaviené kolejové loZe navrzeno v oblasti zarubnich zdi
(kolej ¢. 1: 58,177 — 58,625; kolej ¢. 2: 52,714 — 52,789; 57,893 — 58,026; 58,380 — 58,631). Drazini stezka
v oblastech uzavieného kolejového loze, pfipadné v mistech rozsiteni drazni stezky pomoci gabionu, bude
zfizena vrstvou Stérkodrti. V ostatnich pripadech bude tvorena plani konstrukce Zelezni¢niho spodku.

Provizorni stavy:

Na konci SP1 je nutné provést napojeni na stavajici stav, a to v koleji €. 2 mezi pfimou vétvi KV ¢. 3 a ndhradou
kolejového rostu za stavajici vyhybku €. 1. Jedna se o nadhradu z vyzisku.

- Nastupisté

SO 31-16-02 T.u. Nesovice - Nemotice, zast. Brankovice, nastupisté

Podél tratovych koleji jsou navrzena vnéjsi mimouroviiova nastupisté s vyskou nastupni hrany s vySkou 550
mm nad TK. Na poradé ze dne 27. 9. 2018 byla stanovena jednotnd délka nastupnich hran, a to 170 m. Sitka
nastupisté byla jednotné zvolena 3 m.

PFistupy na obé nastupisté jsou bezbariérové. Pristup na nastupisté u koleje €. 2 je pres pristupovy chodnik
o Sifce 2.0 m a délce cca 30,5 m. Chodnik je o jednostranném pravostranném sklonu 2% s pfiléhajicim
odvodnénim (meliora¢nim zlabkem) zausténym do povrchového odvodnéni podél nastupisté. Pfistup na
nastupisté podél koleje €. 1 je pres podchod (schodisté, sikmy pristupovy chodnik). Schodisté u vstupu do
podchodu je situovano kolmo na nastupisté, kdy je pimy pfistup do podchodu. Sikmy pfistupovy chodnik
zacina vlevo, v Urovni schodisté, aby se dosahlo co nejkratsi vzdalenosti do podchodu, podél nastupisté je
zalomeny. Vystupy z podchodu na nastupisté podél koleje €. 1 jsou rovnobézné s nastupistém. Schodisté je
situovano vpravo, Sikmy pfistupovy chodnik vlevo.

Nastupisté v zast. Brankovice je situovano ve smérovém oblouku R=350 m (kolej ¢. 1) a R=354 m (kolej ¢. 2)
s prevySenim 95 mm. Poloha je ddna polohou podchodu pro cestujici, jeZz vyplynula z polohy pfistupového
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chodniku smérem od obce, aby byl pfistup co nejpfiméjsi. Nastupisté jsou ukoncena sluzebnimi schody
a zabradlim. Zastreseni vstupl do podchodu je rozsiteno a slouzi pro potreby cestujicich. Vzdalenost
nastupni hrany je 1680 mm. Nastupni hrana je tvorena prefabrikaty tvaru H. Povrch nastupisté je tvoren
zadlazbou. Vzhledem k tomu, Ze povrch nastupisté je ze strany terénu vySe nez 0,5 m nad terénem, je
nendstupni hrana opatfena zabradlim. Caste¢né se tyka i pfistupového chodniku, je? je opatien
oboustrannym zabradlim.

Nastupisté a pfistupové chodniky jsou opatfeny Upravami pro samostatny pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Nastupisté jsou opatfena bezpecnostnim a varovnym pasem. Bezpecnostni
pas ma Sitku 800 mm od nastupni hrany a je oddéleny od ostatni plochy nastupisté vodici linii s funkci
varovného pdsu vyznacena Zlutou barvou. Vodici linie s funkci varovného pdsu je provedena na celou délku
nastupisté. Hmatné znaceni vodici linie s funkci varovného pdsu je preruseno pouze v mistech napojeni
signalnich past (vstupy do podchodu z nastupisté)., Na koncich nastupist navazuje vodici linie s funkci
varovného pasu na pfirozenou vodici linii, zabradli vysky 1100 mm se zarazkou pro slepeckou hl ve vysi 150
mm nad pochozi plochou. Na tu ¢aste¢né navazuje i zidka vystupu z podchodu na ndstupisté. Jelikoz Urovriovy
pfistup na ndstupisté podél koleje €. 2 nenavazuje na zadny chodnik, je jeho zacatek u mistni komunikace
oddélen varovnym pasem. Soucasti nastupist je i orientaéni systém zahrnujici tabule nazva zastavek, smérd
a piktogramy oznaceni koleje a sektoru véetné znaceni v podchodu, zakazy vstupud, smérové piktogramy
v kombinaci invalidé (smérové orientacni tabule).

SO 32-16-02 Zst. Nemotice, zast. Nemotice, nastupisté

Stavajici stav:

V Zst. Nemotice se nachazi jednostranna Uroviova ndstupisté, s vyskou nastupni hrany 200 mm nad TK
pristupna pres uroviovy prechod. Jedna se o nastupisté ¢. 1 podél koleje €. 3 s délkou nadstupni hrany 187 m,
nastupisté ¢. 2 podél koleje €. 2 s délkou nastupni hrany 225 m a nastupisté ¢. 3 podél koleje ¢. 1 s délkou
nastupni hrany 222 m. Nastupisté jsou typu SUDOP. Nastupisté jsou situovdna v ptrimé.

Novy stav:

Podél hlavnich koleji jsou navrzena vnéjsi mimouroviova nastupisté, s vyskou nastupni hrany s vyskou 550
mm nad TK. Na poradé ze dne 27. 9. 2018 byla stanovena jednotna délka nastupnich hran, a to 170 m. Sitka
nastupisté byla jednotné zvolena 3 m. Pfistupy na obé nastupisté jsou bezbariérové pres Uroviiové chodniky
napojené z chodniku vedeného podél prejezdu P7927 v ev. km 47,475.

Nastupisté je situovano Castecné ve smérovém oblouku R=3500 m (kolej ¢. 1) a R=3505 m (kolej €. 2) bez
prevySeni a ¢aste¢né v pfimé. Vzhledem k tomu, Ze zastavka Nemotice v obvodu stanice Nemotinek je
opatfena samostatnymi odjezdovymi navéstidly, bylo nutné vzhledem k pfiléhajicimu prejezdu ndastupisté
odsunout cca 62 m, aby byla dodrZzena vzdalenost navéstidel od prejezdu. Ndastupisté jsou na zacatku
ukonéena sluZzebnimi schody a zabradlim, na strané blize k prejezdu je zaustén pfistupovy chodnik.
Nastupisté jsou opatiena pfristfesky pro cestujici, vidy jeden pfristfesek na ndstupisté. Nastupni hrana je
tvorena prefabrikatem tvaru H. Povrch nastupisté je tvoren zadlazbou. Nastupisté a pristupové chodniky jsou
opatfeny Upravami pro samostatny pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Soucasti
nastupist je i orientaéni systém.
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SO 33-16-02 T.u. Nemotice - Kyjov, zast. Jestfabice, nastupisté

Stavaijici stav:

V zast. Jesttabice se podél koleje €. 1 a €. 2 nachdazeji vnéjsi Uroviiova nastupisté o délkach 190 ma 184 ms
hranou tvofenou nastupistnimi deskami typu Tischer. PFistup na nastupisté je z prejezdu P7931. Nastupisté
jsou situovana ve smérovém oblouku a v pfechodnici.

Novy stav:

Podél tratovych koleji jsou navrzena vnéjsi mimouroviiova nastupisté s vyskou nastupni hrany s vyskou 550
mm nad TK. Na poradé ze dne 27. 9. 2018 byla stanovena jednotnd délka nastupnich hran, a to 170 m. Sitka
nastupisté byla jednotné zvolena 3 m. Pfistupy na obé nastupisté jsou bezbariérové pres urovriové chodniky
napojené z chodniku vedeného podél prejezdu P7931 v ev. km 53,575.

Nastupisté je situovano ve smérovém oblouku R=700 m (kolej ¢. 1) a R=704 m (kolej €. 2) s prevysenim 83
mm. Nastupisté jsou vidi prejezdu situovana tak, aby nezasahovala do rozhledovych trojahelnikd. Tim padem
jsou odsunuta o cca 25 m od prejezdu. Nastupisté jsou na konci ukoncena sluzebnimi schody a zabradlim, na
strané blize k prejezdu je zaustén pfistupovy chodnik. Nastupisté jsou opatrena pfristresky pro cestujici,
situované ve tretiné nastupisté blize k prejezdu, vidy jeden pfistfeSek na nastupiSté. Ndstupni hrana je
tvorena prefabrikdtem tvaru H. Povrch nastupisté je tvoren zadlazbou. Nastupisté a pfistupové chodniky jsou
opatfeny Upravami pro samostatny pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Soucasti
nastupist je i orientaéni systém.

SO 33-16-03 T.u. Nemotice - Kyjov, zast. Bohuslavice u Kyjova, nastupisté

Stavajici stav:

V zast. Bohuslavice u Kyjova se nachazi jednostranna uroviiové a mimourovnové nastupisté s vyskou nastupni
hrany 280 mm nad TK a 550 mm nad TK (kolej ¢. 1) pfistupna z prechodu P7933 v ev. km 57,933. Nastupisté
€. 2 u koleje ¢. 2 dl. 192 m, nastupisté ¢. 1 u koleje ¢. 1 dl. 190 m. Podél koleje €. 1 typu L s konzolovymi
deskami a podél koleje ¢. 2 typu SUDOP. Nastupisté jsou situovana ve smérovém oblouku, v pfechodnici
a v primé.

Novy stav:

Podél tratovych koleji jsou navriena vnéjsi mimouroviiova nastupisté s vyskou nastupni hrany s vySkou 550
mm nad TK. Na poradé ze dne 27. 9. 2018 byla stanovena jednotnd délka nastupnich hran, a to 170 m. Sitka
nastupisté byla jednotné zvolena 3 m. Vzhledem k prodlouZeni nastupni hrany u koleje €. 1 oproti stavajicimu
stavu, je nutné prodlouZit i stavajici opérnou zidku z vegetacnich tvarnic. Pfistup na nastupisté podél koleje
€. 2 je bezbariérovy Uroviovy, a to jak ze strany autobusové zastavky, tak pfechodu pro pési v oblasti vypravni
budovy. Pfistup na nastupisté podél koleje €. 1 je bezbariérovy pres plné zabezpeceny pristup na ndstupisté
pro pési (byvaly prechod P7933 v ev. km 57,933), na ktery navazuje Sikmy pfistupovy chodnik do cela
nastupisté. Nastupisté je situovano castecné ve smérovém oblouku a prechodnici R=830 m (kolej ¢. 1) a
R=834 m (kolej €. 2) s pfevysenim 78 mm a Castecné v primé (oblast smérem k prechodu pro pési). Nastupisté
jsou vuci prechodu situovédna tak, aby nezasahovala do rozhledovych trojuhelnikl a zaroven byl Sikmy
pfistupovy chodnik bezbariérovy. Tim padem jsou odsunuta o cca 7,5 m od pfechodu. Nastupisté jsou na
konci ukoncena sluzebnimi schody, na strané blize k prechodu je Celo nastupisté ukonceno zabradlim
navazujicim na zabradli pfistupového chodniku. Nastupisté jsou opatifena pristiesky pro cestujici, situované
ve tfetiné ndastupisté blize k pfechodu, vidy jeden pfistfeSek na ndstupisté. Nastupni hrana je tvofena
prefabrikdtem tvaru H. Povrch nastupisté je tvoren zadlazbou.

Nastupisté a pristupové chodniky jsou opatfeny Upravami pro samostatny pohyb osob se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace. Souéasti nastupist je i orientacni systém.
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- Zelezniéni prejezdy

SO 31-17-02 T.u. Nesovice - Nemotice, pfechod v km 40,615
ev.¢. P7925, mistni komunikace f.sk.D2-chodnik, spravce komunikace — OU Nesovice

Pfredmétem objektu je rekonstrukce stavajiciho Zelezni¢niho pfechodu v obci Nesovice. Jedna se
o dvoukolejny pfechod s ihlem kfizeni 90°, ve stavajicim stavu tvofeny betonovymi zadlazbovymi panely Sirky
2m a zabezpeceny svételnym PZS bez zdvor. Smérova vedeni navrhu akceptuje stavajici stav. Celkova délka
navrzené Upravy véetné prechodu je 30m. Chodnik je navrien s krytem z betonové zdmkové dlazby. Nové
prejezdové konstrukce jsou navrzeny jako celopryzové skladebné délky 0,6 m véetné vnéjSich prejezdovych
paneld a zavérné zidky (celkova &itka prejezdové konstrukce 2,4m). Zelezniéni svréek 49E1 na ZB praZcich
bezpodkladnicovych zfizen v rdmci SO 31-17-01, bude mit v oblasti pfejezdu antikorozni GUpravu upevriovadel.
Povrchové odvodnéni pfechodu je zajisténo navrzenym odvodnovacim Zlabem sv.s. 15cm s vyusténim do
podélného Zelezni¢niho odvodniovaciho prikopu, ktery bude pod kfizujicim chodnikem preveden trubnim
propustem ( viz SO 31-16-01). Odvodnéni Zel.spodku je zajisténo oboustrannym podélnym trativodem.
Prejezd bude zabezpeéen novym svételnym PZS se zavorami.

SO 32-17-02 ist. Nemotice, piejezd v km 47,475
ev.¢. P7927, mistni komunikace f.sk.C (sil.ll/429), spravce komunikace — SUS JmK, oblast Vygkov

V ramci objektu bude provedena rekonstrukce stavajiciho zelezni¢niho prejezdu na silnici 11/429 na pratahu
obci Nemotice. Jedna se o dvoukolejny pfejezd s Ghlem kfizeni 75°, ve stavajicim stavu tvoreny celopryZzovymi
prejezdovymi panely s celkovou Sitkou prejezdu 7,2m a zabezpeleny svételnym PZS se zavorami. Stavajici
volna Sirka komunikace je cca 6,5m plus rozsifeni v predchazejicim smérovém oblouku. Smérové vedeni
navrhu akceptuje stavajici stav. Komunikace bude navrZena se dvéma jizdnimi pruhy Sifky 3,5m s krytem
z asfaltového betonu. Budou doplnény a navazany trasy pro pési (chodnik Sitky 2,0m s krytem z bet. zamkové
dlazby) a prejezd bude doplnén o Zelezni¢ni prechod. Celkovd délka navrzené upravy komunikace vcéetné
prejezdu je 51m. Nové prejezdové konstrukce jsou navrzeny jako celopryzové skladebné délky 0,6 m véetné
vnéjéich prejezdovych panell a zavérné zidky (celkova $itka pFejezdové konstrukce 14,4m). Zelezniéni svriek
49E1 na 7B prazcich bezpodkladnicovych ziizen v rdmci SO 32-17-01, bude mit v oblasti pFejezdu antikorozni
Upravu upeviovadel. Povrchové odvodnéni pfejezdu neni navrhovano. Odvodnéni Zel.spodku je zajisténo
stfedovym podélnym trativodem. Pfejezd bude zabezpecen novym svételnym PZS se zavorami.

SO 33-17-02 T.u. Nemotice - Kyjov, piejezd v km 48,911
ev.C. P7928, zeleznicni prejezd, ucelova komunikace

Dvojkolejny zelezniéni prejezd, ve stdvajicim stavu zabezpeceny mechanickym prejezdovym zabezpecovacim
zafizenim se zavorami, se nachazi na Géelové komunikaci. Uhel k¥izenf je 70°, kolej je v misté kizeni v pFimé.
Nové navriena prejezdova konstrukce bude betonova s ocelovymi nosici, celkové délky 6m se zavérnymi
zidkami. Ucelovéd komunikace je navriend jednopruhovd P4,0/20. Sitka komunikace na prejezdu je 5m.
Celkova délka upravy komunikace je 71m. Pfejezd bude zabezpecen svételnym zabezpecovacim zafizenim se
zavorami.

SO 33-17-03 T.u. Nemotice - Kyjov, prejezd v km 50,895
ev.C. P7929, Zeleznicni prejezd, ucelova komunikace

V soucasném stavu je zde dvojkolejny Zelezni¢ni prejezd opatieny zabezpe&ovacim zafizenim bez zavor. Uhel
krizeni je 70°, kolej je v misté k¥iZzeni v oblouku. Pfejezdova konstrukce je z betonovych panell celkové délky
4m. Navriena prejezdova konstrukce bude betonova s ocelovymi nosici, celkové délky 6m se zavérnymi
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zidkami. U&elovd komunikace je navriena jednopruhova P4,0/20. Sitka komunikace na pfejezdu je 5m.
Celkova délka upravy komunikace je 90m. Pfejezd bude zabezpecen svételnym zabezpecovacim zafizenim se
zavorami.

SO 33-17-04 T.u. Nemotice - Kyjov, prejezd v km 53,575
ev.C. P7931, Zelezni¢ni prejezd

V soucasném stavu je zde dvojkolejny Zelezni¢ni pfejezd na ucelové komunikaci opatieny zabezpecovacim
zatizenim bez zévor. Uhel kfiZeni je 90°, kolej je v misté kfiZzeni v oblouku. P¥ejezdové konstrukce je Ziviéna
celkové délky 4,5m. Nové navrZend konstrukce bude celopryZova, celkové délky 6m se zavérnymi zidkami.
Uc&elova komunikace je navrzena jednopruhova P4,0/20. Sitka komunikace na prejezdu je 5m. Celkova délka
Upravy komunikace je 46,52m. Pfechod pro pési je veden samostatné, je z celopryzové konstrukce celkové
délky 2,8m se zavérnymi zidkami. Chodnik je Sitky 2 m, celkova délka navrZzeného chodniku je 20m. Z obou
stran budou v chodniku signalni a varovné pasy. Prejezd bude zabezpeden svételnym zabezpecovacim
zafizenim se zavorami.

SO 33-17-06 T.u. Nemotice - Kyjov, prechod v km 58,850
pfipravovand novostavba, mistni komunikace f.sk.D2-chodnik, spravce komunikace — M&U Kyjov

V terminu zpracovani této PD probiha priprava realizace samostatné novostavby zelezni¢niho pfechodu pro
pési a navazujicich chodnikd v km 58,850 v katastru Bohuslavice u Kyjova. Jedna se o dvoukolejny prechod s
Uhlem kfizeni 90° s celopryZovymi pfejezdovymi panely $. 2,7m a navazujicimi chodniky Sitky 2,0m. Vzhledem
k planované vyskové Upraveé nivelety koleje bude nutno v rdmci tohoto stavebniho objektu provést Upravu
Zelezni¢niho prechodu a to ve stavajicim Sirkovém a smérovém usporadani véetné Gpravy prilehlych chodnik
v nejnutnéjsim rozsahu, ktery bude specifikovan v pristim stupni PD. Predpokladd se vsak, Ze upravy
probéhnou pouze v rozsahu draznich pozemkd.

V ramci této stavby budou zruseny tyto prejezdy:

P7926 v km 40,955. Jako nahradni trasa po zruseni prejezdu P7926 je navrZena objizdna trasa pres Zelezni¢ni
prejezd P7924 v zkm 40,188; P7930 v km 51,948. Jako ndhradni trasa po zruSeni pfejezdu P7930 je navrzena
objizdna trasa pres Zelezni¢ni prejezd P7929 v zkm 50,895 pres nové budovanou komunikaci v rdmci SO 33-
18-01; P7932 v km 57,120. Pfijezd je zajistén pod mostnim objektem v Zzkm 58,297.

- Mosty, propustky a zdi

SO 31-19-01 Most v ev.km 40,537

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru prevadi dvoukolejnou trat pres trvaly vodni tok Litava. Nosnou konstrukci tvofi
2 Zelezobetonové desky o rozpéti 11,0 m se zabetonovanymi svafovanymi nosniky proménné vysky. Kolma
svétlost objektu je 7,75 m, volna vyska 2,65 m. Most je Sikmy, Uhel kfizeni 50,33°. Leva deska je z roku 1941,
prava z roku 1946. Opéry a rovnobézna kfidla jsou betonové s omitkou. Mostni Fimsy jsou rovnéz betonové
s omitkou. Objekt je zaloZen plosné v kombinaci s dfevénymi pilotami.

Novy stav:
Vzhledem k nevyhovujicimu prostorovému usporfddani na mosté, Spatnému technickému stavu

a nevyhovuijici zatiZitelnosti konstrukce i opér je navrzena prestavba objektu. Nova nosna konstrukce mostu
je ukonéena na novych kolmych ZB opérach, z ddvodu hydraulickych pomér(l jsou lice stavajicich opér
ponechany (nedojde ke zméné svétlé Sifky otvoru 7,75m). Objekt bude zaloZen na mikropilotach. Nova
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konstrukce je tvofena dvéma deskami se zabetonovanymi nosniky o maximalni tl. 570mm uloZené pfimkové
na kolejnicich. Vzhledem k Sikmosti mostu jsou obé desky vici sobé posunuty o 4,32m. Na mosté budou
vybudovany fimsy se Zlaby pro kabelovou trasu a ocelové uhelnikové zabradli.

SO 31-19-02 Propustek v ev.km 41,005

Stavajici stav:

Propustek se nachazi v intravildnu obce Nesovice v mezistaniénim Useku Nesovice — Nemotice. Propustek
prevadi drazni vody z pravé strany na levou a vyustuje do nezpevnéného pfikopu, ktery odvadi vody do reky
Litavy. Na vtoku i na vytoku na Zelezni¢ni propustek navazuji silnicni propustky DN600. Stdvajici nosnou
konstrukci tvofi ZB trouby DN800 z roku 1927. Propustek byl v roce 1941 prodlouZen na stavajici délku
10,07m. Na vtoku a vytoku je propustek ukonéen kolmymi ZB &ely.

Novy stav:
Vzhledem k nevyhovuijici zatizZitelnosti, a také vzhledem ke stati konstrukce je navrzena kompletni pfestavba

na trubni propustek z patkovych trub DN800mm, ktery bude zakonéen na vtoku a vytoku ZB éelem s fimsou.
Svahy a dno na vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze.

SO 31-19-03 Propustek v ev.km 41,317

Stavajici stav:

Propustek se nachazi v extravildnu obce Nesovice v mezistani¢nim Useku Nesovice — Nemotice. Propustek
prevadi drazni vody z pravé strany na levou a vyustuje do nezpevnéného pfikopu, ktery odvadi vody do reky
Litavy. Stavajici nosnou konstrukci tvoii ZB trouby DN600 z roku 1941. Sitka propustku je 18,90m. Propustek
ma Sikmé ukonceni.

Novy stav:
Vzhledem k nevyhovuijici zatizitelnosti, a také vzhledem ke stati konstrukce je navrzena kompletni prestavba

na propustek z prefabrikovanych ramovych dilcG 1400x1400mm, ktery bude zakonéen na vtoku a vytoku ZB
Celem s fimsou. Svahy a dno na vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze.

SO 31-19-04 Propustek v ev.km 41,794

Stavajici stav:

Propustek odvadi srazkovou vodu z pravého drazniho pfikopu pod dvoukolejnou trati. Konstrukce pochazi
z roku 1941. Nosnou konstrukci tvofi osmihranné Zelezobetonové trouby DN 1000. Na vtoku je propustek
zakoncéen kolmou celni betonovou zidkou s fimsou bez zdbradli. Na vytoku je propustek zakoncen krajni
Sikmou troubou navazujici na téleso svahu.

Novy stav:
Vzhledem k nevyhovujici zatizZitelnosti dochazi k pfestavbé na trubni propustek z patkovych trub DN1200

s otevienym kolejovym loZzem. Objekt je na vtoku i vytoku zakoncen Sikmym prefabrikatem. Svahy a dno na
vtoku i vytoku jsou odlazdény lomovym kamenem do betonového lozZe. Konstrukce propustku je zaloZena na
ZB IGzku tl. 250mm a na zhutnéném politafi ze $térkodrti.

SO 31-19-05 Propustek v ev.km 42,304

Stavajici stav:

Propustek odvadi srazkovou vodu z pravého drazniho pfikopu pod dvoukolejnou trati. Konstrukce pochazi
z roku 1941. Nosnou konstrukci tvofi osmihranné zelezobetonové trouby DN 600 o celkové délce 16,9m. Na
vtoku i vytoku je propustek zakoncen krajnimi Sikmymi troubami navazujicim na téleso svahu.
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Novy stav:
Vzhledem k nevyhovuijici zatiZitelnosti dochazi k prestavbé na trubni propustek z patkovych trub DN80O

s otevienym kolejovym loZem. Objekt je na vtoku i vytoku zakoncen Sikmym prefabrikdtem. Svahy a dno na
vtoku i vytoku jsou odlazdény lomovym kamenem do betonového loZe. Konstrukce propustku je zaloZena na
ZB |Gzku tl. 250mm a na zhutné&ném poltafi ze stérkodrti.

SO 31-19-06 Most v ev.km 42,582

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru prevadi dvoukolejnou trat pres ucelovou komunikaci. Nosnou konstrukci tvofi
2 Zelezobetonové desky Sitky 5,12m, rozpéti 4,5 m se zabetonovanymi svafovanymi kolejnicemi ve 2 faddch
nad sebou. Konstrukce pochazi z roku 1941. Betonovou fimsu s omitkou vynasi krajni Zelezobetonovy fimsovy
nosnik $itky 0,6m. Rimsa vpravo byla opravena v roce 1983. Opéry a $ikma kfidla jsou betonové s omitkou.
Objekt je zaloZen plosné. Svétla sSitka objektu je 3,98 m, volnd vyska 3,77 m.

Novy stav:
Vzhledem k nevyhovujicimu prostorovému uspofddani na mosté, Spatnému technickému stavu

a nevyhovuijici zatiZitelnosti nosné konstrukce i opér je navrzena prestavba objektu. Svétlost mostniho otvoru
je 4,0m. Koleje se nachazi v levotocivém oblouku. Novou nosnou konstrukci tvofi deska se zabetonovanymi
svafovanymi nosniky ulozené pfimkové na kolejnicich. Spodni stavbu tvofi nové ZB opéry se Sikmymi kiidly.
Objekt je zaloZen hlubiné. Na mosté se nachazi fimsy s ocelovym Uhelnikovym zabradlim.

SO 31-19-07 Propustek v ev.km 42,910

Stavajici stav:

Stdvajici trubni propustek slouzi pro prevedeni srazkové vody v mezistani¢nim Useku Nesovice — Nemotice.
Uhel kfizeni je 90°. Celkova $itka propustku je 14,21m. Nosnou konstrukci z roku 1940 tvofi osmihranné
trouby DN80OmMm.

Novy stav:
Vzhledem k nevyhovuijici zatiZitelnosti, a také vzhledem ke stafi konstrukce je navrZzena kompletni pfestavba

na trubni propustek z patkovych trub DN800mm, ktery bude zakonéen na vtoku ZB &elem s Fimsou, na vytoku
krajnim Sikmym prefabrikatem. Na vytoku z propustku bude zfizena vsakovaci jimka z propustného materialu.
Svahy a dno na vtoku a vytoku budou odldzdény lomovym kamenem do betonového loze.

SO 31-19-08 Pfestavba mostu v ev.km 43,168 na propustek

Stavajici stav:

Most z roku 1939 o jednom otvoru prevadi dvoukolejnou trat pres polni cestu v mezistani¢nim Useku
Nesovice — Nemotice. Uhel kfizZeni je 90°. Svétlost objektu je 4,0m, rozpéti 4,5m, volnd vy$ka min. 2,85m,
Sitka mostu 9,91m. Nosnou konstrukci tvori deska se zabetonovanymi nosniky prosté uloZzend na betonové
opéry plosné zalozené. Vlevo i vpravo trati navazuji na opéry mostu Sikma svahova betonova kfidla. V roce
1988 byl most vlevo i vpravo trati rozsifen pomoci fimsového nosniku a byla nadbetonovana kridla. Na
mostnich fimsach je osazeno ocelové thelnikové zabradli.

Novy stav:
V novém stavu bude most prestavén na propustek z prefabrikovanych ramovych dilci 1400x1400mm, ktery

bude na vtoku a vytoku zakoncéen sefiznutym Sikmym dilcem s nadbetonovanou fimsou. Stavajici mostni
deska, mostni kfidla a ¢ast opér budou ubourdny. Na vytoku z propustku bude zfizeno vyvaristé. Svahy a dno
na vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loze.
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SO 31-19-09 Pfestavba most v ev.km 43,533 na propustek

Stavaijici stav:

Most z roku 1941 o jednom otvoru prevadi dvoukolejnou trat pres polni cestu v mezistaniénim Useku
Nesovice — Nemotice. Uhel kfizeni je 90°. Svétlost objektu je 4,0m, rozpéti 4,5m, volna vy$ka min. 4,15m,
Sitka mostu 10,78m. Nosnou konstrukci tvofi prosté uloZzend deska se zabetonovanymi nosniky ze dvou
svarovanych kolejnic. Deska je uloZzena na betonové opéry ploSné zaloZzené na zédkladové desce. Vlevo i vpravo
trati navazuji na opéry mostu Sikma svahova betonova kfidla. V roce 1991 byl most vlevo i vpravo trati
rozsifen pomoci fimsového nosniku a byla nadbetonovana kfidla. Na mostnich fimsach je osazeno ocelové
Uhelnikové zabradli.

Novy stav:

V novém stavu bude most prestavén na propustek z prefabrikovanych patkovych trub DN 1200mm. Na vtoku
do propustku bude zfizena ZB monoliticka $achta, ktera bude krytd kompozitnim rostem. Na vytoku bude
propustek zakoncen krajnim Sikmym prefabrikatem. Stavajici mostni deska, mostni kfidla a ¢ast opér budou
ubourdny. Na vytoku z propustku bude vybudovano vyvafisté. Terén na vtoku a vytoku bude odldzdén
lomovym kamenem do betonového loze.

SO 31-19-10 Most v ev.km 43,715

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru prevadi 2 koleje pfes obcasny bezejmenny tok. Most je z roku 1941. Nosnou konstrukci
tvofi betonova polokruhova klenba. Spodni stavba je betonova, k¥idla svahova $ikma. Celni zdi jsou svislé
betonové se Zelezobetonovymi fimsami bez zdbradli. Spodni stavba je tvofena betonovymi masivnimi
opérami. ZaloZeni opér je plosné. Délka pfemosténi je 4,0m, volna vyska ~ 4.5 m, délka mostu je 15,61m
avyska~ 11,4m.

Novy stav:
Vzhledem ke Spatnému stavebnimu stavu konstrukce a v souladu s hydrotechnickym posouzenim bude most

prestavén na propustek. Nosnou konstrukci budou tvofit prefabrikované trouby DN1600, které budou
vloZzeny do stdvajiciho otvoru mostu. Zbyly prostor bude zafoukdn cementopopilkovou smési. Na vtoku
i vytoku bude propustek ukoncen Sikmym celem. Na vytoku bude zfizeno vyvaristé z dlvodu tlumeni
kinetické energie vodniho proudu.

SO 31-19-11 Demolice nadjezdu v zast. Brankovice

Stavajici stav:

Nadjezd prevadi polni cestu pres dvoukolejnou trat u zast. Brankovice. Stavajici konstrukci mostu tvofi
nytovana ocelova pfihradovina s dolni mostovkou, kterd je uloZzena na betonové opéry. Na opéry navazuji
betonova rovnobézna kridla. Rozpéti mostu je 30,8m. Volna Sitka na mosté je 4,0m. Vyska nosné konstrukce
je 2,90m. Volna vy$ka pod mostem je cca 6,0m.

Novy stav:
V novém stavu dojde ke zruseni objektu. Pro pfistup k pozemkdm bude vyuZit most v km 44,838, u kterého

dojde k prestavbé (rozsifeni mostu, zvétSeni svétlosti otvoru, aby vyhovoval pro prljezd zemédélské
techniky).

SO 31-19-12 Propustek v ev.km 44,097

Stavajici stav:

Propustek se nachazi v zastavce Brankovice, v mezistani¢nim Useku Nesovice — Nemotice. Propustek prevadi
draini vody z pravé strany na levou, kde vyustuje do nezpevnéného silni¢niho pfikopu. Stavajici nosnou
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konstrukci z roku 1948 tvofi deska tl. 190mm se zabetonovanymi kolejnicemi prosté ulozend na plosné
zaloZzené betonové opéry. Svétlost mostniho objektu je 1,0m a volna vyska min. 1,4m. Propustek je na vtoku
a vytoku ukon&en ZB &ely s Fimsou a ocelovym zabradlim. Sitka propustku je 39,53m.

Novy stav:
Vzhledem ke stafi konstrukce je navrzena caste¢na prestavba na propustek z prefabrikovanych ramovych

dilcti 1200x1200mm. Nové prestavéna ¢ast bude pFevadét kolejovou trat, bude zakonéena na vtoku ZB elem
s fimsou a zabradlim a napojena na ponechanou &ast propustku pres $achtu. Sitka nové prestavéné ¢asti je
17,81m. Svahy a dno na vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loZze. Na vytoku
z propustku bude provedeno nové zabradli a navazujici silni¢ni pfikop bude procistén.

SO 31-19-13 Most v ev.km 44,149

Stavajici stav:

Most (podchod) je o jednom otvoru, slouZi pro mimourovnové prevedeni pési trasy pod dvoukolejnou trati.
Rok vystavby objektu je 1949. Nosnou konstrukci tvofi prosté podeprena Zelezobetonovd deska se
zabetonovanymi kolejnicemi o rozpéti 3,5m. Spodni stavba je tvofena betonovymi masivnimi opérami
oblozenymi keramickym obkladem. ZaloZeni opér je plosné, betonové zdkladové pasy se zabetonovanymi
kolejnicemi. Svétla Sitka otvoru je 3,0 m, nejmensi svétla podchodnad vyska je 2,465 m.

Novy stav:

Vzhledem ek Spatnému technickému stavu stavajictho podchodu, nevyhovujici zatiZitelnosti nosné
konstrukce, novému navrhu GPK a novych nastupist a dale vzhledem k tomu, Ze stavajici podchod nespliiuje
podminky bezbariérového pristupu cestujicich s omezenou schopnosti pohybu a orientace do prostoru
nastupist se navrhuje stavajici podchod zrusit a vybudovat novy podchod. Osa nového podchodu zlstava
prakticky ve stavajici poloze. Novy podchod je navrzen jako primy pod dvéma kolejemi se svétlou Sitkou 3 m,
svétlou vysku 2,5 m. Podchodem bude zajisténo mimouroviové komunikacni spojeni pési trasy s novymi
navrzenymi nastupisti, spliuje normové parametry a pozadavky bezbariérového uzivani. Podchod je navrzen
s dvéma schodistovymi rameny. Jedno schodisté o Sifce 3,0 m je situovano u koleje ¢.2 v ose podchodu. Toto
schodisté spojuje podchod s chodnikem pro pési. Dalsi schodisté je navrzeno jako bocni kolmo k ose
podchodu s Sitkou 2,050 m. Toto schodisté spojuje podchod s 2. nastupistém. Pfistup osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace do podchodu nebo na ndstupisti bude umoznén pristupovymi chodniky.
Pristupové chodniky spojuji podchod s chodniky pro pési u stavajici vypravni budovy, za koleji ¢.2 a s 2.
nastupistém. Pfistupovy chodnik na nastupisti ¢.2 ma s ohledem na situovani bo¢niho schodisté Sifku 2,05 m.
PFistupovy chodnik za koleji €.2 je navrzen jako 3 x zalomeny s dvéma mezipodestami. Pristupové chodniky
jsou navrzeny ve sklonu 1:12 jako ZB monolitické polordmy. Oteviené &asti podchodu (oteviené &asti
schodistovych ramen a pfistupovych chodnik() budou zastfeseny.

SO 31-19-14 Propustek v ev.km 44,304

Stavajici stav:

Stavajici propustek byl vybudovan v roce 1949. Jedna se o trubni propustek DN 1000 z Zelezobetonovych
osmihrannych trub. Propustek pfevadi dvoukolejnou trat pfes obéasny vodni tok, ktery dale pokracuje pod
plochou byvalého nékladisté, kde je umisténa revizni Sachta. Od revizni Sachty je propustek dale veden do
vzdalenosti 31,8m, kde je zakoncen svislym celem.

Novy stav:
Vzhledem ke Spatnému stavebnimu stavu propustku a na zakladé hydrotechnického posouzeni je navrzena

prestavba na kanalizaci z trub DN 500mm. Prestavba bude provedena v celé délce propustku, do kterého
budou vloZeny nové trubky a zbyly prostor bude zafoukdan cementopopilkovou smési. Pro potfeby zausténi
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odvodnéni Zelezni¢niho spodku do této kanalizace bude vlevo kolejisté zfizena nova Sachta. Stavajici Sachta
za prostorem nakladisté bude zachovana. Vtokové a vytokové celo propustku bude zachovana, dojde k jeho
sanaci.

SO 31-19-15 Most v ev.km 44,838

Stdvaijici stav:

Stdvajici Zelezni¢ni most o jednom otvoru se nachazi v Siré trati v mezistani¢nim Gseku Nesovice — Nemotice
a je z roku 1941. Mostni objekt prevadi dvoukolejnou trat pfes polni cestu. Nosna konstrukce mostniho
objektu je tvorena Zelezobetonovou deskou se zabetonovanymi nosniky. Celkova délka mostu je 15,72m
a §itka 9,47m. Délka premosténi je 4,0m a svétla vyska otvoru je cca 4,2m. Uhel kfizeni s trati je 90°. Po obou
strandch mostu vedou Zelezobetonové fimsy se zabradlim. Kfidla jsou provedena svahové Sikmd a jsou
tvofena z betonového zdiva s omitkou bez zabradli. Objekt je zaloZen na plosnych zakladech.

Novy stav:
Vzhledem k nevyhovujici zatiZitelnosti a pfechodnosti a také k demolici nadjezdu v Brankovicich bude stavajici

most véetné spodni stavby kompletné vybouran a na jeho misto bude postaven most novy. Nosnd konstrukce
mostu bude tvofena ZB deskou se zabetonovanymi nosniky tl. 600 mm. Svétla $itka mostu bude 4500 mm
a minimalni svétla vyska cca 4,3m. Rozpéti nosné konstrukce bude 5100 mm. Most bude prevadét dvé koleje
pres stavajici polni cestu a bude mit Sifku 10,610m. Most je na obou stranach zakonéen Zelezobetonovymi
fimsami s ocelovym zabradlim. Po strandch mostu budou vytaZena $ikma ZB kiidla, kterd budou opatfena
zabradlim. Spodni stavbu budou tvofit Zelezobetonové opéry a objekt bude zaloZzen na pilotach.

SO 31-19-16 Propustek v ev.km 44,981

Stavajici stav:

Stavajici propustek prevadi dvoukolejnou trat pres trvaly vodni tok (Nemoticky potok) v mezistaniénim Useku
Nesovice — Nemotice. Uhel k¥iZenf je 85°. Propustek ma jeden otvor o svétlosti 2,0m a volné vy$ce min. 2,47m.
Celkova Sitka propustku je 41,17m. Objekt je presypany, vyska presypavky je cca 4,9m. Nosna konstrukce je
rozdélena na dvé ¢asti, které jsou oddéleny dilatacni sparou. Prvni ¢ast o délce 20,92m vlevo trati je z roku
1888 a je situovana pod byvalym Zelezni¢nim nasypem. Nosnou konstrukci tvofi cihelna klenba tl. 600mm
uloZena na kamenné opéry, které jsou zaloZzené na zdkladovych pasech. Vlevo trati na vtoku je konstrukce
ukonéena kolmymi kamennymi kfidly s fimsou bez zdbradli. Druha ¢ast vpravo trati o délce 20,06m je z roku
1939 a byla vybudovana pfi posunu osy koleje do nové polohy (prodlouzeni plvodniho propustku). Nosnou
konstrukci tvofi betonova klenba tl. 500mm uloZenda na betonové opéry, které jsou zaloZené na zakladové
desce. Vpravo trati na vytoku je konstrukce ukon¢ena betonovym celem s fimsou bez zabradli.

Novy stav:
V novém stavu zlistane stavajici propustek ponechdn. Dno propustku a terén na vtoku a vytoku bude

odlazdén lomovym kamenem do betonového loZe. Na vtoku a vytoku bude provedena Uprava svahu Zel.
télesa do normového sklonu. V ¢asti propustku s betonovou klenbou bude provedena injektaz klenby
a prodlouzeni propustku na vtoku pomoci nového 7B &ela s fimsou a zabradlim. V €asti propustku s cihelnou
klenbou bude provedeno presparovani kamenného zdiva opér a cela na vytoku, a cihelného zdiva klenby.

SO 31-19-17 Most v ev.km 45,502

Stavajici stav:

Stdvajici Zelezni¢ni most o jednom otvoru se nachazi v Siré trati v mezistani¢nim Gseku Nesovice — Nemotice
a je z roku 1947. Mostni objekt prevadi dvoukolejnou trat pfes polni cestu. Nosna konstrukce mostniho
objektu je tvofena Zelezobetonovou deskou se zabetonovanymi nosniky. Celkova délka mostu je cca 14,40m
a $itka 13,20. Délka premosténi je 4,0m a svétla vyska otvoru je 3,90m. Uhel kiizeni je 90. Most jiz byl vpravo
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i vlevo rozsifovan o fimsové nosniky. Ktidla jsou provedena svahova Sikma a jsou tvofena z betonového zdiva
s omitkou. Opéry jsou z betonového zdiva s nastiikem. Rimsy a k¥idla mostniho objektu jsou vybaveny
zabradlim.

Novy stav:
Vzhledem k nevyhovuijici zatizitelnosti a prechodnosti a také k nevyhovujici spodni stavbé bude stavajici most

vCetné spodni stavby kompletné vybouran a na jeho misto bude postaven most novy. Nosna konstrukce
mostu bude tvorena ZB deskou se zabetonovanymi nosniky tl. 600mm. Svétla $itka mostu bude 4500mm
a minimalni svétla vyska cca 4,7m. Rozpéti nosné konstrukce bude 5100mm. Most bude prevadét dvé koleje
pres stavajici polni cestu a bude mit Sitku 10,673m. Most je na obou stranach zakoncen Zelezobetonovymi
fimsami s ocelovym zabradlim. Po stranach mostu budou vytazena $ikmd ZB k#¥idla, ktera budou opatiena
zabradlim. Spodni stavbu budou tvofit Zelezobetonové opéry a objekt bude zaloZen na pilotach.

SO 31-19-18 Propustek v ev.km 45,627

Stavajici stav:

Stdvajici propustek o jednom otvoru se svétlosti 1,5m a volnou vyskou min. 1,14m se nachazi v extravilanu
v mezistaniénim tseku Nesovice — Nemotice a pfevadi dvoukolejnou trat pfes ob&asny vodni tok. Uhel kfizeni
osy propustku s trati je 86°. Celkova Sitka propustku je zhruba 30,3m. Propustek je presypany s vySkou
presypavky cca 4,9-5,1m. Propustek je rozdélen na dvé konstrukéni &asti, které jsou od sebe vzajemné
oddéleny dilatacni spdrou. Prvni ¢ast propustku z roku 1887 se nachazi vpravo trati a je umisténa pod
byvalym (jiz zruSenym) Zelezni¢nim nasypem. Tato ¢ast propustku je tvorena cihelnou klenbou tl. 600mm
ulozenou na kamennych opérach, ktera jsou zaloZzeny na zakladovych pdsech. Délka této ¢asti propustku je
cca 17,74m. Propustek je na vytoku ukonéen kamennymi kfidly délky 1,8m s fimsou. Druha ¢ast propustku je
roku 1939 a nachazi se vpravo propustku. Tato ¢ast propustku byla postavena jako prodlouzeni plvodniho
propustku z dGvodu rekonstrukce traté a posunu osy koleje do nové polohy. Nosna konstrukce je zde tvorena
betonovou klenbou tl. 500mm., kterd je uloZend na betonové opéry zaloZzenych na zakladové desce.
Propustek je na vtoku vlevo trati ukonéen betonovym ¢elem s fimsou bez zabradli.

Novy stav:
V novém stavu zlistane stavajici propustek ponechan. Dno propustku a terén na vtoku a vytoku bude

odlazdén lomovym kamenem do betonového loZe. Na vtoku a vytoku bude provedena Uprava svahu Zel.
télesa do normového sklonu. V ¢asti propustku s betonovou klenbou bude provedena injektdz klenby
a injekta? ZB &ela s fimsou. V &sti propustku s cihelnou klenbou bude provedeno presparovani kamenného
zdiva opér, Cela, kfidel na vytoku, a cihelného zdiva klenby.

SO 31-19-19 Propustek v ev.km 46,165

Stavajici stav:

Stdvajici rdmovy propustek z roku 1941 se nachdzi v extravilanu v mezistani¢nim useku Nesovice — Nemotice.
Propustek slouzi k pfevedeni srazkovych vod z jedné strany trati na druhou. Uhel kfiZeni je cca 87°. Celkova
Sitrka propustku je cca 16,3m. Svétla sitka propustku je 2,0m a vola vyska je proménna od 2,0m do 2,77m.
Nosna konstrukce je tvofena zb. deskou se zabetonovanymi kolejnicemi tl. 190mm uloZenymi na betonovych
opérach, které jsou zaloZeny na zakladovych pasech. Konstrukce je rozdélena na dvé casti o délce 8,05m
a 8,25m, které jsou oddélny dilatacni sparou. Na vtoku i vytoku je propustek zakoncen betonovym celem
s fimsou bez zabradli.

Novy stav:

Vzhledem k nevyhovujici zatiZitelnosti bude stdvajici propustek vybouran a misto néj bude vystavén
propustek novy, ktery bude tvoren prefabrikovanymi ramovymi dilci 2,0x2,0m. Ramovy propustek bude na

31



vtoku a vytoku zakonéen sefiznutym Sikmym dilcem s nadbetonovanou Fimsou. Rimsy na vtoku i vytoku
budou opatreny zabradlim. Na vytoku z propustku bude zfizeno vyvafisté. Svahy a dno na vtoku a vytoku
budou odldzdény lomovym kamenem do betonového lozZe.

SO 31-19-20 Propustek v ev.km 46,406

Stavajici stav:

Stdvajici trubni propustek je z roku 1941 a nachdazi se v extravildnu v mezistanicnim Useku Nesovice —
Nemotice. Propustek délky cca 26,2m o jednom otvoru slouzi k pfevedeni srazkové vody z jedné strany trati
na druhou. Propustek je tvorfen osmihrannymi betonovymi troubami o svétlosti 1000mm a na vtoku i vytoku
je zakoncen krajnimi Sikmymi troubami. Propustek je pfesypany s vySkou presypavky cca 4,5m.

Novy stav:

Vzhledem ke stafi propustku a nemoznosti zjisténi stavebné technického stavu propustku bude stavajici
propustek vybouran a nahrazen propustek novym, ktery bude tvofen ZB patkovymi troubami DN1200. Na
vtoku i vytoku bude propustek zakonéen krajnimi Sikmymi prefabrikaty. Svahy, dno a terén na vtoku i vytoku
bude odlazdén lomovym kamenem do betonového loze.

SO 31-19-21 Propustek v ev.km 47,217

Stavajici stav:

Propustek je z roku 1939. Jedna se o trubni propustek DN 600 z Zelezobetonovych osmihrannych trub.
Propustek slouzi k prevedeni srdazkové vody z jedné strany trati na druhou. Je zakoncen svislymi cely
rovnobéZnymi s osou koleje.

Novy stav:
Vzhledem k posunu osy koleje ¢.2 o cca 900 mm vpravo a dale vzhledem k stafi a Spatnému technickému

stavu propustku a nevyhovujici zatizitelnosti je  navrzena kompletni prestavba propustku. Na zdkladé
hydrotechnického vypoctu byl navrien ZB prefabrikovany rdm o svétlosti 2 m a svétlé vy$ce 1 m, kde se dno
propustku odlazdi kamennou dlazbou do betonu a snizi se vyska propustku na 0,80m. Prefa ram je uloZen na
betonovém Ulozném lGzku tl. 0,3 m a podkladni desce t1.0,1 m. Propustek na obou stranach bude ukoncen
novymi ¢elnymi zidkami. Vtok a vytok budou odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonu.

SO 32-19-01 Propustek v ev.km 47,524

Stavajici stav:

Propustek se nachazi v intravilanu obce Nemotice, v Zst. Nemotice. Propustek pfevadi drazini vody z levé
strany na pravou, kde vyustuje do nezpevnéného prikopu, na ktery navazuje silni¢ni most. Pivodni Gcel byl
mlynsky nahon. Stavajici nosnou konstrukci z roku 1927 tvofi deska tl. 200mm se zabetonovanymi
kolejnicemi prosté uloZzend na plosné zalozené betonové opéry. Svétlost mostniho objektu je 2,0m a volna
vygkal,2m, Uhel kfizeni 58,5°. Propustek je na vtoku a vytoku ukonéen ZB &ely s fimsou a ocelovym zabradlim.
Propustek byl v minulosti dvakrat prodluzovan. Sitka propustku je 21,80m.

Novy stav:
Vzhledem ke stafi a stavu konstrukce je navrzena kompletni prestavba na propustek z prefabrikovanych

ramovych dilct 2000x1200mm, ktery bude zakonéen na vtoku a vytoku ZB ¢elem s fimsou a zbradlim. Svahy
a dno na vtoku a vytoku budou odlazdény lomovym kamenem do betonového lozZe.
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SO 32-19-02 Most v ev.km 48,300

Stavaijici stav:

Most v obvodu Zst. Nemotice pfevadi dvojkolejnou trat pres vodni tok Kyjovka a polni cestu, thel kfizeni je
60°. Objekt je z roku 1941. Most ma dva otvory o svétlosti 8,0m (vodni tok) a 4,0m (polni cesta). Nosnou
konstrukci tvofi betonova deska se zabetonovanymi ocelovymi nosniky o rozpéti 9,0 a 4,6m. Spodni stavba
je betonova s rovnobéznymi kiidly, za ktidly jsou prechodové zidky. ZaloZeni hlubinné na dievénych pilotach.

Novy stav:

Most bude kompletné prestavén na jednopolovy o svétlosti 9,7m. Nosnou konstrukci bude tvorit deska ze
zabetonovanych nosnik( o rozpéti 13,777m, pod kaZdou koleji bude samostatnd konstrukce. Nosna
konstrukce bude s kolmym uloZenim. Spodni stavba bude betonova zaloZzena na mikropilotach, kfidla budou
rovnobé&zna. Mezi Kyjovkou a polni cestou bude provedena betonova Ghlové zed. Uhel k¥izeni 60°. Kabelova
trasa je vedena po mosté ve Stérkovém lozi.

SO 32-19-03 Zst. Nemotice, navéstni lavka v km 48,124

Novy stav:

Jde o novou typizovanou navéstni ocelovou lavku pro potfeby zabezpecovaciho zafizeni, ktera bude
preklenovat dvé tratové koleje.

SO 33-19-01 Propustek v ev.km 48,778

Stavajici stav:

Propustek v Siré trati slouzi k prevedeni srazkovych vod z jedné strany kolejisté na druhou, Uhel ktizeni je 90°.
Objekt je z roku 1940. Propustek ma otvor o svétlosti 0,6m. Nosnou konstrukci tvofi osmihranné
prefabrikované betonové trouby DN600 uloZené do betonového lozZe. Propustek je na vtoku i vytoku ukoncen
Sikmou troubou.

Novy stav:
Bude provedena kompletni prestavba na trubni propustek DN 800 s Sikmym ukoncéenim cel. Délka propustku

bude 13,9m. Uhel kiizeni 90°. Kabelova trasa je vedena mimo objekt.

SO 33-19-02 Propustek v ev.km 48,918

Stavajici stav:

Propustek v Siré trati u Zelezni¢niho prejezdu slouZi k prevedeni srazkovych vod z jedné strany kolejisté na
druhou, Uhel ktizeni je 90°. Objekt je z roku 1935. Propustek ma otvor o svétlosti 0,6m a volné vysce 1,0m na
vtoku a 1,9m na vytoku, otvor je zaneseny. Nosnou konstrukci tvori deska se zabetonovanymi kolejnicemi
uloZena na betonovych opérach. Propustek je na vtoku i vytoku ukonéen betonovym rovnobéznym celem.

Novy stav:
Bude provedena kompletni pfestavba na trubni propustek DN 800 se svislymi betonovymi cely bez zabradli.

Délka propustku bude 10,69m. Uhel k¥izeni 90°. Kabelova trasa je vedena mimo objekt.

SO 33-19-03 Propustek v ev.km 49,376

Stavajici stav:

Propustek v Siré trati slouZi k prevedeni srazkovych vod z jedné strany kolejisté na druhou, Uhel kfizeni je 86°.
Objekt je z roku 1939. Propustek ma otvor o svétlosti 0,6m. Nosnou konstrukci tvofi osmihranné
prefabrikované betonové trouby DN600 uloZené do betonového lozZe. Propustek je na vtoku i vytoku ukoncen
Sikmou troubou.
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Novy stav:
Bude provedena kompletni prestavba na trubni propustek DN 800 s vtokovou jimkou a s Sikmym ukonéenim

na vytoku. Délka propustku bude 13,5m. Uhel kfizeni 90°. Kabelova trasa je vedena mimo objekt.

SO 33-19-04 Propustek v ev.km 49,862

Stavajici stav:

Propustek v Siré trati slouzi k prevedeni srazkovych vod z jedné strany kolejisté na druhou, uhel kfizeni je 86°.
Objekt je z roku 1940. Propustek ma otvor o svétlosti 0,6m. Nosnou konstrukci tvofi osmihranné
prefabrikované betonové trouby DN600 uloZené do betonového loZe. Propustek je na vtoku ukoncen
betonovym celem s Sikmou troubou a na vytoku Sikmou troubou.

Novy stav:
Bude provedena kompletni prestavba na trubni propustek DN 800 s Sikmym ukoncenim Eel. Délka propustku

bude 13,9m. Uhel kiiZeni 90°. Kabelova trasa je vedena mimo objekt.

SO 33-19-05 Propustek v ev.km 50,875

Stavajici stav:

Jedna se o propustek pod 2 tratovymi kolejemi v blizkosti prejezdu. Prevadi srazkové vody. Je z roku 1948.
Nosnou konstrukci tvofi zabetonované kolejnice. Svétlost objektu je 2,0 m. Ukoncen je rovnobéznymi celnimi
zidkami.

Novy stav:
Propustek bude nahrazen novou konstrukci stejné kapacitni. Jako nosna konstrukce bude pouzit

prefabrikovany ram svétlosti 2,0 m. Ukonceni bude rovnobéZznymi ¢elnimi zidkami. Bude zajistén odtok od
propustku do Kyjovky. V rdmci objektu bude demolovan plvodni drazni propustek vlevo soucasné trati.

SO 33-19-06 Propustek v ev.km 50,998

Stavajici stav:

Jedna se o propustek pod 2 tratovymi kolejemi. Prevadi srazkové vody. Je z roku 1940. Nosnou konstrukci
tvoii Zelezobetonové trouby DN 600 se $ikmym ukon&enim. Sitka propustku je 15,6 m.

Novy stav:
Propustek bude nahrazen novou konstrukci z Zelezobetonovych trub o svétlosti DN 800. Ukonceni na obou

stranach bude Sikmé z Sikmych prefabrikatd.

SO 33-19-07 Propustek v ev.km 51,523

Stavajici stav:

Jedna se o propustek pod 2 tratovymi kolejemi. Pfevadi srazkové vody. Je z roku 1887. Je tvofen dvéma ¢astmi
— plvodni kamenny propustek s kamennou deskou byl rozsifen konstrukci ze zabetonovanych kolejnic.
Svétlost objektu je 1,0 m. Ukon&eni rovnobézné. Sitka propustku 11,0 m.

Novy stav:
Propustek bude nahrazen novou konstrukci z Zelezobetonovych trub o svétlosti DN 1200. Ukonceni na obou

stranach bude Sikmé z Sikmych prefabrikat(.

SO 33-19-08 Propustek v ev.km 51,895

Stavajici stav:

Stavajici propustek z roku 1940 prevadi 2 tratové koleje pres bezejmenny vodni tok. Nosna konstrukce je
tvorfena deskou se zabetonovanymi kolejnicemi, spodni stavba je tvofena masivnimi betonovymi opérami.
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Propustek byl v roce 2004 rozsifen novymi fimsovymi nosniky po obou stranach. Svétla sitka otvoru je 2,0m,
svétla vyska cca 1,7m, celkova sirka propustku je 10,230m.

Novy stav:
Nova nosnd konstrukce bude tvofena dvéma Zelezobetonovymi ramy vzdalenymi od sebe 2,0m. Vyskové

budou odskoceny o 0,2m. Svétlé sitka obou otvor( bude 2,0m a svétla vyska 1,7m, resp. 1,3m. Celkova Sirka
bude 11,148m. Spodni stavba bude tvofena Zelezobetonovym pasem na stérkopiskovém polstafi. Propustky
budou ukonéeny spole¢nymi kolmymi cely délky 13,0m. Vtok i vytok bude odlazdén lomovym kamenem.
Propustek nize polozeny bude slouzit k prevedeni béznych vod, propustek vyse polozeny bude slouzit jako
rezerva pfi vétSich povodnich.

SO 33-19-09 Propustek v ev.km 52,300

Stavajici stav:

Stdvajici propustek z roku 1887 slouzi k prevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Nosna konstrukce
pod koleji ¢.1 (na vytoku) je tvofena deskou se zabetonovanymi kolejnicemi, spodni stavba je tvorena
masivnimi betonovymi opérami. Nosna konstrukce pod koleji ¢.2 (na vtoku) je tvofena kamennymi deskami
uloZenymi na masivni opéry z kamene. Propustek byl v roce 1939 rozsifen pod stavajici koleji ¢.1. Svétla Sitka
otvoru je 1,0m, svétla vyska cca 1,2m, celkova Sitka propustku je 10,660m.

Novy stav:

Nova nosna konstrukce bude tvofena ZB troubami DN 1200mm uloZenymi na Zelezobetonovém zékladovém
pasu. Celkova délka propustku bude 2,02m, Sitka 14,8m. Propustek bude ukoncen Sikmymi cely. Vtok i vytok
bude odlazdén lomovym kamenem.

SO 33-19-10 Propustek v ev.km 52,594

Stavajici stav:

Stavajici propustek z roku 1939 slouzi k prevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Nosna konstrukce
je tvotena prefabrikovanymi troubami DN 600 mm. Propustek je na vtoku navazan na propustek pod plvodni
koleji, ktery je tvoren kamennymi deskami uloZzenymi na kamenné opéry. Odtok byl plivodné navazan na
propustek pod polni cestou, nyni je vSe zaneseno. Svétla Sitka otvoru je 0,6m, svétla vyska cca 0,6m, celkova
Sitka propustku je cca 18 m (rozméry nelze ovéfit, vychazeji z archivni dokumentace).

Novy stav:
Novéa nosnd konstrukce bude tvofena ZB troubami DN 800mm uloZenymi na Zelezobetonovém zékladovém

pasu. Celkova délka propustku bude 1,54m, Sitka 15,9m. Propustek bude ukoncéen Sikmymi cely. Vtok i vytok
bude odldzdén lomovym kamenem.

SO 33-19-11 Propustek v ev.km 52,786

Stavajici stav:

Stdvajici propustek z roku 1939 slouzi k prevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Nosna konstrukce
je tvorena prefabrikovanymi troubami DN 600 mm. Propustek je na vtoku navazan na propustek pod ptvodni
koleji, ktery je tvoren kamennymi deskami uloZzenymi na kamenné opéry. Na vytoku je propustek spojen s
propustkem pod polni cestou, nyni je vSe zaneseno. Svétla Sitka otvoru je 0,6m, svétla vyska cca 0,6m, celkova
Sitka propustku je cca 10 m (rozméry nelze ovéfit, vychazeji z archivni dokumentace).
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Novy stav:
Nova nosna konstrukce bude tvofena ZB troubami DN 1000mm uloZenymi na Zelezobetonovém zékladovém

pasu. Celkova délka propustku bude 1,54m, Sitka 16,9m. Propustek bude ukoncéen Sikmymi Cely. Vtok i vytok
bude odlazdén lomovym kamenem.

SO 33-19-12 Propustek v ev.km 53,034

Stavajici stav:

Propustek o 1 otvoru slouZi k pfevedeni srdzkovych vod pod dvoukolejnou trati. Propustek z roku 1939 je
tvoren 8-hrannymi Zelezobetonovymi troubami DN600 se Sikmymi ely. Uhel kiizeni je 90°. Délka mostniho
objektu je 1,20m a Sitka 13,47m.

Novy stav:
Vzhledem ke $patnému stavu objektu a nevyhovujici zatiZitelnosti se navrhuje prestavba na ZB trubni
propustek DN800 ukonceny Sikmym ¢elem vpravo a Sachtou vlevo na vtoku.

SO 33-19-13 Propustek v ev.km 53,301

Stavajici stav:

Propustek o 1 otvoru slouzi k pfevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Propustek z roku 1939 je
tvofen 8-hrannymi zelezobetonovymi troubami DN600 se $ikmymi ¢ely. Uhel kfiZzeni je 90°. Délka mostniho
objektu je 1,20m a Sitka 13,61m.

Novy stav:
Vzhledem ke $patnému stavu objektu a nevyhovujici zatiZitelnosti se navrhuje prestavba na ZB trubni
propustek DN80O se Sikmymi Cely.

SO 33-19-14 Propustek v ev.km 53,440

Stavajici stav:

Propustek o 1 otvoru slouzi k pfevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Propustek z roku 1939 je
tvofen 8-hrannymi Zelezobetonovymi troubami DN600 se $ikmymi ¢ely. Uhel kfizeni je 90°. Délka mostniho
objektu je 1,20 m a Sitka 11,56 m.

Novy stav:
Vzhledem ke $patnému stavu objektu a nevyhovujici zatiZitelnosti se navrhuje prestavba na ZB trubni

propustek DN80O se Sikmymi Cely.

SO 33-19-15 Propustek v ev.km 54,403

Stavajici stav:

Propustek o 1 otvoru slouzi k pfevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Nosna konstrukce propustku
z roku 1939 je tvorfena betonovou deskou se zabetonovanymi kolejnicemi. Tloustka desky ve vrcholu 190
mm. Svétlost propustku je 2000mm a volna vy$ka 1376mm. Uhel kfizeni je 88°. Deska je uloZena na
betonovych masivnich opérach tloustky 1,35m. Zalozeni plosné. Propustek na vtokové i vytokové strané
ukoncen rovnobéznymi betonovymi Cely s fimsami Sitky 500 mm.

Novy stav:

Vzhledem k nevyhovuijici zatiZitelnosti nosné konstrukce budou nosnda konstrukce i spodni stavba odbourany.
Konstrukce bude nahrazena novou prefabrikovanou rdmovou konstrukci o svétlych rozmérech 2000x1400
mm.
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SO 33-19-16 Propustek v ev.km 54,540

Stavaijici stav:

Propustek o 1 otvoru slouzi k pfevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Propustek z roku 1940 je
tvoren pod kolejemi betonovou deskou se zabetonovanymi kolejnicemi tl. 190-170mm. Svétlost propustku
je 600mm a volna vyska 1260mm. Deska je uloZzena na betonovych masivnich opérach tloustky 1,20m. Opéry
jsou zaloZeny hlubiné pomoci dfevénych pilot. Propustek je na vytokové strané ukoncen rovnobéznym
betonovym celem s fimsou bez zabradli. Vlevo na vtokové ¢asti navazuje plvodni kamenny propustek z roku
1888. Svétlost propustku je 600mm a volna vySka 800mm.

Novy stav:

Z ddvodu spatného stavu objektu a pouZiti nosné konstrukce se zabetonovanymi kolejnicemi se navrhuje
prestavba na ZB trubni propustek DN1000 se $ikmymi ¢ely a se sklonem 5,0%. Dojde k procisténi koryta na
vytoku v délce cca 100m azZ k toku ,,Kyjovka“.

SO 33-19-17 Propustek v ev.km 54,764

Stavajici stav:

Propustek o 1 slouzi k prevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Propustek z roku 1940 je tvoren 8-
hrannymi Zelezobetonovymi RT troubami DN600 se Sikmymi. Délka mostniho objektu je 1,20m a Sirka
20,47m.

Novy stav:
Z ddvodu $patného stavu objektu a nevyhovujici zatiZitelnosti se navrhuje prestavba na ZB trubni propustek
DNB800 se Sikmymi cely a se sklonem 3,0%. Dojde k procisténi koryta na vytoku v délce cca 10m az k toku
»Kyjovka“.

SO 33-19-18 Propustek v ev.km 55,204

Stavajici stav:

Propustek o 1 otvoru slouzi k pfevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Propustek z roku 1940 je
tvoren 8-hrannymi Zelezobetonovymi RT troubami DN1000 se Sikmymi cely. Délka mostniho objektu je 1,80m
a Sirka 20,70m.

Novy stav:
Z diivodu $patného stavu objektu a nevyhovuijici zatizitelnosti se navrhuje piestavba na ZB trubni propustek
DN1000 se Sikmymi Cely a se sklonem 1,0%. Dojde k procisténi koryta na vytoku v délce cca 10m aZ k toku
»Kyjovka“.

SO 33-19-19 Propustek v ev.km 55,438

Stavajici stav:

Propustek o 1 otvoru slouZi k pfevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Propustek z roku 1940 je
tvoren pod kolejemi betonovou deskou se zabetonovanymi kolejnicemi. Svétlost propustku je 950mm a volna
vyska 1540mm. Deska je uloZena na betonovych masivnich opérach tloustky 1,25m. Opéry jsou zaloZzeny
plosné s odstupnovanou hloubkou zaloZeni. Propustek je na vtokové strané ukoncen vtokovou betonovou
vpusti, do které jsou zapustény drdzni prikopy. Na vytokové strané je propustek ukonéen rovnobézinym
betonovym celem, které pfimo navazuje na plvodni kamenny propustek. Propustek je ukoncen betonovymi
fimsami bez zabradli. Vpravo na vytokové casti navazuje plvodni kamenny propustek z roku 1888 o
svétlostech cca 1000x1000-1300mm. Za Zelezni¢nim propustkem ve sméru toku navazuje stary kamenny
silni¢ni propustek o svétlosti cca 1000x1000mm. Pres tento propustek patrné v minulosti prechazela polni
nebo obsluzna cesta.
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Novy stav:
Z davodu Spatného stavu objektu, nevyhovujicimu obrysu kolejového loZze a poufZiti nosné konstrukce se

zabetonovanymi kolejnicemi se navrhuje pfestavba na ZB trubni propustek DN1200 se $ikmym &elem na
vytoku a vtokovou ZB $achtou se sklonem 5,0%. Navazujici kamenné propustky (v drazinim télese a v byvalém
télese polni cesty) budou vybourany a nahrazeny otevienym korytem, které bude Ustit do feky Kyjovky. Dojde
k procisténi koryta na vytoku v délce cca 20m az k toku , Kyjovka“.

SO 33-19-20 Propustek v ev.km 55,796

Stavajici stav:

Propustek o jednom otvoru slouzi k pfevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Cast nosné konstrukce
z roku 1888 je kamenna vcéetné spodni stavby se svétlosti 1,0 m. Na puvodni konstrukci je napojena
konstrukce z ZB sedmihrannych trub DN1000. Na vtoku je konstrukce zakonéena ¢elni zdi, na vytoku Sikmym
¢elem. Celkova $itka nosné konstrukce je 23,32 m. Uhel kfizeni je 90°.

Novy stav:
Stdvajici konstrukce bude vybourdna v celém rozsahu. Novou nosnou konstrukci tvori Zelezobetonové trubni

prefabrikdty DN1000 uloZené na Zelezobetonovém zakladovém pasu. Propustek bude ukoncéen Sikmymi Cely.
Celkova Sitka propustku je 20,175 m. Na vtoku i vytoku bude koryto procisténo a odldzdéno. Mimo kolejisté
bude na misté stavajiciho propustku proveden otevreny vykop.

SO 33-19-21 Propustek v ev.km 56,540

Stavajici stav:

Propustek o jednom otvoru v mezistani¢nim Useku Nemotice — Kyjov pfevadi dvé tratové koleje a ucelovou
komunikaci pres vodni tok Kratinka (ID 10197221). Nosna konstrukce z roku 1940 je tvofena betonovou
klenbou tloustky 500 mm o rozpéti 2,5 m. Svétla sitka konstrukce je 2,0, m. Volna vyska v nejhor$im misté je
1,87 m. Konstrukce je zakonéena &elnimi zidkami. Celkova $ikma $i¥ka nosné konstrukce je 20,97 m. Uhel
kfizeni je 68°, resp. 69°.

Novy stav:
Bude provedena sanace podhledu na pozemku SZDC. Stavajici fimsa na vtoku bude ubourdna a nahrazena

novou Zelezobetonovou fimsou osazenou ocelovym zabradlim z thelnikd. Koryto bude v celé délce propustku
procisténo. Na vtoku bude provedena Uprava svahi a odlazdéni lomovym kamenem.

SO 33-19-22 Propustek v ev.km 57,189

Stavajici stav:

Propustek o jednom otvoru v mezistani¢nim Useku Nemotice — Kyjov slouZi k prevedeni srazkovych vod pod
dvoukolejnou trati. Nosnd konstrukce z roku 1940 je tvofena ZB osmihrannymi troubami DN1000. Konstrukce
je zakoné&ena Sikmymi ¢ely. Celkova $itka nosné konstrukce je 20,90 m. Uhel k¥iZeni je 80°.

Novy stav:
Stavajici konstrukce bude vybourdna v celém rozsahu. Novou nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové trubni

prefabrikaty DN1000 uloZené na Zelezobetonovém zakladovém pasu. Propustek bude ukoncéen Sikmymi Cely.
Celkova sitka propustku je 16,20 m. Na vtoku i vytoku bude koryto procisténo a odlazdéno.

SO 33-19-23 Propustek v ev.km 57,595
Stavajici stav:
Propustek o jednom otvoru prevadi 2 koleje pres stalou vodotec v Zst. Bohuslavice u Kyjova.

38



Nosnou konstrukci z roku 1983 tvoti Zelezobetonové osmihranné trouby DN1250 Tyto trouby jsou vloZeny
do stavajici kamenné klenby tl. 550 mm a prostor mezi touto klenbou a trubkou je vyplnén betonem s
lomovym kamenem. Celkova délka propustku je 15,81 m. Propustek je ukoncen kolmymi cely. Na tento
propustek navazuje novy silniéni propustek svétlosti 2,5 m.

Novy stav:
Nosna konstrukce zlistane zachovana, provede se pouze procisténi dna propustku tlakovou vodou, lokalni

reprofilace trub a Upravy vtoku a vytoku. Déle se provede vyména dvojmadlového zabradli na fimsach za
normové zabradli.

SO 33-19-24 Propustek v ev.km 57,898

Stdvaijici stav:

Propustek o jednom otvoru k prevedeni srazkovych vod v Zst. Bohuslavice u Kyjova. Nosnou konstrukci z roku
1989 tvoti Zelezobetonové osmihranné trouby DN1250. Celkova délka propustku je 37,75 m. Propustek je
ukoncen kolmymi ¢ely. Na tento propustek navazuje novy silniéni propustek svétlosti 1,0 m.

Novy stav:
Nosna konstrukce zlstane zachovana, provede se pouze lokalni reprofilace trub a Upravy vtoku. Déle se

provede vyména dvojmadlového zabradli v okoli vtoku na fimsach za nové tfimadlové.

SO 33-19-25 Propustek v ev.km 57,995

Stavajici stav:

Propustek o jednom otvoru prevadi 2 koleje pres stdlou vodote¢ v Zst. Bohuslavice u Kyjova. Nosnou
konstrukci z roku 1985 tvofi Zelezobetonové osmihranné trouby DN1250. Tyto trouby jsou vloZzeny do
stavajici kamenné klenby tl. 550 mm a prostor mezi touto klenbou a trubkou je vyplnén betonem s lomovym
kamenem. Celkova délka propustku je 20,44 m. Propustek je ukonc¢en na vtoku kolmym celem a na vytoku je
pfimo napojen na novy silni¢ni rdmovy propustek svétlosti 2,8 m.

Novy stav:
Nosna konstrukce zlistane zachovana, provede se pouze procisténi dna propustku tlakovou vodou, lokalni

reprofilace trub a Upravy vtoku. Déle se provede vyména dvojmadlového zabradli v okoli vtoku na fimsach za
nové tfimadlové.

SO 33-19-26 Most v ev.km 58,297

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru prevadi 2 koleje pfes mistni komunikace v Zst. Bohuslavice u Kyjova. Nosnou
konstrukci z roku 1948 tvoti ZB deska tl. 560 mm se zabetonovanymi nosniky ulozena na betonovych opérach
s kamennym obkladem zaloZenym hlubinné na pilotach @400 mm. Kolma svétlost je 6,0 m, rozpéti kolmé je
6,75 m, minimalni podjezdna vyska 4,49 m, $itka mostu je 9,54 m. Uhel kfizeni je 69°.

Novy stav:
Nosna konstrukce zlstane zachovana, provede se pouze ubourani fims a vybudovani novych

vykonzolovanych fims z divodu dosaZzeni volného mostniho prifezu VMP2,5. Déale se provede pripadna
lokalni sanace NK a SS. Také dojde k osazeni nového zabradli.

SO 33-19-27 Most v ev.km 58,333

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru prevadi 2 koleje pfes bezejmenny vodni tok v Siré trati v mezistanicnim Useku
Nemotice - Kyjov. Uhel kiizeni je 59°. Nosnou konstrukci z roku 1888 tvofi pfesypana kamennd klenba.
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Rozpéti nosné konstrukce je 3,74m. Nosna konstrukce je vpravo rozsifena betonovou klenbou z roku 1941
v délce 3,7m. Volna vyska pod mostem je 2,951m. Celkova Sitka nosné konstrukce je 19,650m. Spodni stavba
je kamennd pod klenbou z roku 1881 a betonova pod klenbou z roku 1941. ZalozZeni je plosné. Kfidla jsou
rovnobéznd a kolma.

Novy stav:

Stavajici nosna konstrukce zlstane ¢astecné zachovana, dojde k odbourani ¢asti ¢elnich zidek a fims. Do
pGvodniho otvoru bude vestavén ZB prefabrikovany trubni propustek DN1200. Nosna konstrukce bude
tvofena prefabrikovanymi ZB troubami o vnit¥nim priméru 1200mm. Propustek bude na vtoku i na vytoku
zakonéen ZB ,,L“ zidkou. Nové zabradli bude kotveno do fims. Nové zabradli bude vy$ky 1100mm. Prostor
mezi stavajici nosnou konstrukci a novou nosnou konstrukci zafoukan v celém rozsahu cementopopilkovou
smési. Stavajici spodni stavba bude ¢astecné zachovana, dojde pouze k ubourani ¢asti kfidel. Spodni stavbu
bude tvofit ZB plo$ny zaklad. Na vtoku i vytoku bude provedeno odlazdéni lomovym kamenem do betonu.

SO 33-19-28 Most v ev.km 58,354

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru v mezistani¢nim Useku Nemotice — Kyjov prevadi dvé tratové koleje pres vodni tok
Kyjovka (ID 10100029). Nosna konstrukce z roku 1949 je tvorena Zelezobetonovou deskou. Deska ma Sikmé
ulozeni s kolmym rozpétim 11,30 m. Kolma svétlost je 10,00 m, Sikma svétlost je 11,55 m. Volna vyska od
hladiny je 6,32 m. Spodni stavba je betonova s kamennym obkladem. K¥idla jsou kolma a Sikma. Celkova Sitka
mostu je 22,50 m. Uhel kfizeni je 60°.

Novy stav:
V novém stavu budou na nosnou konstrukci osazeny nové Zelezobetonové fimsy spliujici volny mostni

prQrez. Provede se oprava dilatacni spary a nova izolace rubu nosné konstrukce. Déle bude provedeno
oc¢isténi a sanace spodni stavby a nosné konstrukce. Rimsy i kiidla budou osazeny novym ocelovym zabradlim
z Uhelnikd. Svah za ktidly bude odlazdén.

SO 33-19-29 Most v ev.km 58,486

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru prevadi tratové koleje ¢.1 a 2 pres pési stezku. Nosna konstrukce mostu deskova, volna
Sitka mostniho otvoru 3,0 m, volna vyska 2,9 m. Nosnou konstrukci tvofi pod kazdou koleji samostatna
deskova konstrukce ze zabetonovanych kolejnic. Staticky prosty nosnik o rozpéti 3,40 m. Kolej na mosté v
uzavieném Stérkovém lozZi. Spodni stavba kamenné zdivo s betonovymi UloZznymi prahy a s betonovymi
fimsami. Ukonceni rovnobézna kfidla z kamenného zdiva s betonovou fimsou. Vpravo na kfidla navazuji
opérné zdi terénniho schodisté. Stavajici nosné konstrukce jsou staticky a prostorové nevyhovuijici.

Novy stav:
Stdvajici nosné konstrukce se zabetonovanymi kolejnicemi budou sneseny a nahrazeny novymi

ocelobetonovymi deskami (ZBN) o rozpéti 4,0 m, uloZené na nové Zelezobetonové prahy, provedené na
stavajicich opérach. Na parapetech stavajicich rovnobéznych kfidel budou provedeny nové Zelezobetonové
fimsy. Prostorové usporadani mostniho otvoru, t.j. volna sifka 3,0 m a volna vyska 2,9 m z(istavaji nezménény.

SO 33-19-30 Demolice nadchodové lavky v ev. km 58,601
Stavajici nadchodova lavka ztratila svoji funkci a je nevyuZivana. Bude tedy odstranéna v celém rozsahu bez
nahrady.
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SO 33-19-31 Propustek v ev.km 58,842

Stavaijici stav:

Trubni propustek profilu DN 600 prevadi srazkové vody z levostranné ptikopové zidky do odtokové Sachty
vpravo koleje. Propustek je po Sifce nehomogenni, ¢ast je uloZzena mezi ¢astecné odbouranymi opérami
plvodniho deskového propustku a ¢ast uloZena v sedle. Objekt je staticky nevyhovujici.

Novy stav:

Stdvajici propustek bude prestavén na novy trubni propustek z Zelezobetonovych trub DN 800, oboustranné
ukonceny obdélnikovymi monolitickymi Zelezobetonovymi Sachtami, prostorové navazujicimi na nové
navrhované prikopové zidky.

SO 33-19-32 Most v ev.km 58,950

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru prevadi tratové koleje ¢.1 a 2 pres silnici 11/432 . Nosné konstrukce mostu deskové,
volna Sitka mostniho otvoru Sikmd 12,7 m, kolma 9,97 m, volna vyska 4,65 m. Nosnou konstrukci tvofi pod
kazdou koleji samostatna Zelezobetonova deskovd konstrukce. Staticky prosty nosnik o rozpéti 14,40 m.
Ukonceni Sikmé, Sikmost 51,4°. Spodni stavba kamenné zdivo s betonovymi UloZznymi prahy a s betonovymi
fimsami. Ukonceni Sikma svahova kfidla z kamenného zdiva. Na konstrukci jsou zfejmé poruchy izolaci,
drobné povrchova poskozeni, nevyhovujici zabradli, nevyhovujici VMP, nevyhovujici pfechody drazZnich
stezek. a nedostatecna tloustka kolejového loze.

Novy stav:
Bude provedena sanace stdvajicich konstrukci a provedeno oboustranné rozsifeni mostu zZelezobetonovymi

fimsovymi nosniky, osazenymi na svahova kfidla mostu. Ddle budou provedeny nové izolace, povrchové
sanace licnich ploch nosnych konstrukci a konstrukci spodni stavby. U mostniho objektu budou zfizeny
prechodové oblasti ZKPP a nové odvodnéni rubl opér. Na konstrukcich se provede nové zabradli a nové
opérné zdi pfechod( draznich stezek.

SO 33-19-33 Most v ev.km 59,006

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru prevadi tratové koleje ¢.1 a 2 pres feku Kyjovku. Nosné konstrukce mostu deskové,
volnad Sitka mostniho otvoru Sikmd 12,1 m kolma 9,77 m, volnd vyska 5,50 m. Nosnou konstrukci tvofi pod
kazdou koleji samostatna deskova konstrukce. V koleji ¢.1 ocelobetonova deska ZBN, staticky prosty nosnik
o rozpéti 13,60 m. Ukonceni Sikmé, Sikmost cca 55°. Deska je vlevo rozsifena fimsovym nosnikem Sitky 0,60
m. V koleji ¢.2 deskovd konstrukce z ptedpjatych prefabrikovanych nosnik(i KDP o rozpéti 14,20 m. Sitka desky
5,45 m, fimsa ze Zelezobetonovych prefabrikovanych konzol Kolej na mosté v uzavieném stérkovém lozi.
Spodni stavba v koleji ¢.2 kamenné zdivo s betonovymi UloZznymi prahy. Ukonceni mostu vpravo koleje ¢.2
rovnobézna kfidla z kamenného zdiva s nadbetonovanim a prefabrikovanymi Zelezobetonovymi konzolami
jako na nosné konstrukci. V koleji ¢.1 betonové opéry s Zelezobetonovymi UloZznymi prahy a Sikmymi
svahovymi betonovymi kidly. Pro pfechod draznich stezek byly vlevo koleje ¢.1 osazeny prefabrikované prvky
krabicovych opérnych zdi "U".

Novy stav:
Predpjaté konstrukce v koleji ¢.2 vykazuji poruchy, dle kterych lze realné predpokladat i pronikani vody

k pfedpinaci vyztuzi a jeji korozni naruseni. Z téchto divodi a vzhledem k pfipravované elektrizaci trati, kdy
nebude redlné zamezit koroznimu vlivu prichodu bludnych proudd bude provedena nahrada téchto
konstrukci novou monolitickou Zelezobetonovou konstrukci, Zelezobetonovym polordamem. Konstrukce
v koleji €.1 je staticky nevyhovuji pro pfechodnost Zelezni¢niho zatizeni TTZ D4-120, proto i zde bude
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provedena vymeéna nosné konstrukce za novou Zelezobetonovou rdmovou konstrukci. Prostorové bude
navrh novych konstrukci proveden na VMP 2,5 a obé nové konstrukce budou provedeny se Sikmym uloZenim
a kolmym ukoncenim. Svétla Sitka otvoru kolma 10,2 m, Sikmd 12,3 m je shodna jako u stavajicich konstrukci.
Staticky navrh bude proveden pro zatizeni statickym modelem modelu Zelezni¢niho zatizeni LM 71
a s klasifika¢nim soucinitelem o = 1,21. Dispozice stavajicich opér a jejich stavebné technicky stav nevyhovuji
pro vloZeni vySe uvedenych novych nosnych konstrukci. Proto bude provedeno jejich odbourani a v obou
kolejich se provedou nové Zelezobetonové opéry, kterd budou tvoreny stojkami monolitickych poloramd.
Opéry budou provedeny jako prostorové konstrukce (krabicové opéry) pro zajisténi spoluplsobeni se
zemnim télesem a tim bude dosaZeno pfiznivéjsi namahani v zakladové spare. Ukonceni mostu bude vlevo
stavajicimi Sikmymi svahovymi kfidly v kombinaci s nové budovanym rovnobéinym kridlem, vpravo
rovnobéznymi kridly, kde stavajici prefabrikované konstrukce rovnobéznych kfidel budou nahrazeny novymi
monolitickymi konstrukcemi, navrZzenymi jako Uhlové opérné zdi, navazujici na rovnobézna kfidla krabicovych
opér. Pfechody draznich stezek na konstrukci budou zajistény pomoci monolitickych opérnych zidek
s podélné sklonénou fimsou.

SO 33-19-34 Propustek v km 59,534

Stavajici stav:

Trubni propustek profilu DN 600 prevadi srazkové vody z levostranného pfikopu na pravou stranu zemniho
télesa. Ukonceni propustku vlevo i vpravo Sikmo sefiznutou troubou.

Novy stav:
Propustek ve stavajici poloze je nefunkcni a bude zrusen a nahrazen novym trubnim propustkem v km 59,432.

Novy trubni propustek pro prevedeni srazkovych vod z draznich pfikopl z levé na pravou stranu trati.
Propustek je navrzen z prefabrikovanych zelezobetonovych trub DN 800, ukoncenych vpravo obdélnikovou
monolitickou betonovou Sachtou, na kterou je napojen prikop vedeny v prefabrikovanych pfikopovych
Zlabech "J", vlevo ukonceni Sikmo sefiznutou troubou a opevnénim svahu zemniho télesa kamennou dlazbou
do betonu. Kfizeni kolmé, celkova délka propustku 12,39 m. Sachta bude uzaviena poklopem z kompozitni
mfiZe.

SO 33-19-35 Propustek v ev.km 60,142

Stavajici stav:

Deskovy propustek volné Sitky 2,0 m, volné vysky 2,3 m. Nosnd konstrukce ocelobetonova deska
(zabetonované kolejnice), na obou stranach je provedeno rozsifeni objektu fimsovymi nosniky.

Novy stav:
Konstrukce je staticky nevyhovujici, stavajici konstrukce budou proto sneseny a na stavajici spodni stavbé se

provede nova monolitickd Zelezobetonova deska vcetné novych uloznych prahd. Profil stavajiciho otvoru
propustku bude zachovan bez omezeni. Pro zvySeni hydraulické kapacity propustku se provede procisténi
stavajiciho koryta potoka. Pfechody draznich stezek na konstrukci propustku budou zajiStény rovnobéznymi
opérnymi zidkami s podélné sklonénou fimsou.

SO 33-19-36 Propustek v ev.km 60,515

Stavajici stav:

Trubni propustek pro prevedeni srazkovych vod z levé na pravou stranu trati. Propustek pod draznim télesem
a pravostrannou polni cestou. Svétlost propustku 1,0 m. Ukonceni Sikmo sefiznutymi troubami.
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Novy stav:
Stavajici konstrukce propustku jsou staticky nevyhovujici. V rozsahu Zelezni¢niho propustku bude proto

provedena nova trubni konstrukce propustku z prefabrikovanych Zelezobetonovych trub profilu DN 1200,
Vlevo trati bude propustek ukonéen troubou se Sikmo sefiznutym ¢elem a opevnénim sparovanou kamennou
dlazbou do betonu, vpravo bude ukonéeni nové ¢&asti provedeno monolitickou betonovou Sachtou,
uzavienou poklopem, kterou bude na novou ¢ast napojen stavajici ponechany trubni tubus propustku pod
soubéZnou mistni komunikaci.

SO 33-19-37 Most v ev.km 60,767

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru. Uhel kiizeni je 60°. Nosnou konstrukei z roku 1949 tvoii ZB deska se zabetonovanymi
kolejnicemi t1.310-360mm. Rozpéti nosné konstrukce je 4,50m. Volna vyska pod mostem je 3,289m. Celkova
Sitka nosné konstrukce je 9,770m. Spodni stavba je betonova tvofena masivnimi opérami tloustky 1650mm.
ZaloZeni je plosné pomoci betonového zdkladu vyztuzeného kolejnicemi tloustky 1500mm. Kfidla jsou
rovnobézna.

Novy stav:
Stavajici nosnad konstrukce bude odstranéna v celém rozsahu. Nova nosna konstrukce bude tvorena ZB

deskou se zabetonovanymi nosniky. Rozpéti nosné konstrukce je 4900mm. UloZeni bude na kolejnicich. Nové
zabradli bude kotveno do fims, bude mit vysku 1100mm. Stavajici spodni stavba bude ¢aste¢né zachovana.
Dojde pouze k odbourani ¢asti spodni stavby pro provedeni novych uloznych prahl. Provede se ocisténi
a sanace stavajiciho zdiva opér a kfidel. Bude provedeno odlazdéni svahovych kuZel( za kridly.

SO 33-19-38 Propustek v ev.km 60,959

Stavajici stav:

Propustek o jednom otvoru slouZi k prevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Uhel kfizeni je 90°.
Nosna konstrukce z roku 1949 je tvofena ZB troubami DN1000. Nosna konstrukce je tvofena osmihrannymi
troubami DN1000. Konstrukce je zakoncena na vytokové strané (vpravo) prefabrikatem se Sikmym celem, na
vtokové sténé (vlevo) ZB Eelni zidkou délky 3000mm s Fimsou. Volnd vy$ka propustku je 1,00m. Kolmad svétlost
je 1,00m. Celkova Sitka nosné konstrukce je 15,600m. ZaloZeni trub je ploSné pomoci betonového
zakladového pasu.

Novy stav:
Stavajici nosna konstrukce bude odstranéna v celém rozsahu. Nosna konstrukce bude tvorena

prefabrikovanymi ZB troubami o vnitfnim prdméru 1000mm. Propustek bude na vtoku i na vytoku zakonéen
prefabrikdty se $ikmymi ely. Izolace bude tvofena asfaltovym natérem. Spodni stavbu bude tvofit ZB plosny
zaklad zakonéeny ZB pasy. Na vtoku i vytoku bude provedeno odlaidéni lomovym kamenem do betonu. Bude
provedeno procisténi stavajiciho koryta na vytokové strané v celé délce (cca 35m) az po vodni tok Kyjovka.

SO 33-19-39 Propustek v ev.km 61,015

Stavajici stav:

Propustek o jednom otvoru slouzi k prevedeni srazkovych vod pod dvoukolejnou trati. Uhel kfizeni je 90°.
Nosna konstrukce z roku 1949 je tvofena ZB troubami DN600. Konstrukce je zakonéena na vytokové strané
(vpravo) prefabrikatem se Sikmym ¢elem. Na vtokové sténé (vlevo) ZB $achtou, kterd je napojena na ptikopy.
Volna vyska je 0,60m. Kolma svétlost je 0,60m. Celkova Sitka nosné konstrukce je 16,616m. ZaloZeni trub je
plosné pomoci betonového zdkladového pasu.
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Novy stav:
Stavajici nosna konstrukce bude odstranéna v celém rozsahu. Nosna konstrukce bude tvorena

prefabrikovanymi ZB troubami o vnitinim priméru 800mm. Propustek bude na vtoku zakonéen ZB $achtou
do které bude napojeny ,J“ prefabrikat Zelezniéniho spodku. Sachta bude mit vnitini rozmér 1000x2000mm
kryty pororo$tem. Na vytoku bude provedena ZB ¢elni zidka. Spodni stavbu bude tvofit ZB plosny zaklad. Na
vtoku i vytoku bude provedeno odldzdéni lomovym kamenem do betonu. Bude provedeno procisténi
stavajiciho koryta na vytokové strané v celé délce (cca 60m) az po propustek v km 60,959.

SO 33-19-40 Zarubni zed' v km 52,8-52,9 vlevo

Stavajici stav:

Betonova zarubni zed' je situovana podél koleje ¢.2 v délce cca 73m. Vyska zdi je po délce proménnd, od
koncl, které zabihaji do terénu, se zveda do stfedu, kde v nejvyssim misté ma cca 1,6m od drazni stezky. Ke
zdi neni Zadna archivni dokumentace.

Novy stav:
Zarubni zed' je navrzena jako pilotova sténa z prevrtdvanych pilot DN800. Celkova délka zdi bude cca 74m.

Horni povrch zdi bude tvofit ZB fimsa osazend zabradlim. Délka pilot bude 5-8m, v zavislosti na proménné
vysce. Zed bude v jedné urovni kotvena, cca 1,5m od povrchu fimsy.

SO 33-19-41 Opérna zed v km 57,9-58,0 vpravo

Stavajici stav:

Betonova opérna zed je situovana podél koleje ¢.1 v délce cca 60 m. Vyska zdi je v rozmezi 1,0-1,4 m. Na
zacatku zdi konstrukce volné prechazi ke zpevnénému svahu pomoci betonovych tvarovek a na konci zed
plynule navazuje na terén. Na zdi je osazené ocelové Uhelnikové zdbradli. Ke zdi neni Zadna archivni
dokumentace.

Novy stav:
Vzhledem ke stavu zdi se navrhuje pouze jeji sanace, ktera zahrne otryskani betonové pohledové Casti a jeji

lokalni zapraveni. Dale dojde k odstranéni zabradli z divodu vysky mensi nez-1i 2,0 m.

SO 33-19-42 Zarubni zed' v km 58,1-58,2 vlevo

Stavajici stav:

Betonova zarubni zed vlevo (po sméru stani¢eni) podél koleje €. 2 délky cca 72 m. Vysky zdi 0,51-1,12 m. Na
obou koncich zed navazuje na terén. Ke zdi neni Zddna archivni dokumentace a nejsou znamy skryté rozméry
zdi.

Novy stav:
Vzhledem k tomu, Ze je stavajici objekt ve Spatném stavu a objektu neni Zadnd archivni dokumentace a nelze

provést staticky prepocet konstrukce zdi, navrhuje se prestavba mostniho objektu. Konstrukce zdi je navrZena
jako monoliticka ZB Ghlova zed.

SO 33-19-43 Zarubni zed' v km 58,3-58,6 vpravo

Stavajici stav:

Jedna se o stavajici prikopovou zarubni zed nachazejici se po pravé strané trati. Zed' je o délce cca 300m
s proménnou vyskou od 0,2m do 4m nad temenem kolejnice. Zed' je v Casti z betonového zdiva a v ¢asti
z kamenného zdiva. Predni lic zdi je uklonén. Betonovy povrch zdi je znacné degradovan a jsou vypadané
spary u kamenného zdiva, které je v horni ¢asti znacné rozvolnéné. Predni vystupek zdi je znacné porusen
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praskliny a zaroven je porostly mechem i vegetaci. Ze Stérkového loZe se sype stérk do oteviené ptikopy, jez
tvori ve spodni ¢asti zed.

Novy stav:
S ohledem na stavajici stav zdi se navrhuje ocisténi povrchu zdi tlakovou vodou a odbourani predniho

vystupku zdi. Povrch zdi bude zesilen stfikanym betonem o tloustce cca 200mm, ktery bude vyztuzen
ocelovymi sitémi. Ocelové sité budou pomoci kotev pfichyceny ke stavajicimu povrchu. Na novou ,zvysenou”
korunu zdi bude osazeno ocelové zdbradli se tfemi madly. Za rubem zdi bude uloZzena do betonového loze
betonova tvarnice, ktera bude v lokdlnich mistech svedena svislymi svody do drendiniho systému
Zelezni¢niho spodku. Celkova délka zdi bude zkracena — odbourdana v mistech s malou vySkou a nahrazena
prefabrikaty ve tvaru J v rdmci Zelezni¢niho spodku.

SO 33-19-44 Zarubni zed' v km 58,5-58,8 vievo

Stavajici stav:

Jednd se o stavajici prikopovou zarubni zed nachazejici se po levé strané trati. Zed je o délce cca 300m
s proménnou vyskou od 0,2m do 4m nad temenem kolejnice. Zed je v ¢asti z betonového zdiva a v Casti
z kamenného zdiva. Predni lic zdi je uklonén. Betonovy povrch zdi je znacné degradovan a jsou vypadané
spary u kamenného zdiva, které je v horni ¢asti zna¢né rozvolnéné. Predni vystupek zdi je znacné porusen
praskliny a zaroven je porostly mechem i vegetaci. Ze Stérkového lozZe se sype Stérk do oteviené prikopy, jez
tvori ve spodni ¢asti zed.

Novy stav:
S ohledem na stavajici stav zdi, se navrhuje ocisténi povrchu zdi tlakovou vodou a odbourdni predniho

vystupku zdi. Povrch zdi bude zesilen stfikanym betonem o tloustce cca 200mm, ktery bude vyztuzen
ocelovymi sitémi. Ocelové sité budou pomoci kotev prichyceny ke stavajicimu povrchu. Na novou ,,zvySenou”
korunu zdi bude osazeno ocelové zabradli se tfemi madly. Za rubem zdi bude uloZena do betonového loze
betonova tvarnice, ktera bude v lokdlnich mistech svedena svislymi svody do drenainiho systému
Zelezni¢niho spodku. Celkova délka zdi bude zkracena — odbourana v mistech s malou vyskou a nahrazena
prefabrikaty ve tvaru J v rdmci Zelezni¢niho spodku.

- Ostatni inZenyrské objekty (inZ. sité civilni , hydrotech. obj.) - Pfelozky sdélovacich zatizeni

SO 31-14-01 T.u. Nesovice - Nemotice, ochrana draznich sdélovacich kabel

V rdmci tohoto SO budou Feseny ochrany a prelozky stavajicich kabelll SZDC v t.U. Nesovice — Nemotice
zasazenych stavbou. Jedna se o TK (tratovy kabel) 7x4x1,2 v Useku mezi Nesovicemi a Brankovicemi a TK
10XN mezi Brankovicemi a Nemoticemi. Pfed zahdjenim stavebnich praci se provede vytyceni kabel(
a provede se sonda na zjisténi hloubky uloZeni kabell. Pokud kabely nebudou mit dostatecnou hloubku
uloZeni, provede se jejich zahloubeni bez preruseni nebo pripadné hloubkova prelozka, s doplnénim kabelové
vlozky kabelu. Pokud kabely budou v kolizi se stavebnimi pracemi, provede se jejich stranové preloZeni bez
preruseni nebo pripadné stranova prelozka s doplnénim kabelové vlozky kabelu. Metalické prelozky vioZzenim
kabelové délky budou provadény kabelem 10XN ...FLEY.

SO 32-14-01 Zst. Nemotice, ochrana draznich sdélovacich kabelt

V ramci tohoto SO budou feSeny ochrany a prelozky stavajicich kabell v obvodu stanice Nemotice. Pred
zahajenim stavebnich praci se provede vytyceni kabelll a provede se sonda na zjisténi hloubky uloZeni kabel(.
Pokud kabely nebudou mit dostate¢nou hloubku uloZeni, provede se jejich zahloubeni bez preruseni nebo
pfipadné hloubkova prelozka, s doplnénim kabelové vliozky kabelu. Pokud kabely budou v kolizi se stavebnimi
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pracemi, provede se jejich stranové preloZeni bez preruseni nebo pripadné stranova prelozka s doplnénim
kabelové vlozky kabelu.

SO 33-14-01 T.u. Nemotice - Kyjov, ochrana draznich sdélovacich kabell

V ramci tohoto SO budou Fe$eny ochrany a prelozky stavajicich kabelG SZDC v t.U. Nemotice - Kyjov
zasazenych stavbou. Jednd se o TK 10XN. Pfed zahdajenim stavebnich praci se provede vytyceni kabell
a provede se sonda na zjisténi hloubky uloZeni kabell. Pokud kabely nebudou mit dostatecnou hloubku
ulozeni, provede se jejich zahloubeni bez preruseni nebo pripadné hloubkova pfelozka, s doplnénim kabelové
vlozky kabelu. Pokud kabely budou v kolizi se stavebnimi pracemi, provede se jejich stranové prelozeni bez
preruseni nebo pripadné stranova prelozka s doplnénim kabelové vlozky kabelu. Metalické prelozky vloZzenim
kabelové délky budou provadény kabelem 10XN ...FLEY.

SO 31-14-02 T.u. Nesovice - Nemotice, ochrana sdélovacich kabell cizich operatord

V daném useku se nachazi pouze trasy spolecnosti CETIN, pficemZ dochdzi ke dvéma koliznim situacim.
V pripadé metalickych kabell bude prelozka resena zahloubenim, pripadné doplnénim kabelové vlozky,
u optickych kabell budou vyuZity rezervy, pfipadné bude kabel prfefouknut od nejblizsi spojky. Pred
zahajenim praci je nutné vytycit kabelové trasy.

SO 32-14-01 Zst. Nemotice, ochrana sdélovacich kabel{ cizich operatort

V daném Useku se nachdzi pouze trasy spolecnosti CETIN, pficemz dochazi ke tfem koliznim situacim.
V pfipadé metalickych kabell bude prelozka feSena zahloubenim, pfipadné doplnénim kabelové vloZzky,
u optickych kabelll budou vyuZity rezervy, pripadné bude kabel prefouknut od nejblizsi spojky. V jednom
pripadé se jednd o kolizi s jiz nepouzivanym vedenim, tudiz budou kabely bez ndhrady demontovany. Pred
zahajenim praci je nutné vytycit kabelové trasy.

SO 33-14-01 T.u. Nemotice - Kyjov, ochrana sdélovacich kabeli cizich operatort

V tomto t.0. se nachazeji sité spolec¢nosti CETIN, GASANET a ITself. Ke kolizi dochazi celkem v 6 situacich.
V pripadé metalickych kabell bude prelozka rfeSena zahloubenim, pfipadné doplnénim kabelové vlozky,
u optickych kabell budou vyuZity rezervy, pripadné bude kabel prefouknut od nejblizsi spojky. V jedné situaci
dochazi ke kolizi s nadzemnim vedenim, kterd bude feSena hloubkovou prelozkou a zakopanim kabell do
kolejisté alespon 2,25m pod temeno kolejnice. Pfed zahdjenim praci je nutné vytycit kabelové trasy.

- Ostatni inZenyrské objekty (inZ. sité civilni , hydrotech. obj.) - Pfelozky silnoproudych zafizeni
mimodraznich

SO 32-06-41 Zst. Nemotice, prelozka vedeni nn E.ON

V rdmci tohoto SO budou realizovany dvé prelozky vedeni nn E.ON. Prvni prelozka bude realizovana
v zastavce Brankovice, kde dojde k Upravé stavajiciho pripojovaciho mista, z néhoz je zastdvka napojena ve
stavajicim stavu. V novém stavu bude vedle stavajiciho dvojitého betonového stozaru situovaného na
pozemku ¢.1038/2 (KU Nemotice) (z ného# je napojen stavajici zavésny kabel pripojky nn ukonéeny na byvalé
budové zastavky), instalovana nova pilifovda HDS E.ON s dvéma trojicemi pojistek (S5200), kterd bude
kabelovym svodem napojena na stavajici venkovni vedeni, které je na dot¢eném stozaru ukonceno. Instalace
této pilitové skiiné v¢. jejiho kabelového napojeni na stavajici venkovni vedeni je predmétem této prelozky,
ktera bude realizovana spolec¢nosti E.ON. SO je soucasti Uzemniho fizeni nasi stavby. Druha prelozka bude
realizovana v Zst. Nemotice, kde se v Zelezni¢nim km cca 47,475 k¥izi Zeleznicni trat Nesovice — Kyjov se
stavajicim venkovnim vedenim nn, které bude preklddano do zemniho kabelového vedeni.
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V novém stavu bude z trafostanice TS 320206 vyvedeno nové kabelové vedeni NAYY-J 4x150 mm2 smérem
k Zeleznicni trati, pod niZ bude nové kabelové vedeni prevedeno v protahovatelné chranicce a za Zelezni¢ni
trati bude nové kabelové vedeni pokracovat do mista situovani stavajiciho betonového stozéru dotéeného
venkovniho vedeni, na némz je realizovdno odboceni stdvajiciho venkovniho vedeni nn do ulice smérem
k nadrazi. Zde bude prekladané kabelové vedeni nn ukonceno v pilifové rozpojovaci pojistkové skfini SR (KS
E.ON). V blizkosti této skfiné pak bude postaven novy betonovy stozar, na ktery bude prevéseno dvoji stavajici
navazujici venkovni vedeni nn — smérem na Snovidky a smérem k nddrazi. Z nové pojistkové rozpojovaci
skfiné pak bude na tento stozar vyvedeno dvoji nové kabelové vedeni. | tato prelozka bude realizovana
spolec¢nosti E.ON. SO je soucasti Uzemniho fizeni nasi stavby.

SO 32-06-42 Zst. Nemotice, pfelozka vedeni nn VO

V ramci tohoto SO bude realizovana prelozka venkovniho vedeni nn VO, které v zelezni¢nim km cca 47,475
kfizi Zelezni¢ni trat Nesovice — Kyjov. Vedeni nn VO je soucasti stavajiciho venkovniho vedeni nn E.ON.
V novém stavu bude stavajici venkovni vedeni nn VO ukonceno na stozaru se svitidlem S1 (stoZar v blizkosti
TS 320206 smérem do obce Nemotice) na stavajici vrcholové konzole a funkéni vodi¢ VO bude sveden
kabelem AYKY-J 4x16mm?2 do pojistkové rozpojovaci skiiné KS VO1, ktera bude upevnéna na predmétném
stoZaru. Z pojistkové skriné KS VO1 bude smérem k pfejezdu veden novy zemni kabel typu AYKY-J 4x16mm?2,
ktery bude veden pres samostatny osvétlovaci stozar OS VO1 (situovan pred Zelezni¢ni trati ve sméru od
svitidla S1), dale bude tento kabel pfeveden pod Zelezni¢ni trati v protahovatelné chranicce a za trati bude
veden pfes druhy samostatny osvétlovaci stoZzar OS VO2. Z tohoto stozaru OS VO2 pak bude napajeci kabel
nn VO zaveden az k prekladanému stoZaru vedeni nn E.ON (na ném? je realizovano odboceni vedeni nn E.ON
i vedeni nn VO do ulice smérem k nadrazi), kde bude tento kabel nn pro VO ukoncen v pojistkové skfini KS
V02, pres kterou pak bude novy zemni kabel napojen na stdvajici venkovni vedeni nn VO. Na tomto
prelozeném stozaru nn E.ON bude rovnéz umisténo prelozené stavajici svitidlo VO (S3 — nové OS VO3), které
je ve stavajicim stavu namontovano na stavajicim stozaru nn E.ON s rozbocenymi vedenimi. Pfelozku bude
nutno koordinovat s prelozkou vedeni nn E.ON. SO je soucasti Uzemniho Fizeni nasi stavby.

SO 33-12-41 T.4. Nemotice — Kyjov, pirelozka vedeni E.ON

V rdmci tohoto SO bude realizovana prelozka dvou vedeni nn a péti vedeni vn 22kV spolec¢nosti E.ON. KFfizeni
zemniho kabelového vedeni nn s trati v km cca 53,350. V uvedeném kilometru krizi kabelové vedeni nn
Zeleznicni trat. Kabelové vedeni je typu AYKY-J 3x95+70 mm2 a je vedeno do kabelové skiiné na objektu
€.p.194 na pozemku ¢.st.232 v k.4. Mouchnice. Pfed zahdjenim rekonstrukce Zelezni¢niho télesa bude kabel
preloZen do polohy, kde nebude nasledné poskozen — pod trati bude zaloZen do vétsi hloubky. Chranicka pro
kabel bude pod trati zaloZena metodou protlaku. Pfekladany kabel bude vyveden azZ z trafostanice TS 511035
Jestrabice a za Zeleznicni trati bude tento kabel napojen pomoci teplem smrstitelné kabelové spojky na
stavajici kabelové vedeni. Uprava zemni kabelové ptipojky nn pro napéjeni zelezni¢ni zastavky Jestfabice

Stavajici pripojka nn pro napajeni budovy Zelezni¢ni zastavky Jestrabice je realizovana kabelem typu AYKY-J
4x70mm?2 a kFizi ve dvou mistech Zelezniéni trat. Je ukoncena v kabelové skfini na budové zastavky. Stavajici
budova vsak bude zdemolovana. Pro napajeni nové technologické budovy, bude vybudovana nova pripojka
nn. Tato pfipojka nn bude realizovdna novym kabelem napojenym pfimo v trafostanici TS 511035 Jesttabice,
ktery bude ukon&en v nové pilifové skiini HDS SZDC. Skiii HDS bude je$té majetkem spole¢nosti E.ON. Ze
skiiné HDS SZDC pak bude napojen kabel pfipojky nn pro SZDC. P¥elozky vyskové nevyhovuijicich vedeni vn
22kV v tratovém Useku Nemotice — Kyjov.

Nasledujicich pét kfizeni vedeni 22kV s nové elektrizovanou trati Nesovice — Kyjov bude nutno vyskové
upravit tak, aby byla v souladu s normou PNE 33 3301 event. CSN 341500 ed.2.
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Kfizeni vedeni vn 22kV s trati v km cca 54,100
Vedeni 22kV ,vn 38 pripojka Haluzice” bude upravovano mezi stozary ¢.11 a 12, které ohranicuji kfizovatkové

pole s Zeleznic¢ni trati. Pfedpoklada se vyména stdvajiciho stozdru ¢.11 za stoZar vyssi a Uprava navazujiciho
dotleného vedeni.

KFizeni vedeni vn 22kV s trati v km cca 57,390
Vedeni 22kV ,,vn 38 odbocka Bohuslavice koupalisté” bude upravovdno mezi stozary ¢.6 a 7, které ohranicuji

kfizovatkové pole s Zelezni¢ni trati. Pfedpokladd se vyména stavajiciho stozdru ¢.7 za stozar vyssi a Uprava
navazujiciho dotéeného vedeni.

Ktizeni vedeni vn 22kV s trati v km cca 57,845
Vedeni 22kV ,,vn 38 Odbocka Bohuslavice U reviru® bude upravovdno mezi stozary ¢.4 a 5, které ohranicuji

kfiZovatkové pole s Zelezni¢ni trati. Pfedpokladd se posun stozaru ¢.4 bliz k Zelezni¢ni trati a ukonceni
venkovniho vedeni 22kV na tomto stoZzaru smérem od stoZaru ¢€.3. Na novém stozaru ¢.4 bude realizovan
prechod venkovniho vedeni vn 22kV do kabelového vedeni vn 22kV ptes Usekovy odpojovac pro svislou
montdz. Nové kabelové vedeni vn 22kV bude prevedeno pod Zelezni¢ni trati v protahovatelnych chranickach
zaloZenych pod trat protlakem. V misté stavajiciho stozaru ¢.5, ktery bude zrusen, bude nové kabelové vedeni
vn 22kV vedené od nového stozaru €.4, napojené kabelovymi spojkami na stavajici kabelové vedeni vn 22kV,
které ve stavajicim stavu na stozaru ¢.5 pfechazi na venkovni vedeni.

KtiZzeni vedeni vn 22kV s trati v km cca 59,010
Vedeni 22kV ,,vn 38 odbocka Bohuslavice Stard hora” bude upravovdno mezi stozary ¢.7 a 8, které ohranicuji

kfizovatkové pole s Zelezni¢ni trati. Predpoklada se vyména obou stavajicich stozar( za stozary vyssi a Uprava
navazujiciho dotéeného vedeni.

Kfizeni vedeni vn 22kV s trati v km cca 60,560
Vedeni 22kV ,vn 38 — vn 885“ bude upravovano mezi stozdry ¢.2 a 3, které ohranicuji kfizovatkové pole

s Zzeleznicni trati. Pfedpoklada se vyména stdvajiciho stozaru €.3 za stozdar vysSi a Uprava navazujiciho
dotéeného vedeni.

Prelozky vsech uvedenych vedeni bude realizovat vlastnik vedeni — spolecnost E.ON. SO jsou soucdsti
Uzemniho fizeni nasi stavby.

- Ostatni inZenyrské objekty (inZ. sité civilni, hydrotech. obj.) - Nahradni vysadby, kaceni a vegetacni
Upravy

SO 91-38-01 Kompenzacni opatfieni a vegetacni upravy

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je odstranéni stavajicich dfevin v misté dprav na trati z Nesovic do
Kyjova. Kaceni je vhodné provadét v obdobi vegetacniho klidu a v mimohnizdnim obdobi od listopadu do
bfezna na zékladé stanoviska ke kaceni drevin dle § 8 zdkona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.
Na zékladé § 9 zakona ¢.114/92 Sb. muizZe organ ochrany pfirody ve svém rozhodnuti o povoleni ke kaceni
drevin uloZit Zadateli pfimérenou nahradni vysadbu ke kompenzaci ekologické Ujmy vzniklé pokacenim
drevin. Konkrétni vysadby budou uvedeny v zdvazném stanovisku a rozhodnuti o kaceni dfevin. Jako podklad
pro urceni nahradni vysadby bylo na zadkladé dendrologického prizkumu provedeno ocenéni drevin dle
metodiky AOPK programem Ocenovani drevin., dale mlze byt také uloZena naslednd péce v trvani 1-5 let.
Nahradni vysadba bude provedena na pozemcich, které urci prislusné organy ochrany pfirody.
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- Potrubni vedeni - Plynovody

SO 31-21-01 t.u. Nesovice - Nemotice, PfeloZka plynovodu STL
PE 110 km 40,621; Spravce sité: GasNET s.r.o.

Stdvajici STL plynovodni fad PE110 je veden ve stavajici chrani¢ce PE315 v km 40,623. Plynovod bude
preloZzen do km 40,621 kde se provede novy protlak pod silnici i Zeleznici ocelovou trubkou DN300. Do této
trubky se vtahne potrubi chranicky PE 315 a na sedla se vloZi potrubi plynovodu PE100. Stavajici plynovod
bude demontovan a stavajici chranicka zaplnéna cementopopilkovu smési. Konce chranicky se opatfi
gumovymi manzetami a na obou koncich chrani¢ky budou ¢ichacky. Celkova délka prelozky STL plynovodu
z trub PE110 je 40,5m. Potrubi bude ulozeno na piskové loze s obsypem Stérkopiskem a zasypem prohozenou
zeminou. V dalSim stupni PD bude oddélené fesen zplisob napojeni nového plynovodu na stavajici plynovod
s vazbou na technologii provedeni, ¢asovy harmonogram napojeni a dalsi.

SO 32-21-01 ist. Nemotice, ochrana plynovodu STL km 47,475
Spravce sité: GasNET s.r.o.

Stdvajici plynovodni fad PE9O je veden v chraniéce PE160 dl.24m vedle prejezdu v km 47,475 v soubéhu
s vodovodem. Vodovod bude v téchto mistech zrusen a je preloZen vedle plynovodu. Plynovod bude chranén
v celém kfizeni v prlbéhu praci na vodovodu a trati. Pfedpokladda se ochrana stdvajiciho vedeni, ¢ichacek
(obednéni,bet.skruze apod). . V misté snizeného kryti bude provedena ochrana plynovodu v pribéhu praci
na trati. V pfripadné poskozeni plynovodu nebo jinych zatizeni bude informovan spravce a bude provedena
oprava dle jeho pokynU a za jeho Ucasti.

SO 33-21-01 t.u.Nemotice-Kyjov ochrana plynovodu VTL
DN700 km 56,878 Opticky kabel; Spravce sité: NETAGAS s.r.o.

Stdvajici opticky kabel je veden pod navrhovanou trati v soubéhu s plynovodem VTL DN700. Kabel bude
chranénv pribéhu praci na trati. V misté snizeného kryti bude provedena ochrana kabelu,pfipadné chranicky
(napf. obsyp stérkopiskem, doc¢asnym poloZenim panell apod). po dobu praci na trati. V pfipadné poskozeni
plynovodu nebo jinych zatizeni bude informovan spravce a bude provedena oprava dle jeho pokyn( a za jeho
Ucasti.

SO 33-21-01 t.u.Nemotice—Kyjov ochrana plynovodu VTL
DN700 km 56,898; Spravce sité: NET4GAS s.r.o.

Stdvajici plynovod VTL ocel DN700 je veden pod navrhovanou trati v km 56,898 uloZeny v chranickach. Na
koncich chranicky jsou umistény cichacky. Plynovod bude chranén v celém ktiZeni v pribéhu praci na trati.
Predpoklada se ochrana stavajiciho vedeni, cichacek ( obednéni,bet.skruze apod). . V misté snizeného kryti
bude provedena ochrana plynovodu v prlibéhu praci na trati (napf. obsyp stérkopiskem, docasnym
poloZenim panell apod). V pfipadné poskozeni plynovodu nebo jinych zafizeni bude informovan spravce
a bude provedena oprava dle jeho pokyn( a za jeho Ucasti.

SO 33-21-01 t.u.Nemotice—Kyjov ochrana plynovodu VTL
Projektovany plynovod km 56,918; Spravce sité: NET4GAS s.r.o.

Trasa pro projektovany plynovod bude plné respektovana v projektové dokumentaci i pfi provadéni stavby.
Pfredpoklada se umisténi VTL plynovodu do chranicek na jejichz konci budou cichacky. V misté
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predpokladaného podchodu projektovaného VTL plynovodu pod trati a jeho ochr. pasmu nebudou budovany
Zadné objekty ( napt. trakéni stozary apod.).

SO 33-21-01 t.u.Nemotice—Kyjov ochrana plynovodu STL
DN80 km 58,650; Spravce sité: GasNET s.r.o.

Stdvajici plynovodni fad ocel DN8O je veden v chrani¢ce ocel DN150 dl.17,20m a ta je uloZena v protlaku ocel
DN500 dI.15,30m dl.24m pod stavajici trati. Plynovod bude chranén v celém kfizeni v pribéhu praci na
vodovodu a trati. Predpoklada se ochrana stavajiciho vedeni, ¢ichacek ( obednéni,bet.skruze apod). V misté
snizeného kryti bude provedena ochrana plynovodu v pribéhu praci na trati napf. obsyp stérkopiskem,
docasnym poloZenim panelll apod). V pfipadné poskozeni plynovodu nebo jinych zafizeni bude informovan
spravce a bude provedena oprava dle jeho pokyn( a za jeho Ucasti.

SO 33-21-01 t.i.Nemotice—Kyjov ochrana plynovodu VTL
DN150 km 60,414; Spravce sité: GasNET s.r.o.

Stdvajici plynovod VTL ocel DN150 je veden pod navrhovanou trati v km 60,414 ulozeny v chrdni¢kach. Na
koncich chranicky jsou umistény cichacky. Plynovod bude chranén v celém kfiZzeni v pribéhu praci na trati.
Predpoklada se ochrana stavajiciho vedeni, ¢ichacek ( obednéni,bet.skruze apod). . V misté snizeného kryti
bude provedena ochrana plynovodu v pribéhu praci na trati (napf. obsyp stérkopiskem, docasnym
poloZenim panell apod). V pfipadné poskozeni plynovodu nebo jinych zafizeni bude informovan spravce
a bude provedena oprava dle jeho pokyn( a za jeho Ucasti.

- Potrubni vedeni - Vodovody, kanalizace

SO 31-22-01 T.u. Nesovice - Nemotice, ochrana vodovodu VAK

Ochrana vodovodu v km 40,625. Stavajici vodovodni fad HDPE 110 je veden kolmo na trat a je uloZen
v chrani¢ce HDPE 200, kterd je protazena az za silnici l.tfidy. V misté kfiZzeni dojde k vyméné Zelezni¢niho
svrsku a spodku a vybudovani zatrubnéni prikopu. Vodovod pfi vykopovych pracich na Zelezni¢nim spodku
a zatrubnéni DN 300 nebude dotcen. Ochrana potrubi bude provedena v délce 16,5m.

SO 32-22-01 Zst. Nemotice, vodovody pro drazni objekty

Pfipojka pro SO 32-15-01 v km 47,420-47,450. Pro novou technologickou budovu SO 32-15-01 bude
vybudovana nova vodovodni pfipojka z potrubi PE100 SDR11 PN16 32x3,0 mm v délce 24,3 m a osazenim
vodomérné Sachty s vodomérnou sestavou. V misté kfiZzeni se stavajici komunikaci bude pfipojka uloZzena do
chranicky PE 90 v délce 8,9 m.

SO 32-22-02 Zst. Nemotice, prelozka vodovodu Nemotice

Pfelozka vodovodu v km 47,477. Stavajici vodovodni fad PE 110 je veden mirné sikmo na trat a je uloZzen
v chranic¢ce PE 225x20,5 mm v délce 33,7 m. Vodovod se pod trati kfiZzi se stavajicim STL plynovodem.
Vodovod bude prelozen mimo kfizeni s STL plynovodem. PfeloZka bude provedena z potrubi PE100 SDR11
PN16 d110x10,0 mm v délce 39,5 m. V misté kfiZzeni s trati bude potrubi uloZeno do dvojité chranicky
0C225/PE 250 v délce 21,6 m.

SO 32-22-03 Zst. Nemotice, ruseni studny

Ruseni studny v km 47,452. Stévajici studna na pozemku ¢.1558/7 (KU Nemotice) u ruseného stavédla St.2
v Nemoticich bude v ramci demolice stavédla zruSena bez nahrady. Rusena studna bude ubourdna min. 1,5
m pod terén a zasypana dle CSN 75 5115 ¢lanek 6.6.
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SO 32-27-01 Zst. Nemotice, kanalizace pro draini objekty
Destova kanalizace - A v km 47,453-47,474
Pro odvedeni destovych vod z nastupni hrany ¢.1, pfilehlého odvodriovaciho Zlabu a svahu, pfistfesku pro

cestujici a navazujiciho chodniku je na vrzena destova kanalizace DN 300 z potrubi PP Ginosnosti SN 16 v délce
23,1 m a osazeni jedné Sachty. Kanalizace bude vychazet z horské vpusti a vyldsténa do pravostranného
drazniho ptikopu.

Destova kanalizace - Av km 47,370-47,468
Pro odvedeni destovych vod z nastupni hrany ¢.2, pfilehlého odvodriovaciho zlabu a svahu, pfistfesku pro

cestujici, nové budovy, navazujiciho chodniku a obsluzné komunikace je na vrzena destova kanalizace DN
300 z potrubi PP Unosnosti SN 16 v délce 110,2 m. Kanalizace bude vychazet z horské vpusti a bude vyusténa
do levostranného drazniho pfikopu.

Ruseni Zumpy v km 47,450

Stdvajici Zumpa v misté ruseného objektu stavédla St.2 bude zruSena vycerpanim vybouranim stropu
a bocnich stén do hl. min 1,0 m pod terén. Zbytek Zumpy bude zasypan.

Jimka na vyvazeniv km 47,419

Pro odvedeni splaskovych vod z nové technologické budovy SO 32-15-01 bude vybudovana jimka na vyvazeni.
Obsluha v této budoveé bude v prvni fazi dopravni kancelaf s 2 osoby/sménu (3 sménny provoz) a v druhé fazi
pouze prilezitostni obsluha. Objem jimky je stanoven na 15 m3 s predpoklddanym odéerpanim splaskd 7 x
rocné.

Prelozka kanalizace v km 47,720

Stavajici destova kanalizace je vedena od stavajici vypravni budovy pres kolejisté do pfikopu. Do kanalizace
je napojen prepad ze septiku. Kanalizace zde bude vyjmuta a nové osazena v poloze, tak aby nezasahovala
do nového drenazniho systému. Nové potrubi bude z PP dimenze DN 250 Gnosnosti SN16 v délce 37,4 m. Na
kanalizaci bude osazena nova Sachta. Kanalizace bude opét vyusténa do prikopu. Misto vyusténi bude
odlazdéno dlazbou do betonu. Funkce septiku bude zruSena. Pfepad ze septiku bude zrusen zaslepenim.
Septik bude slouzit jako jimka na vyvazeni s pravidelnym od¢erpanim splaskovych vod a odvozem na COV.

SO 33-22-01 T.u. Nemotice - Kyjov, ochrana vodovodti VAK
Prelozka vodovodu v km 51,732
Stavajici vodovodni fad OC 400 je veden kolmo na trat a v misté kfiZeni je potrubi vodovodu zménéno na PE

355 a je uloZen v chranicce. Ochrana potrubi bude provedena v délce 15,0 m.

Pfelozka vodovodu v km 58,169
Stavajici vodovodnitfad PVC 160 je mirné Sikmo na trat a v misté kfiZzeni je uloZzen v chraniéce. Pfelozka potrubi

bude provedena v délce 48,6 m.

SO 33-22-02 T.u. Nemotice - Kyjov, ruseni studny

Rugeni studny v km 53,450. Stavajici studna na pozemku ¢.2008 (KU Mouchnice) u rueného objektu SO 33-
15-05 v zast. Jestrabice bude v rdmci demolice objektu zrusena bez nahrady. Rusend studna bude ubourana
min. 1,5 m pod terén a zasypana dle CSN 75 5115 ¢lanek 6.6.

SO 33-27-01 T.u. Nemotice - Kyjov, kanalizace pro drazni objekty
Ruseni Zumpy v km 53,505

Stdvajici Zumpa v misté ruseného objektu SO 33-15-05 v zast. Jestfabice bude zruSena vycerpanim
vybouranim stropu a bocnich stén do hl. min 1,0 m pod terén. Zbytek Zumpy bude zasypan.
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Odvodnéni zastfeSeni v km 57,694

V km 57,694 budou vybudovany nové dva pristfesky pro cestujici SO 33-15-07. Destové vody z pfistfesku
u kolejé ¢.1 budou svedeny svodem po sténé opérné zdi a vyustény do nového prikopu z odvodnovaciho
Zlabu. Pfikop bude v délce 10,3 m a bude vyustén do vtokového objektu propustku pod stavajici zpevnénou
cestou. Destové vody z pristfesku u koleje ¢.2 budou svedeny zatrubnénim DN 150 SN 8 v délce 11,7 do revizni
plastové Sachty DN 400. Déle budou potrubim DN 200 SN 8 v délce 1,4 m napojeny do zatrubnéné kanalizace
DN 500 BT.

Odvodnéni v km 58,270
V km 58,270 jsou stavajici destové vody podél pfikopu u koleje ¢.1 svedeny do zatrubnéni a dale pFikopu

s vyusténim do toku Kyjovka. Pro odvedeni destovych vod u koleje ¢.2 z navrzenych zlab( bude na stavajici
kanalizaci v podchodu vloZena nova $achta, do které budou napojeny nové horské vpusti od Zlabl. Sachta
bude s monolitickym dnem a prefabrikovanymi skruzeni.

SO 33-27-02 T.u. Nemotice - Kyjov, ochrana kanalizace VAK
Ochrana kanalizace v km 57,658

Stavajici odlehcovaci stoka DN 500 BT kfizi mirné Sikmo stavajici Zeleznicni trat. Ochrana potrubi bude
provedena v délce 17,5 m.

Ochrana kanalizace v km 57,995

Stavajici vytlak PE 110 uloZeny v chréanicce kfizi kolmo stavajici Zelezniéni trat. Ochrana potrubi bude
provedena v délce 15,5 m.

Ochrana kanalizace v km 58,709

Stavajici jednotna kanalizace DN 400 PP kfiZi mirné Sikmo stavajici Zelezni¢ni trat. Ochrana potrubi bude
provedena v délce 13,0 m.

- Pozemni komunikace

SO 32-18-01 Zst. Nemotice, pfijezdova komunikace

Gcelova komunikace, spravce— SZDC s.o. Jednd se o novostavbu Géelové komunikace zajidtujici pfijezd k nové
technologické budové a trafostanici u zast. Nemotice a to jednak pro vozidla udrzby, tak i v pfipade TB pro
vozidla HZS. Komunikace je navrZena jako jednopruhova se zakladni Sitkou 4,0m. Napojena bude kolmo na
silnici 11/429 v misté stavajiciho napojeni nezpevnéné ucelové komunikace, kterd se nové napoji na navrzenou
pfijezdovou komunikaci. Celkova délka navrzené komunikace je cca 70m. NavrZena je s krytem z betonové
zamkové dlazby. Napojeni stavajici UK na pfijezdovou komunikaci bude vysSkové vyrovnano a zpevnéno
v délce cca 12m vrstvou kaleného stérku (HDK+vyplriové kamenivo). Odvodnéni pfijezdové komunikace je
zajisténou pricnym a podélnym sklonem do jedné nové navriené destové vpusti, zalsténé pripojkou do
navrzené destové kanalizace (viz SO 32-27-01).

SO 33-18-01 T.u. Nemotice - Kyjov, lesni cesta

Ucelova komunikace (lesni cesta), spravce— Lesy CR s.p. Objekt Fesi novostavbu lesni cesty v k.4. Mouchnice
a k.u. Jestrabice, ktera byla vyvoldna poZadavkem na zruseni prejezdu P7930 v zkm 51,948 a bude zajistovat
obsluznost Uzemi pro spravu okolnich pozemkl a les a pro jednotky IZS v Gzemi pfilehlém k rusenému
prejezdu P7930. Lesni cesta je navriena v kategorii 2L 4,5/30 v délce 1240m. Vzhledem ke sloZitym vyskovym
pomérlm je v trase navrzena pouze 1 vyhybna délky 25m (v km 0,750). Soucasti komunikace je i okruzni
obratisté (cca v km 1,050), které vzhledem ke zminénym sloZitym pomér(m je feSeno atypicky objezdem.
Vozovka s krytem z kaleného s$térku (HDK+vyplriové kamenivo) a celkovou tloustkou 40cm je navriena se
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zakladnim ptiénym sklonem 3,5%. Odvodnéni komunikace je feSeno pretékanim pres pravou krajnici volné
do svahu. V misté kfiZeni se stavajicim odvodnovacim pfikopem bude zfizen novy trubni propust DN600m.
V pfistim stupni projektové dokumentace je nutné doplnit podrobny geotechnicky prizkum.

- Kabelovody, kolektory

SO 32-15-10 ZST Nemotice, kabelovod

Kabelovod je navrien z plastovych multikanall ¢tvercového prifezu s 9 otvory (400x400mm), po max. 60m
je navrzena Sachta. V nastupistich budou Sachty plastové. V mistech odboceni nebo pfechodu pod kolejistém,
¢i vyssSiho poctu multikanal( v trase, budou Sachty prilezné Zelezobetonové prefabrikované. Kabelovod
prochazi dle potfeby celou stanici a napojuje se do kabelovych ZlabU uloZzenych v mezistani¢nich Usecich. Cela
trasa kabelovodu v¢. Sachet musi byt zabezpecenad proti vnikani spodni vody &i tlakové vodé. Vlastni kabelova
trasa bude mit v priifezu cca 2 - 6 multikanaly o 9 otvorech. Betonové Sachty budou vybaveny ve vyrobé HTA
profily pro uchyceni kabelovych konzol, kabelovymi konzolami a rosty. Dle dispozice budou vybaveny budto
stupackami na sténé nebo zebrikem.

- Protihlukové objekty

S0 93-15-01 Individudlni protihlukova opatieni

Podél nové Zeleznice se nachazi Sest objektll, kde se predpoklada ekvivalentni hladina akustického tlaku
prekracujici hygienicky limit hluku, avSak objekty nelze ochranit vystavbou PhS. Béhem zkuSebniho provozu
pred kolaudaci bude provedeno nové méreni hlukové zatéze, ze kterého vyplyne ptipadné provedeni IPO.
Vzhledem k nutnosti provétravani mistnosti pti zavieném okné je nutno instalovat do obytnych mistnosti
novou vzduchotechniku, ktera zarudi trvalé provétravani pfi zavienych oknech bez snizeni hlukové a tepelné
izolace. Soucasti tohoto SO bude i vybourani stavajicich oken. Nova okna (stejného clenéni jako okna
plvodni) budou osazovana do plvodnich otvord, tzn., Ze jmenovité rozméry stavajicich a novych oken budou
stejné. Soucasti vymény bude i zapraveni osténi, nova parapetni deska a oplechovani na vnéjsim lici budovy
(Nemotice 102 — RD - 10ks oken — 1x VZT; Nemotice 101 (vypravni budova) — 16ks oken —4x VZT; Bohuslavice
4012, Kyjov — RD - 8ks oken — 1x VZT; Bohuslavice 4258, Kyjov — RD - 8ks oken — 1x VZT; Bohuslavice 4259,
Kyjov - RD - 6ks oken — 1x VZT; Bohuslavice 4260, Kyjov (vypravni budova) - 10ks oken — 2x VZT).

- Stavebni ¢ast - Pozemni stavebni objekty

SO 32-15-01 Zst. Nemotice, technologicka budova

V Zst. Nemotice je nutné umistit nové zabezpecovaci, sdélovaci a silnoproudé zafizeni do vhodnych prostor.
Stdvajici vypravni budova vsak neni z hlediska stavebné-technického, ani z hlediska prostorového vhodnad pro
tento ucel. Proto bylo rozhodnuto vybudovat novou technologickou budovu u pfistupového chodniku na
nastupisté Il u kol. 2a (u prejezdu)na poz. 1558/7 k.4. Nemotice ve vlastnictvi CD a.s. V piizemni
nepodsklepené budové o pldorysnych rozmérech 25,4x7,8m se sv.v. 3,2m jsou navrZeny prostory pro
technologii (trafokobka, rozvodny VN a NN, DRT, stavédlova Ustfedna ZZ v&. napéjeni ZZ a baterii pro ZZ,
sdélovaci zafizeni) a dopravni kancelar (vyhledové mistnost pro nouzovou obsluhu) vé.zazemia WC. Mistnosti
technologie jsou pfistupny samostatnymi vstupy z nového pojizdéného chodniku na J a V strané budovy, DK
a WC jsou pristupny z nového pfistupového chodniku k nastupisti na S strané budovy. Dispozice a fez viz v. €.
3.1
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SO 30-15-01 Zst.Nesovice, stavebni tipravy VB

SO 34-15-01 zst.Kyjov, stavebni tpravy VB

Po realizaci nového zabezpecovaciho zafizeni do stavédlové Ustfedny a dopravni kancelare ve vypravnich
budovach Zst.Nesovice (parc.¢.152 k.U.Nesovice) a Zst.Kyjov (parc.c.437 k.U.Kyjov) nutno v téchto
mistnostech provést drobné stavebni Upravy spocivajici v opravé poskozenych omitek (pfipadné podlah), ve
vymalbé stén a stropl apod. Obé& budovy jsou v majetku CR s pravem hosp.SZDC. Ostatni &asti budov
zUstanou beze zmén.

SO 33-15-08 T.u. Nemotice — Kyjov, ochrana budov pfed nepfiznivymi vlivy TV

Dva objekty v Bohuslavicich u Kyjova zasahuji do prostoru ohroZzeného TV (POTV). Jedna se o budovu
parc.¢.621 ve vlastnictvi manzelll Zderika a Marie Randovych, Bohuslavice 412 a o budovu parc.¢.623 ve
vlastnictvi Daniely Kilikové, Bohuslavice 411, obé parcely v k.. Bohuslavice (viz foto.3, situovani viz v.¢.2.8).
Ochrana u zdiva bude spocivat v plastovém tmavé hnédém oblozZeni vnéjsiho lice stén na drevéném rostu
s izolaénimi vlastnostmi min. 25kV a izolovanym uchycenim. U obvodového plasté z profilovaného plechu
bude ochrana spocivat v jeho vymeéné za vySe uvedené plastové oblozeni. Oblozeni bude provedeno do vysky
2m nad TK. Soucasti SO bude i vyména ocelovych svodd destové vody za plastové (2ks).

SO 31-15-02 T.u. Nesovice - Nemotice, zast. Brankovice, technologicky domek

SO 33-15-03 T.u. Nemotice - Kyjov, zast. Jestfabice, technologicky domek

Pro umisténi nové technologie silnoproudu, sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni jsou ve dvou zastavkach
navrzeny technologické domky. Technické a dispozi¢ni feSeni vychdzi z rozsahu instalovaného zatizeni a jejich
narokl na provoz tak, aby byly dodrieny platné bezpecnostni predpisy. Technologické domky budou
betonové viceprostorové prefabrikované objekty padorysnych rozmérl 6,92x2,92m (SO 31-15-02)
a9,62x2,92m (SO 33-15-03). Svétla vyska mistnosti bude 2,4m. Pod celym pldorysem bude kabelovy prostor
o hloubce 0,8m. Prefabrikaty objektl budou uloZeny na betonové zikladové desce. Strecha domkid bude
drevéna sedlova a bude soucasti sousedniho zastieSeni nebo pfistifeSku pro cestujici. Objekty budou
architektonicky sjednoceny s ostatnimi objekty stavby.

SO 31-15-01 T.u. Nesovice - Nemotice, RD u prechodu ev.km 40,615

SO 33-15-01 T.u. Nemotice - Kyjov, RD u piejezdu ev.km 48,911

SO 33-15-02 T.u. Nemotice - Kyjov, RD u prejezdu ev.km 50,895

Pro umisténi nové technologie zabezpecovaciho zatizeni u Zelezni¢nich prechod( a prejezdl jsou ve tfech
pfipadech navrzeny releové domky. Technické a dispozicni feSeni vychazi z rozsahu instalovaného zatizeni
a jejich narokl na provoz tak, aby byly dodrzeny platné bezpecnostni predpisy. Releové domky budou
betonové jednoprostorové prefabrikované objekty pladorysnych rozmér( 2,82x2,52m. Svétla vyska bude
2,4m. Pod celym padorysem bude kabelovy prostor o hloubce 0,8m. Prefabrikaty domkd budou uloZeny na
betonové zakladové desce. Objekty budou architektonicky sjednoceny s ostatnimi objekty stavby. Budova
bude vybavena el. instalaci a klimatizaci. Destové vody ze stfech RD jsou svedeny do vsaku na terén. Pfichod
k RD SO 31-15-01 bude po novém chodniku budovaném v ramci SO 31-17-02 a pfichod k RD SO 33-15-02
bude po nové komunikaci budované v ramci SO 33-17-02. Pro pfichod k RD SO 33-15-01 od stdvajici polni
cesty bude v ramci tohoto SO zfizeno zpevnéni (chodnik s terénnim schodistém) prolévanou Stérkodrti
(50m?).
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SO 31-15-03 T.u. Nesovice - Nemotice, zast. Brankovice, zastfeSeni VO z podchodu

SO 32-15-02 ist. Nemotice, pristiesky pro cestujici

SO 33-15-04 T.u. Nemotice - Kyjov, zast. Jestirabice, pristfesSky pro cestujici

SO 33-15-07 T.u. Nemotice - Kyjov, zast. Bohuslavice u Kyjova, pristiesky pro cestujici

Na novych nastupistich zastdvek bude za Géelem ukryti cestujicich pred neptizni pocasi u kazdého nastupisté
zfizen jeden pristfesek. Na zastavce Brankovice bude tomuto Ucelu slouZit zastfeSeni vystupnich objektl
z nového podchodu. V tomto pfipadé bude kromé toho zastfeseni branit vniku destovych vod do podchodu.
Architektonické reseni zastreseni a pristfesk( (tvar a sklon stfechy, barevné a materidlové reseni apod.) bude
sjednoceno s ostatnimi objekty stavby.

Pristresky:

Jedna se o drevéné pristfesky o pldorysném rozméru 8,0x3,4m s pultovou stiechou se sklonem 8°. Zavétii
pod pfistfeSkem je zajiSténo dvoustrannou (zadni a bocni) nebo jednostrannou (zadni) vyzdivkou z licovych
cihel do vysky 2,1m. Ta je opatifena antigrafiti trvalym natérem. Podle polohy boéni vyzdivky pfi pohledu od
koleje rozeznavame typ levy (L), pravy (P) a bez bocni (0). Krytina poplastovana plechova (tmavé hnédd) na
bednéni z prken a poplastovanym okapovym systémem. Stojky jsou kotveny do patek z prostého betonu.
V zastdvce Jesttabice u koleje €.1 je stfecha pristiesku pretazena nad sousedni technologicky domek, ktery
v tomto misté tvofi nosnou konstrukci stfechy. Rezné zdivo je zaloZeno na pasu z prostého betonu. Zamkova
dlazba uvnitf piistfesku je soucdsti nastupisté. Cekaci prostor je vybaven dvéma lavicemi s anatomickymi
sedackami a podruckami, kosSem na tfidény odpad a dvéma vyvéskami. Vyvésky budou umistény tak, aby
jejich horni hrany byly ve vysce do 1,6m nad terénem. Mimo ramec tohoto SO bude ¢ekaci prostor vybaven
umélym osvétlenim (¢ast D.7.6). Ukolejnéni zastfeSeni je soucasti kapitoly D.7.7 Ukolejnéni kovovych
konstrukci.

ZastreSeni VO:

ZastteSeni ma obdobnou konstrukci jako pristfesky. Drevéné stojky a cihelné vyzdivky jsou vsak v drtivé
vétsiné kotveny do stén vystupniho objektu z podchodu (SO 31-19-13), zbytek dtto pfistresek. U koleje ¢€.2 je
zastresSeni pretaZzeno nad sousedni technologicky domek, ktery v tomto misté tvofi nosnou konstrukci
stfechy. Vyzdivky kolem vystupnich objektl pini funkci zabradli a soucasné brani vniku destové vody do
podchodu pfi Sikmém desti (max. 30°). U nizSich vyzdivek vysky 1,1m jsou do patficné vysky doplnény
prosklenim. Vybaveni a ukolejnéni je obdobné jako u pfistreska.

- Stavebni ¢ast - Energeticka zafizeni - Trakéni vedeni

Usek trati Nesovice (mimo) - Kyjov (mimo) bude v celé délce elektrifikovan stfidavou proudovou soustavou
TT 25 kV 50Hz napajené jednostranné z TNS Bucovice a v pfipadé vypadku této TNS pres spinaci stanic Bznec
z TNS Nedakonice. Trakéni vedeni bude provedeno podle vzorové sestavy ,S“ pro elektrizaci trati SZDC
proudovou soustavou 25 kV 50 Hz. Nové trakéni vedeni respektuje Upravy kolejového svrsku a spodku,
odvodnéni kolejisté, vystavbu novych nastupist, Gpravy propustkl a dalsi souvisejici objekty.

SO 31-01-01 T.u. Nesovice - Nemotice, trakcni vedeni

V tratovém Useku Nesovice - Nemotice bude trakéni vedeni ve valné vétsiné pfipadd zavéseno na samostatné
nosné podpéry se Sikmymi izolovanymi podpérami. V omezeném mnoZstvi budou z prostorovych divodu
pouzity jednostranné vyvésené krakorce a svislé izolované konzoly. V zastavce Brankovice budou pouZity
branové konstrukce se stozary umisténymi vné nastupist. Zavésy zde budou typu SIK (svisld izolovana
konzola). Rozvinutd délka trakéniho vedeni je 16,08 km.
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SO 32-01-01 Zst. Nemotice, trakéni vedeni

V Zeleznicni stanici Nemotice bude trakéni vedeni ve z vétsi ¢asti zavéSeno na samostatné nosné podpéry se
Sikmymi izolovanymi podpérami. V misté nastupist na nesovickém zhlavi budou pouzity branové konstrukce
se stozary umisténymi vné nastupist. Zavésy zde budou typu SIK (svisla izolovana konzola). Dale budou brany
pouzity v mistech, kde by samostatné podpéry v kolejisti branili vyhledu na navéstni prvky. V misté nastupist
bude umistén odpojovac ¢. 108 uréeny k napajeni transformatoru 22/0,4kV pro zabezpedovaci zafizeni. Pfed
a za kolejovymi spojkami smérem do stanice bude z technologickych divod(l umisténo podélné déleni
v hlavnich kolejich. Toto déleni bude provedeno pomoci Usekovych déli¢d. V km cca 47,550 bude umistén
hlavni napajeci portal, ktery umozni propojit vSechny tfi stani¢ni napétové sekce. Ve stanici se nachazi
stacirna pohonnych hmot. V novém stavu bude kolej s touto technologii bez trakéniho vedeni. Sousedni kolej
s trakénim vedenim je v novém stavu odsunuta tak, Ze je vzalenost osy koleje €. 1 s TV min 4,7m od kraje
zachytné vany. Zachytna vana je vné oblouku elektrizované koleje — tudiz mimo POTV. Rozvinuta délka
trakéniho vedeni je 4 km.

SO 33-01-01 T.u. Nemotice - Kyjov, trakéni vedeni

V tratovém Useku Nemotice - Kyjov bude trakéni vedeni ve valné vétsiné pripadd zavéseno na samostatné
nosné podpéry se Sikmymi izolovanymi podpérami. V omezeném mnozZstvi budou z prostorovych ddvodu
pouzity jednostranné vyvésené krakorce a svislé izolované konzoly. V zastavkdach Jestfabice a Bohuslavice u
Kyjova budou pouZity branové konstrukce se stoZary umisténymi vné nastupist resp. branové krakorce.
Zaveésy zde budou typu SIK (svisld izolovana konzola). V km cca 58,5 je v rdmci ¢asti dokumentace D.6 Pozemni
stavebni objekty feSena ochrana proti dotyku pred zZivymi ¢astmi TV. Rozvinuta délka trakéniho vedeni je
32,52 km.

- Stavebni ¢ast - Energeticka zafizeni - Ohfev vymén (elektricky - EOV)

SO 32-06-01 Zst. Nemotice, EOV

V Zst. Nemotice bude na vybranych vyhybkach nainstalovan elektricky ohfev vyhybek. Jedna se celkem o 8
vyhybek — ¢.1, 2, 3, 4, 5,9, 10 a 11. Vyhybky ¢.1 aZ 5 budou napojeny z pilifového rozvadéce REOV1, ktery
bude napojen pres kabelovou skfift KSEOV1. Vyhybky €. 9, 10 a 11 budou napojeny z rozvadéce REQV, ktery
bude instalovan v rozvodné nn v nové technologické budové. Pro navrh EQV je uvazovan a byl odsouhlasen
systém s proudovymi chranici, ktery je zaveden u OR Brno. Napajeni EOV bude zajisténo z nové trafostanice
22/0,4kV v nové technologické budové. Ovladani EOV bude mozné pomoci Cidel snimajicich aktudlni stav
pocasi v systému DDTS ZDC pFes PLC umisténé v obou rozvadééich REOV. Napojeni na pfenosové zafizeni
bude zajisténo pomoci optického kabelu, ktery bude zaveden k rozvadéci REOV1 a v rozvodné nn bude
rozvadé& REOV2 propojen se skiini prenosového zafizeni. Pomoci dalkové diagnostiky TS ZDC bude rovné:
umoznéno sledovani stavu EQV a zobrazovani poruch na vybraném pracovisti udrzby, resp. na ED Brno.

7 v

- Stavebni &ast - Energeticka zafizeni - Rozvody vn, nn, osvétleni, DOUO

SO 31-06-01 T.u. Nesovice — Nemotice, z. Brankovice, pfipojka nn

V ramci tohoto SO bude feSena nova kabelova pripojka nn pro napajeni nové technologické budovy, ktera
bude v zastdvce vybudovana a ve které bude umisténa rozvodna nn a dale mistnost sdélovaciho zatizeni.
Rozvodna nn bude napajena novou kabelovou ptipojkou nn napojenou z nové pilitové skiiné HDS instalované
vedle stavajiciho stozaru venkovniho vedeni nn, z néhoz je ve stavajicim stavu zastavka napojena zavésnym
kabelem. Nova skfifi HDS bude vybudovana v ramci samostatné stavby E.ON a je popsana v ramci feSeni SO
32-06-41. Kabel nové pfipojky nn pak bude ukonéen u nové technologické budovy v pilifovém
elektromérovém rozvadéci RE, z néhoZ bude v ramci SO 31-06-02 napojen rozvadé¢ RH v rozvodné nn.
Napdjeni stavajici budovy zastavky, ktera celd slouzi pouze k pronajmu, bude feSeno novou kabelovou
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pfipojkou nn, ktera bude také napojena z nové kabelové skfiné HDS (viz vySe). Tato nova pfipojka nn bude
ukoncena na stdvajici budové zastavky v novém elektromérovém rozvadéci RE byt, ktery nahradi stavajici
elektromérovy rozvadé¢ RE1 (zast.) instalovany v obvodové sténé budovy zastavky. Do nového
elektromérového rozvadéce RE byt bude pfemisténo stavajici fakturaéni méreni E.ON z vnitfniho stavajiciho
rozvadéce nn RE byt. Novy elektromérovy rozvadéc RE byt pak bude novym kabelem propojen se stavajicim
vnitfnim rozvadééem nn R byt.

SO 31-06-02 T.u. Nesovice — Nemotice, z. Brankovice, Uprava rozvodi nn a osvétleni

V zastavce bude vybudovana nova technologicka budova, ve které bude umisténa rozvodna nn a dale
mistnost sdélovaciho zafizeni. Z rozvodny nn, kde budou nainstalovdny rozvadéce RH a RO, budou napajena
veskerd zafizeni na zastdvce. Jednd se o napojeni nového venkovniho osvétleni zastavky v¢. osvétleni
podchodu a napojeni technologického rozvadéce Rsdél. ve sdélovaci mistnosti. Na zastavce budou také
pfipraveny dva vyvody pro napojeni oznacovacl jizdenek a dalsi dva kabelové vyvody pro mozné napojeni
informacnich panel( IDS. Osvétleni nastupist bude realizovano pomoci u paty sklopnych stozard osazenych
svitidly se zdroji LED. Na vybranych stoZarech budou osazeny i rozhlasy. Z vhodné situovanych osvétlovacich
stozar(l bude napojeno i osvétleni v pfistfescich pro cestujici. Osvétleni zastavky bude napojeno z nového
rozvadéée RO, ktery bude zapojen do systému DDTS ZDC pomoci pienosového zafizeni. Ovladani osvétleni
bude doplnéno nezavislou kombinaci soumrakového a ¢asového spinace pro pfipady poruchy v systému
DDTS. Pro novou technologickou budovu bude vybudovdna nova zemnici soustava. Stavajici nepotiebné
soucasti rozvod nn budou zdemontovany v¢. stavajiciho osvétleni nastupist.

SO 32-06-02 Zst. Nemotice, venkovni osvétleni

Vlastni Zeleznicni stanice Nemotice, ktera bude slouzit jen pro nakladni dopravu, bude osvétlena pomoci
svitidel se zdroji LED nainstalovanymi na stozarech TV, event. na individudlnich sklopnych osvétlovacich
stoZarech vysky 12m. Nové stanicni osvétleni bude napojeno z rozvadéce RO s moznym dalkovym ovladanim
v systému DDTS. Rozvadé¢ RO bude instalovan v rozvodné nn a bude zadlenén do systému DDTS ZDC.
Osvétleni nastupist nové zastavky Nemotice bude realizovdno pomoci u paty sklopnych stoZard osazenych
svitidly se zdroji LED. Na vybranych stoZarech budou osazeny i rozhlasy. Z vhodné situovanych osvétlovacich
stozarl bude napojeno i osvétleni v pfistifeScich pro cestujici. Osvétleni zastavky bude také napojeno
z nového rozvadéce RO, ktery bude zapojen do systému DDTS ZDC pomoci pfenosového zatizeni. Ovladani
osvétleni bude doplnéno nezavislou kombinaci soumrakového a c¢asového spinace pro pfipady poruchy
v systému DDTS.

SO 32-06-03 Zst. Nemotice, Uprava rozvodd nn

V rozsahu rekonstruované Zelezni¢ni stanice Nemotice, jejiz soucasti se nové stane i zastavka Nemotice,
budou realizované kompletné nové kabelové rozvody nn. Tyto nové rozvody budou napojeny z nové
rozvodny nn, ktera bude soucasti nové technologické budovy. V rozvodné nn bude kromé hlavniho rozvadéce
RH umistén i rozvadéc zajisténé sité RZS, rozvadéc osvétleni RO a rozvadéc elektrického ohievu vyhybek
REOV. Rozvadéc¢ RZS bude napdjen z rozvadéce RH a zalozné ze zdroje UNZ. Napdjeni veskerych zafizeni
v nové technologické budové bude soucdsti rozvodny nn event. vnitini elektroinstalace budovy. Napajeni
nového zab. zaf. bude zaji$téno v souladu s TNZ 342620 a CSN 37 6605 ed.2 ze dvou nezavislych zdrojd. Hlavni
napajeni bude provedeno z draini trafostanice 22/0,4kV — z distribuéni sité E. ON, zaloZni napajeni bude
z trakéniho vedeni pfes samostatnou kioskovou trafostanici 25/0,4kV. V pfipadé vypadku napdjeci sité bude
na nové technologické budové instalovana privodka 400V pro mozné pftipojeni NPZ. V ramci novych
kabelovych rozvodd nn budou zfizeny pfivody k oznacdovaclim jizdenek a podobné budou zfizeny ptipojky nn
pro vyhledové napojeni informacnich tabuli IDS.
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Soucdsti nového kabelového rozvodu nn bude i kabelovy vyvod vedeny azZ ke stavajicimu stavédlu St.1, kde
bude ukoncen v nové kabelové skiini KS1, z niZz bude napojen stavajici rozvadéc RE1. Tento kabelovy vyvod
bude veden pres dvé pojistkové rozpojovaci skfiné — KS3 (u VB) a KS2 (u objektl byvalého TO). Z KS3 bude
napojen zasuvkovy stojan ZS1 pro mozné napojeni pracovnich vlakd a z KS2 bude mozné vyhledové napojit
objekty TO, kdyby doslo k jejich rekonstrukci. Stavajici nepotfebné soucasti rozvodd nn budou zdemontovany
vC. stavajiciho osvétleni stanice. V Zst. Nemotice bude zdemolovana budova stavédla St.2 na nesovickém
stani¢nim zhlavi. Stavajici vypravni budova bude zbavena vsech technologii a zlistane stat s nezménénym
privodem elektrické energie.

SO 32-06-04 Zst. Nemotice, prelozky silnoproudych rozvodi

V rdmci provizornich kabelovych rozvodld nn bude feseno zajisténi napdjeni kontejneru provizorniho
zabezpecovaciho zafizeni, ktery bude instalovan v blizkosti vypravni budovy smérem na Nesovice. Pro tento
kontejner bude vybudovana samostatna ptipojka nn, kterd bude napojena na stavajici venkovni vedeni nn,
z néhoZ je napojena stavajici vypravni budova. Bude se jednat o provizorni odbér, pro ktery neni nutno
zfizovat nové odbérné misto. Na stozaru venkovniho vedeni nn E.ON bude naistalovdna prechodova
pojistkova skfin, z niz bude zemnim kabelem napojen elektromérovy pilif situovany vedle kontejneru
provizorniho zabezpecovaciho zatizeni.

SO 32-06-05 Zst. Nemotice, DOUO

Ovladani stanic¢nich usekovych odpojovacli bude realizovano z novych ovladacich skfini MS1 a MS2, které
budou umistény v mistnosti DRT+DDTS. Ovldddno bude celkem 17 motoricky ovlddanych trakénich
odpojovacu. Napajeni ovladacich skfini bude zajisténo z rozvadéce RZN, ktery bude instalovan v rozvodné nn.
K jednotlivym motorovym pohonlim budou poloZeny nové kabelové privody, které budou do ovladadd MS1
a MS2 napojeny pres svorkovnicové skiiné KSDOUO.

SO 32-12-01 Zst. Nemotice, pFipojka vn

V rémci tohoto objektu bude FfeSena nova kabelova pripojka vn 22kV pro novou vnitini trafostanici 22/0,4kV,
250kVA, ktera bude instalovana v nové technologické budové Zst. Nemotice. Pro napojeni na rozvod vn bude
vyuzito stavajici vedeni vn spolecnosti E.ON oznacené VN38 Pfipojka Nemotice nadrazi, do néhoz bude pred
stavajici stozar s Usekovym odpojovacem pro vrcholovou montaz viazen novy stozar, ktery E.ON vystroji
svislym odpojovacem a kabelosvodem. Za timto Usekovym odpojovacem budou nainstalovany svodice
prepéti, z nichZ pak budou kabely vn svedeny do zemni trasy v kabelosvodu. Nové kabely typu 22-AXEKVCEY
3x1x240 mm2 budou zavedeny v samostatné kabelové trase do nové rozvodny vn, kde budou ukonceny ve
vstupnim poli rozvadéce 22kV.

SO 33-06-01 T.u. Nemotice — Kyjov, z. Jestifabice, pfipojka nn

V ramci tohoto SO bude feSena nova kabelova pripojka nn pro napajeni nové technologické budovy, ktera
bude v zastavce vybudovana a ve které bude umisténa rozvodna nn, dale mistnost sdélovaciho zafizeni
a mistnost zabezpecovaciho zafizeni. Rozvodna nn bude napajena novou kabelovou pripojkou nn napojenou
z nové ski¥iné HDS SZDC instalovanou v blizkosti Zelezni¢niho prejezdu v km 53,575. Tato skfifi bude
vybudovana v rdmci samostatné stavby E.ON a je popsana v rdmci feSeni SO 33-12-41. Kabel pfipojky nn pak
bude napojen v této nové HDS SZDC a bude zaveden do vedle situovaného pilifového elektromérového
rozvadéce RE, z néhoZ pak bude vyveden kabel pfipojky nn, ktery bude zaveden az do rozvadéce RH
v rozvodné nn v nové technologické budové.

SO 33-06-02 T.u. Nemotice — Kyjov, z. Jestfabice, Gprava rozvodt nn a osvétleni
V zastavce bude vybudovdna nova technologicka budova, ve které bude umisténa rozvodna nn a dale
mistnost sdélovaciho zafizeni a mistnost zabezpecovaciho zafizeni. Z rozvodny nn, kde budou nainstalovany
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rozvadéce RH a RO, budou napdjena veskera zafizeni na zastavce. Jednd se o napojeni nového venkovniho
osvétleni zastavky, napojeni technologického rozvadéce Rsdél. ve sdélovaci mistnosti a podobné napojeni
technologického rozvadéce Rzab. v zabezpecovaci mistnosti. Na zastavce budou také ptipraveny dva vyvody
pro napojeni oznacovacl jizdenek a dalsi dva kabelové vyvody pro mozné napojeni informacnich paneld IDS.
Samostatnym vyvodovym kabelem napojenym v rozvadéci RH bude napojena kabelova skfin KS BTS, ktera
bude situovand v blizkosti Zelezni¢niho prejezdu v km 50,895. Z této kabelové skfiné pak bude napojena
technologie sité GSM-R, ktera bude fesena v ramci samostatné stavby. Osvétleni nastupist bude realizovéano
pomoci u paty sklopnych stozar(i osazenych svitidly se zdroji LED. Na vybranych stoZarech budou osazeny
i rozhlasy. Z vhodné situovaného osvétlovaciho stoZzaru bude napojeno i osvétleni v pfistfesku pro cestuijici.
Osvétleni zastavky bude napojeno z nového rozvadéce RO, ktery bude zapojen do systému DDTS ZDC pomoci
pfenosového zafizeni. Ovladani osvétleni bude doplnéno nezavislou kombinaci soumrakového a ¢asového
spinace pro pfipady poruchy v systému DDTS. Pro novou technologickou budovu bude vybudovana nova
zemnici soustava. Stavajici nepotrebné soucasti rozvod(i nn budou zdemontovany v¢. stavajiciho osvétleni
nastupist.

SO 33-06-03 T.u. Nemotice — Kyjov, z. Bohuslavice u Kyjova, Gprava rozvodu nn a osvétleni

V zastdvce bude realizovdna adaptace stdvajici budovy zastavky pro instalaci technologie rozvodny nn
a sdélovaciho zafizeni. V rdmci adaptace budovy bude rovnéz premisténa mistnost s technologickym
zabezpecovacim zafizenim stavajiciho pfechodu pro chodce v km 57,969. Rozvodna nn bude napajena novou
kabelovou pfipojkou nn napojenou ze stavajici skfiné HDS instalované na budové zastavky v pfednddraznim.
Z této HDS bude vyveden novy kabel pfipojky nn, ktery bude ukonéen u budovy zastavky v pilifovém
elektromérovém rozvadéci RE, z néhoz bude napojen rozvadéc RH v rozvodné nn. Z rozvodny nn, kde budou
nainstalovany rozvadéce RH a RO, budou napdjena veskera zatizeni na zastavce. Jedna se o napojeni nového
venkovniho osvétleni zastavky, napojeni technologického rozvadéce Rsdél. ve sdélovaci mistnosti a podobné
napojeni technologického rozvadéce Rzab. v nové zabezpeCovaci mistnosti. Na zastavce budou také
pfipraveny dva vyvody pro napojeni oznacovacu jizdenek a dalsi dva kabelové vyvody pro mozné napojeni
informacnich panell IDS. Samostatnym vyvodovym kabelem napojenym v rozvadéci RH bude napojena
kabelova skfin KS BTS, kterd bude situovana v km cca 57,280 (nové staniceni). Z této kabelové skiiné pak
bude napojena technologie sité GSM-R, ktera bude feSena v rdmci samostatné stavby. Z rozvadéce RH bude
nové napojen stavajici rozvadéc¢ RE1, ktery vSak bude pro nové potieby nahrazen novym rozvadécem RE1
umisténym ve stejné pozici jako rozvadéc stavajici. Z nového rozvadéce pak bude napojen samostatnym
kabelem novy rozvadéc RECerp, ktery bude instalovdn na vnéjsi sténé budovy zastdvky a bude pres néj
napojeno stavajici ¢erpadlo vodarny ve sklepnich prostorech budovy zastavky. Osvétleni nastupist bude
realizovano pomaoci u paty sklopnych stozarl osazenych svitidly se zdroji LED. Na vybranych stozarech budou
osazeny i rozhlasy. Z vhodné situovanych osvétlovacich stozar( bude napojeno i osvétleni v ptistfescich pro
cestujici. Osvétleni zastavky bude napojeno z nového rozvadéce RO, ktery bude zapojen do systému DDTS
ZDC pomoci prenosového zafizeni. Ovladani osvétleni bude doplnéno nezavislou kombinaci soumrakového
a tasového spinace pro ptipady poruchy v systému DDTS. Pro adaptované mistnosti pro technologie ve
stavajici vypravni budové bude vybudovana nova zemnici soustava. Stavajici nepotiebné soucasti rozvodl nn
budou zdemontovany v¢. stavajiciho osvétleni nastupist.
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- Stavebni ¢ast - Energeticka zafizeni - Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 31-01-02 T.u. Nesovice - Nemotice, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 32-01-02 Zst. Nemotice, trakéni vedeni, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 33-01-02 T.u. Nemotice - Kyjov, trakéni vedeni, ukolejnéni kovovych konstrukci

Ochrana pred prepétim a umisténi ochran pred prepétim je feena v souladu s CSN 34 1500 ed.2), pro trakéni
vedeni budou pouZity rlzkové bleskojistky izolované, u kabelovych vedeni omezovace prepéti. Stavebni
objekty zafazené v ¢asti D.7.7. Ukolejnéni kovovych konstrukci fesi ukolejnéni trakénich podpér v rozsahu
Upravy trakéniho vedeni v daném useku a zmény zabezpecovaciho zatizeni. Pfredpoklddd se individudlni
ukolejnéni napfimo (pocitate ndprav), v odlvodnénych pfipadech skupinové ukolejnéni pomoci
ukolejriovaciho lana. Je treba zajistit uzemnéni podpér nesoucich omezovade prepéti nebo rlzkové
bleskojistky za kazdého pocasi.

- Stavebni ¢ast - Energeticka zafizeni - VnéjSi uzemnéni

SO 32-06-06 Zst. Nemotice, uzemnéni trafostanice 22/0,4kV

V ramci tohoto SO bude feSeno uzemnéni nové trafostanice a rozvodny nn umisténé v nové technologické
budové. Uzemnovaci soustava bude spolecna pro rozvodnou soustavu 22kV a nulovanou soustavu 0,4kV
a bude slouzit pro ochranu pred nebezpeénym dotykem ve vSech pouzitych napétovych soustavach a pro
uzemnéni hromosvodu. Uzemnovaci soustava bude sloZena ze zemniciho pasku uloZzeného v zakladovych
pasech nové technologické budovy. Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l. NB.1.2 nemd celkovy zemni odpor
nulovacich vodi¢li odchazejicich vedeni z transformovny véetné uzemnéného uzlu transformatoru byt pro
sité o jmenovitém napéti U0 = 230V vétsi jak 2B. V rdmci tohoto SO tedy bude vybudovana uzemnovaci
soustava s hodnotou do 2Q. Do zemnici soustavy, ktera je navrzena z pasku FeZn 30x4mm jsou viazeny
zemnici jimky, ve kterych je moZno v pfipadé nutnosti soustavu proméfit a zjistit tak jeji stav. Technologicka
budova bude na strané vchod( opatfena ekvipotencialnim prahem dle CSN 33 2000-5-54, ed.3 ¢l. NA.10.1.2.

SO 32-06-07 Zst. Nemotice, uzemnéni trafostanice 25/0,4kV pro Z2Z

Pfedmétem tohoto objektu je navrh oddalené zemnici soustavy pro ptizemnéni vyvedeného stfedu
sekundarniho vinuti transforméatoru 25/0,4kV s minimalni hodnotou zemniho odporu 100 Q, které bude
zfizena za Ucelem zajisténi ochrany a spravné funkce v jednotlivych napétovych soustavach, uréenych pro
napdjeni zabezpecCovaciho zafizeni. Stfed napajeciho transformatoru 25/0,4kV bude uzemnén pres
nastavitelny odpor, ktery je soucasti technologie trafostanice. Soucasti tohoto projektu je rovnéz ztizeni
ekvipotencialniho prahu okolo kioskové trafostanice 25/0,46/0,4kV pro napdjeni zabezpecdovaciho zafizeni.
Oddalena zemnici soustava musi byt prostorové navrZena tak, aby se Zadna z jejich ¢asti nenachazela blize
jak 5m od osy koleje. Kromé toho je nutno zajistit jeji napétovou nezavislost dodrzenim minimalni vzdalenosti
20m od nejblizsich zemnicich soustav.
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