P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrZeny tyto podminky pro provadéni stavebni ¢innosti
obchodni spolecnosti GasNet, s.r.o. (GasNet Sluzby, s.r.o0.):

1)

7)

8)

Pfed zahdajenim stavebni cinnosti bude provedeno vytyéeni trasy a presné urceni uloZeni
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ“). VytyCeni trasy provede pfislusnd regionalni oblast
ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuZit
QR kéd, ktery je uveden ve stanovisku. Pti podani zZaddosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v Uvodu stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni
trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni uloZeni PZ (sondou) je povinen provést stavebnik na
svdj naklad. BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCEM ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI
BYTVLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI
CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST
2 MESICE.).

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska.
Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zdpisem do stavebniho
deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrovanych TPG 702
01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

PFi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného uréeni uloZeni PZ je stavebnik
povinen ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecénosti
a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né
bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

V pripadé poutziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred zahajenim stavebni
¢innosti provedeno Uplné obnazeni PZ v misté kfiZzeni na naklady stavebnika. Technologie musi
byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy
odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci, a to s ohledem na pouZzitou bezvykopovou
technologii a vSechny jeji ucinky na okolni terén. V pfipadé, Zze nemuzZe byt tato podminka
dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

Odkryta PZ budou v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti Fadné zabezpecena proti jejich
poskozeni.

Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zatizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

Bude zachovéana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do

PE potrubi, poskozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon
1239.
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Pred provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrZzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ,
ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede prislusna regionalni oblast (formular a kontakt naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuzit QR kdd, ktery je uveden ve stanovisku).
Pti zZadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu stanoviska. Kontrolu je
tfeba objednat min. 5 dnd predem. Pfedmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené
odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpeénostnim pasmu PZ.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozZit priikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své ndklady kontrolni sondy
v misté styku stavby s PZ.

PZ budou po kontrole fadné podsypdna a obsypana tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni
a bude osazena vystraina folie Zluté barvy, vée v souladu s u Hospodarské komory Ceské republiky
registrovanych TPG 702 01 a TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

Pokud stavebnik nedodrZzi podminky stanovené stanoviskem bude cinnost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ
a budou z toho vyvozeny prislusné dasledky.
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